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Toto je navod na instalaci pro toaleta C223-S, C222-SWE, C223-CS a C224-CW od spolec¢nosti
Thetford. Tento navod je ur€en pro montazni pracovniky, ktefi budou toaletu instalovat do mobilniho
rekreagniho vozidla, napt. karavanu nebo obytného vozu. Aby bylo mozné toaletu bezpecné

a spravné nainstalovat, peclivé si pfectéte informace a pokyny a ddsledné je dodrzujte.

Dfive nez toaletu po instalaci vyzkousite, pfectéte si i varovaniv navodu k obsluze.

Drzime se zasady neustalého v{voje a zlepSovani. Specifikace a ilustrace se mohou po zvefejnéni
ménit.

Tento dokument je verzi 200748/0522-V06 navodu na instalaci. AktuaIni verzi naleznete na

strankach www.thetford.com.

A Nebude-li spotiebic¢ nainstalovan v souladu s narodnimi a evropskymi piedpisy,
pravidly a normami, stava se zaruka neplatnou.




2. Symboly

Kli¢ k symboldm:

Varovani. Nebezpecizranéni a/nebo Skody.
Upozornéni. Dilezité informace.

Poznamka. Dal$iinformace.

O P

3. Predpisy a normy

Toto zafizeni neupravujte, pokud tato Gprava neni schvalena a provadéna vyrobcem
nebo jeho zastupcem.

PouZivejte pouze originalni a schvalené dily a materialy.

Béhem instalace pouZivejte spravné osobni ochranné prostiedky. DodrZujte rovnéz
pfislusné bezpecnostni piedpisy.
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4. Provozuschopnost

ZaFadnou instalaci v zajmu spravného fungovani a provozuschopnosti zafizeni odpovida pracovnik
provadéjici instalaci vgrobkd spole¢nosti Thetford. Pokud jde o provozuschopnost, znamena to,

Ze prodejce nebo autorizovany servisni partner spole¢nosti Thetford musi bt schopen pomoci
standardnich nastroji a vybaveni vrobky spole¢nosti Thetford demontovat a znovu namontovat

v Case, kter( stanovuje ¢asovy list spolecnosti Thetford.

Timto se zarucuje narok na jakoukoli zaruku po dobu 3 let od data nakupu. V pfipadé jakgchkoli
dotazd k tomuto tématu kontaktujte pred instalaci vgrobku mistniho servisniho zastupce
spolecnosti Thetford.

5. Predinstalaci

Zkontrolujte obsah baleni: Varianta pro C222-SWE:
m Toaleta C222-SWE, C223-S,C223-CS nebo C224- wm Splachovaci nadrz
W m  Sténovg drzak (v¢. Sroubl)

4 nerezové Srouby

Nasténny drzék, v¢. roubd (pouze u modelu
C223-CS)

Omezovac pritoku
Sablona

Néavod k obsluze
Névod k instalaci
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Pfipravte si potfebné nastroje:
Vrtacka s vrtdky 3 mma 8 mm
Elektricka pilka

Kfizovyg Sroubovak €. 2
Daleik

Ochranné paska
Svinovaci metr

Vodovaha
Popisovac/tuzka
Butylovy tmel
Oboustranna lepici paska

o Pokud v baleni néco chybi, obratte se prosim na prodejce.

K instalaci této toalety jsou nutna servisni dvitka. K instalaci modelG C222-SWE a C224-
0 CW jsou nutna také dvitka pro pInéni vody. Pro dalsi pokyny viz $ablona C220 a servisni

dvitka D3.

6. Poloha a umisténi (C223-S]

m Hlavnirozméry koupelny:
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= Ostatnirozmeéry:
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m Otaceni misy a Ghel mezi podlahou a sténou:

MAX 170°

Sablonu D1 umistéte na vnitini sténu vozidla. Jako referenci pouzijte dolni &4st $ablony.
Umistéte Sablonu A (pro servisni dvitka) vodorovné nebo svisle s vyuzitim spravngch
referenénich otvord vyznacenych na $abloné jako B%D.
Zkontrolujte, zda jsou servisni dvitka spravné umisténa na venkovni sténé vozidla.
Vyvrtejte do stény dva referencni otvory.

Nainstalujte servisni dvitka podle pokyn( pro dvitka.

Vytvoite vnitini sténu.

Sablonu D1 umistéte na vnitini sténu. Jako referenci pouzijte dolni ¢ast $ablony.

Vyznaéte diil¢ikem na sténé 3 otvory oznatené § .

Vyvrtejte otvory do stény.
Vyfezejte otvor ve vnitini sténé podle Sablony D2.
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m Toaletu pfiSroubujte k podlaze pomoci ¢ty Sroubd.

o Pozadovany kroutici moment: 1,2 + 0,3 Nm pro pfeklizkovou podlahu.
0 Srouby dodéva spole¢nost Thetford. Pokud se nepouzivaji, pouzijte nerezové $rouby.

0 Kroutici moment se mize lisit v pfipadé, Ze je podlaha vyrobena z jiného materialu.

m  Pomoci tii Sroubd toaletu pfipevnéte k vnitfni sténé.

o Pozadovany kroutici moment: 0,9 Nm.

0 Pouzijte nerezové Srouby.




= Pfipojte hadici na vodu k centralni vodni nadrzi vozidla.

Pramér Vnitfni: 10 mm
Vnéjsi: 16 mm

U toalet vybavenych hadicovou spojkou musi mit propojovaci
hadice prdmeér:
Vnitini: 10 mm
Vnéjsi: 12 mm

Délka a poloha 105 mm od posledniho upevnéného bodu na toaleté

Pozadovany tlak vzdaleného ¢er- | Min. 0,35 bar pfi 4,2 I/min.
padla na vstupu do toalety Max. 0,70 bar pfi 7,1 I/min.

Maximalni pfipustng tlak na ha- | Evropa: 4 bar
dici AUSTRALIE/Cina/USA: 8 bar

Zkontrolujte, zda jsou vSechna pfipojeni vodotésna.

Ujistéte se, Ze i po zavedeni hadice na vodu Ize odpadni nadrz z toalety odpojit.

Pro zajisténi spravného splachovani dodrzujte pozadovany tlak vzdaleného cerpadla na
vstupu do toalety. Je-li tlak pfili$ vysoky, nainstalujte omezovac pritoku.

O P

m Pomoci $ablony F1 zkontrolujte potfebn( volny prostor pro ovladaci panel.
m Vyfezejte otvor pro ovladaci panel podle Sablony F2.
= Napozadované misto nainstalujte ovladaci panel.

0 Ovladaci panel do oblasti sprchy neinstalujte, pokud nelze zarugit vodotésné spojeni
mezi ovladacim panelem a sténou.

THETFRD



i

7. Poloha a umisténi (C222-SWE)

Dalsiinformace o ovladacim panelu, véetné maximalni délky kabeld, viz Pfipojeni
elektfiny (C223-S/C223-CS).

= Hlavnirozméry koupelny:
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m Otaceni misy a Ghel mezi podlahou a sténou:

MAX 170°

Sablonu D1 umistéte na vnitini sténu vozidla. Jako referenci pouzijte dolni &4st $ablony.
Umistéte $ablonu A (pro servisni dvitka) vodorovné nebo svisle s vyuzitim spravngch

referencnich otvorli vyznacen(ch na $abloné jako B%D.

Zkontrolujte, zda jsou servisni dvitka spravné umisténa na venkovni sténé vozidla.
Vyvrtejte do stény dva referencni otvory.

Nainstalujte servisni dvitka podle pokyn( pro dvitka.

Vytvorte vnitini sténu.

Sablonu D1 umistéte na vnitini sténu. Jako referenci pouzijte dolni ¢ast $ablony.

Vyznaéte diil¢ikem na sténé 3 otvory oznatené § .

Vyvrtejte otvory do stény.
Vyfezejte otvor ve vnitini sténé podle Sablony D2.

= Vytvoite vgfezy ve sténé pro servisni dviika.

Nainstalujte servisni dvitka.
Dalsi pokyny viz pokyny k instalaci dvifek.
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m VpfisluSngch pfipadech nainstalujte sprchovaci vanu.

0 Vnéjsi primér trubky: 16 mm.
Délka trubky: 600 mm.
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Toaletu pfisroubujte k podlaze pomoci ¢tyr Sroubd.

0 Pozadovany kroutici moment: 1,2 + 0,3 Nm pro pfeklizkovou podlahu.

o Srouby dodéva spole¢nost Thetford. Pokud se nepouzivaji, pouzijte nerezové $rouby.

0 Kroutici moment se mize lisit v pfipadé, Ze je podlaha vyrobena z jiného materialu.

Pomoci tii SroubU toaletu piipevnéte k vnitini sténé.

o Pozadovany kroutici moment: 0,9 Nm.

0 Pouzijte nerezové Srouby.

THETF:RD

11



= Vytvoite v{fez pro dvitka pro plnénivody podle Sablony.
= Namontujte drzak na danou vgsku.

Boéni pohled Celni pohled
1 1
|
|
|
1
|
|
|
|
£ X %
5 1 g E
3 i 8 &
i | —
L. T : SEE=
60mm
30mm
330mm
m  Nadrzdk umistéte splachovaci nadrz.
m  Splachovaci nddrz pfisroubujte ke sténé pomoci ¢tyf Sroubl.
0 Splachovaci nadrz méze byt umisténa maximalné ve vzdalenosti 700 mm od toalety.

o Zajistéte, aby k Cerpadlu nahote a k odtokové trubce ve spodni ¢asti splachovaci nadrze
byl piistup kvdli servisu.
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m  Pomoci ¢ty Sroubd nainstalujte dvitka pro pinénivodou.

Pozadovany kroutici moment zavisi na parametrech, jako je tloustka stény, tésnént,
0 pouzity material a nastroje. Spole¢nost Thetford mlze proto poskytnout ke krouticim
momentdm jen ndvody. Tyto navody a dal$i pokyny viz pokyny k instalaci dvifek.

0 Srouby dodéva spole¢nost Thetford. Pokud se nepouzivaji, pouzijte nerezové Srouby.

THETF:RD 13



= Hadicina vodu toalety pfipojte ke splachovaci nadrzi.

Prlimér

Vnitini: 10 mm
Vnéjsi: 16 mm

Délka a poloha

700 mm od posledniho upevnéného bodu na toaleté

O P

Zkontrolujte, zda jsou vSechna pfipojeni vodotésna.

Ujistéte se, Ze i po zavedeni hadice na vodu Ize odpadni nadrz z toalety odpojit.

Pro zajiSténi spravného splachovani dodrZzujte pozadovany tlak vzdaleného ¢erpadla na
vstupu do toalety. Je-li tlak pfili§ vysoky, nainstalujte omezovac pritoku.

= Vytvoite vyfez pro ovlddaci panel podle Sablony.

14




= Napozadované misto nainstalujte ovladaci panel.

A
i

8. Poloha a umisténi (C223-CS)

Hlavni rozméry koupelny:

Ovladaci panel do oblasti sprchy neinstalujte, pokud nelze zarugit vodotésné spojeni
mezi ovladacim panelem a sténou.

Dalsiinformace o ovladacim panelu, véetné maximalni délky kabell, viz Pfipojeni
elektrické energie (C222-SWE]).

543mm

580mm
555,5mm

h 4

A

427mm

414mm
225mm

Ostatni rozméry:

535mm

834mm

498mm

A
A 4

505mm

THETF:RD
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Otaceni misy a Uhel mezi podlahou a sténou:

MAX 170°

Sablonu C umistéte na vnitini sténu vozidla. Jako referenci pouzijte dolni ¢ast $ablony.
Umistéte $ablonu A (pro servisni dvitka) vodorovné nebo svisle s vyuzitim spravngch

referencnich otvori vyznacen(ch na $abloné jako B%D.

Zkontrolujte, zda jsou servisni dvifka spravné umisténa na venkovni sténé vozidla.
Vyvrtejte do stény dva referencni otvory.

Nainstalujte servisni dvitka podle pokyn( pro dvitka.

Sablonu C umistéte na vnitini sténu vozidla. Jako referenci pouzijte dolni €4st $ablony.

Vyznatte ddl¢ikem na sténé 3 otvory oznatené ¥ .
Vyvrtejte otvory do stény.
Namontujte sténovy drzak pomoci tii Sroubli k vnitini sténé.

Toaletu pfipojte ke sténovému drzaku.

ZN\
==

—
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Toaletu pfisroubujte k podlaze pomoci ¢tyr Sroubd.

0 Pozadovany kroutici moment: 1,2 + 0,3 Nm pro pfeklizkovou podlahu.

o Srouby dodéva spole¢nost Thetford. Pokud se nepouzivaji, pouzijte nerezové $rouby.

0 Kroutici moment se mize lisit v pfipadé, Ze je podlaha vyrobena z jiného materialu.

THETF:RD
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m Pripojte hadici na vodu k centrdlni vodni nadrzi vozidla.

Pramér

Vnitini: 10 mm
Vnéjsi: 16 mm

U toalet vybavenych hadicovou spojkou musi mit propojovaci
hadice prdmeér:
Vnitini: 10 mm
Vnéjsi: 12 mm

Délka a poloha

105 mm od posledniho upevnéného bodu na toaleté

Pozadovany tlak vzdaleného cer-
padla na vstupu do toalety

Min. 0,35 bar pfi 4,2 I/min.
Max. 0,70 bar pfi 7,1 I/min.

Maximalni pfipustny tlak na ha-
dici

Evropa: 4 bar
AUSTRALIE/Cina/USA: 8 bar

A Zkontrolujte, zda jsou vSechna pripojeni vodotésna.

@ Ujistéte se, ze i po zavedeni hadice na vodu Ize odpadni nadrz z toalety odpojit.

0 Pro zajisténi spravného splachovani dodrzujte pozadovany tlak vzdaleného cerpadla na
vstupu do toalety. Je-li tlak pfili$ vysoky, nainstalujte omezovac pritoku.

= Umistéte ochrany proti vystfiknuti.

18




9. Poloha a umisténi (C224-CW)

m Hlavnirozméry koupelny:

580mm
543mm
555,5mm

427mm

i 414mm

A

225mm

= Ostatnirozmeéry:

834mm

731mm
498mm

505mm
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m Otaceni misy a Ghel mezi podlahou a sténou:

MAX 170°

Sablonu B umistéte na vnitini sténu vozidla. Jako referenci pouzijte dolni ¢ast $ablony.
Umistéte $ablonu A (pro servisni dvitka) vodorovné nebo svisle s vyuzitim spravngch

u
referencnich otvori vyznacen(ch na $abloné jako B%D.
m Zkontrolujte, zda jsou servisni dvitka spravné umisténa na venkovni sténé vozidla.
m Vyvrtejte do stény dva referencni otvory.
m Nainstalujte servisni dvitka podle pokyn( pro dvitka.
m Sablonu B umistéte na vnitini sténu vozidla. Jako referenci pouzijte dolni ¢ast $ablony.
| ]

Vyznatte diléikem na sténé 2 otvory oznatené O .

Sablonu E1 (pro dvitka pro pInéni vody) umistéte pomoci spravnych referenénich otvord.
Zkontrolujte, zda jsou dvitka pro pInéni vody spravné umisténa na venkovni sténé vozidla.
Vyvrtejte otvory do stény.

Vyfezejte otvor podle Sablony E2.

Toaletu piiroubujte k podlaze pomoci étyf Sroubd.

0 Pozadovany kroutici moment: 1,2 + 0,3 Nm pro pfeklizkovou podlahu.

20



0 Srouby dodava spole¢nost Thetford. Pokud se nepouzivaji, pouzijte nerezové $rouby.

0 Kroutici moment se mize liSit v pfipadé, ze je podlaha vyrobena z jiného materialu.

m  Pomoci ¢ty Sroubd nainstalujte dvitka pro pinénivodou.

Pozadovany kroutici moment zavisi na parametrech, jako je tloustka stény, tésnén,
pouzity material a nastroje. Spole¢nost Thetford mlze proto poskytnout ke krouticim
momentdim jen ndvody. Tyto navody a dal$i pokyny viz pokyny k instalaci dvifek.

Srouby dodéva spole¢nost Thetford. Pokud se nepouzivaji, pouzijte nerezové Srouby.

e
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10. Pfipojeni elektfiny (C223-S/C223-CS)

= Pfipojte kabel.

C223-S

C223-CS

22



m  Propfipojenik elektrické siti pouzijte nasledujici hodnoty.

Provozni napéti

10-15 V (napéjeci zdroj musi byt schopen dodat 3 A pfi
jmenovitém napéti)

Externi splachovaci ¢erpadlo

6 A

Pro relé externiho splachovaciho ¢erpadla se pouzivaji Se-
da a fialova barva. Respektujte maximalni proud ¢erpadla

Pfipojeni

Pouzdro 4pélové zastrcky

4polovy konektor na toaleté

TYCO/AMP 180901

4pélova zasuvka na konektor

TYCO/AMP 180900

Tloustka vodice

Cemy/gerveny: 0,5 mm?

Sedy/fialovg: 0,75 mm?

= Schéma zapojent:

1. Ridici sestava desky plos-

dové ochrany
2. Vystupnirelé na sestavé
desky plosnych spojt
Interni splachovaci ventil
Pfipojeni externiho Cerpadla
5. 12V stejnosmérné napajeci
napéti

w

>

4pélovy konektor na toaleté:
4A = $eda (NO)

4B = fialova (COM)

5A = ¢ervena (+)

5B =¢erna (-)

THETFRD

ngch spojd, véetné nadprou-
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11. Pfipojeni elektrické energie (C222-SWE])

= Pfipojte kabel.

"

\ i \l}\\-ﬁi

I

i

"'—W—y;—j

e

4, i

= Propfipojeni k elektrické siti pouzijte nasledujici hodnoty.

Provozni napéti 10-15 V [napéjeci zdroj musi byt schopen dodat 3 A pfi
jmenovitém napéti)

Napéti musibgtmezi 11,4 Va 13,8 V, aby by-
@ lo mozno dosahnout Gplného splachnuti celé

misy.
Pfipojeni Pouzdro 2pélové zastréky
2pélovy konektor na toaleté TYCO/AMP 180908
2p6lova zasuvka na konektor TYCO/AMP 180907
Tloustka vodice 0,5 mm?

24



= Schéma zapojenti:

1. Ridici sestava desky plos-

i ngch spojd, véetné nadprou-
X dové ochrany

| 2. Splachovaci ¢erpadlo

i 3. 12V stejnosmérné napajeci
1

1

1

1

1

napéti

2p6lovy konektor na toaleté:
3A=_¢ervend (+)
3B=_¢ernd ()

___________________________________

12. Poinstalaci

Ujistéte se, Ze byly odstranény vSechny obalové materialy.

Zkontrolujte, zda toaleta spravné splachuje.

Zkontrolujte, zda funguje indikator hladiny.

VSechna potrubi a spoje vyzkousSejte a ujistéte se, ze jsou utésnéné.

Ujistéte se, Ze je mozné zcela vyprazdnit vodni systém, aby se zabranilo poSkozeni mrazem.
Zkontrolujte, zda Ize odpadni nadrz vyjmout a vratit zpét.

Zkontrolujte, zda se dvitka spravné oteviraji a zaviraji.

Zajistéte, aby dvitka po instalaci nepropoustéla vodu.

THETF:RD 25



13. Technické specifikace

Tabulka 1: Rozméry a hmotnost

Toaleta C223-S

Rozméry H W D
mm 498 365 580
Hmotnost prazdné toalety 6,8 kg

Objem odpadni nadrze 181

Toaleta C222-SWE

Rozméry H W D
mm 498 365 580
Hmotnost prazdné toalety 8,1 kg

Objem odpadni nadrze 181

Objem splachovaci nadrze 8,51

Toaleta C223-CS

Rozméry H W D
mm 535 414 580
Hmotnost prazdné toalety 7,2 kg

Objem odpadni nadrze 181

Toaleta C224-CW

Rozméry H W D
mm 731 414 580
Hmotnost prazdné toalety 8 kg

Objem odpadni nadrze 181

Objem splachovaci nadrze 9l

14. Servis a dotazy
Servis

Pred zahajenim jak{chkoli servisnich praci odpojte zafizeni od elektrického napajeni.

A Vesker( servis musi provadét povéfena kvalifikovana osoba.

26



Otazky

Méte-li otazky tgkajici se vaseho v{robku, dild, pfislusenstvi nebo autorizovanych sluzeb:
www.thetford.com.

Pokud se obratite na autorizované mistni servisni centrum ve vasi zemi, uvedte podrobnosti
0 modelu a sériovém ¢isle a datum nakupu.

Datovy Stitek se nachazi na zakladné toalety.

E137AA1000802

Zaruka

Nase zaruéni podminky najdete na strance www.thetford.com.

Prohlaseni o shodé

Spole¢nost Thetford timto prohlasuje, Ze tento produkt je v souladu se zakladnimi pozadavky
a dalSimi pfislusngmi ustanovenimi pfislusngch sméric a norem. Kopii prohlaseni o shodé
naleznete na adrese www.thetford.com

THETFRD
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31765042300
Einfo@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.AR.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix

CS 80008

95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T+33130375823
F not available
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6

521 43 Falkdping
Sverige

T+46313363580
F not available
Einfos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844 997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T+61393580700

F not available

E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

www.thetford.com
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GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espaia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2a

08800 Vilanova | la Geltru
Barcelona

Espana

T+34938154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District

Shenzen, 518054
China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
Einfo@thetford.cn
www.thetford.cn
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