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Ez a dokumentum a a Thetford C223-S, C222-SWE, C223-CS és C224-CW tipusu WC telepitési
(tmutatéja. Az Gtmutat6 azok szédmara késziilt, akik a a WC lakdautéba (kempingautdba,
lakdkocsiba) torténd beszerelését végzik. Figyelmesen olvassa el az informacidkat, és szigorGan
tartsa be az utasitasokat a a WC biztonsagos és megfeleld beszerelése érdekében.

A aWC telepitését kévetden, annak kiprébalasa el6tt olvassa el a hasznélati Gtmutatéban talalhaté
figyelmeztetéseket.

Alapelviink a folyamatos fejlesztés és tokéletesités. A specifikaciok és az dbrak a kiadast kévetéen
valtozhatnak.

Ez a dokumentum a telepitési Gtmutaté 200748/0522-V06 verzidja. A legdjabb verzi6 a
www.thetford.com oldalon talalhato.

0 Ha a berendezés beszerelése nem a nemzeti és eurdpai el6irasoknak, szabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleléen térténik, az érvényteleniti a garanciat.




2. Szimboélumok

Szimbélumok jelentése:

Vigyazat! Sériilésveszély és/vagy a berendezés karosodasanak veszélye.

Figyelmeztetés. Fontos informacid.

O P

Megjegyzés. Kiegészitd informacid.

3. El6irdsok és szabvanyok

Ne mddositsa a berendezést, hacsak a mddositast a gyart6 vagy annak képviselje jéva
nem hagyta és maga nem végzi el.

Csak eredeti és jovahagyott alkatrészeket és anyagokat hasznaljon.

Abeszerelés kdzben viseljen megfelelé védofelszerelést. Ezenfelll tartsa be a
vonatkoz6 biztonsagi eléirasokat.

> >

4. Szervizelhetfség

AThetford termékek beszereldje felelés a berendezés megfeleld beszerelésért, a mukddés és
szervizelhetdség optimalis biztositdsanak érdekében. A szervizelhetdség azt jelenti, hogy a
markakereskeddnek vagy egy hivatalos Thetford szervizpartnernek szabvanyos szerszamokkal
és eszkdzokkel, a Thetford altal meghatarozott idén belll ki- és be kell tudni a szerelni a Thetford
termékeket.

Ez biztositja a vasarlastdl szamitott 3 éven beliili garanciat. Amennyiben kérdése van ezzel a
témaval kapcsolatban, kérjlik, a beszerelés el6tt érdeklédjén a Thetford helyi szervizképvisel6jénél.

5. Beszerelés elott

Ellenérizze a doboz tartalmat: C222-SWE esetén opcionalis:
m (222-SWE, C223-S, C223-CS vagy C224-CW n Oblitétartaly
tipusd WC m Falitartékonzol (csavarokkal)

4 rozsdamentes csavar

Fali tartékonzol csavarokkal (csak a C223-CS
tipus esetén)

Aramlasszabalyzé

Sablon

Hasznalati Gtmutatd

Beszerelési Utmutatd
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Készitse el6 a sziikséges szerszamokat:

Elektromos flrész

Ar

Véddszalag
Mérészalag
Vizszintezd
Filctoll/ceruza
Butil témitéanyag

o Amennyiben valami hidnyzik a dobozbdl, keresse markakereskedgjét.

AWC beszereléséhez szervizajt6 sziikséges. A C222-SWE és C224-CW beszereléséhez

Kétoldald ragasztdszalag

PH2 Phillips csillagcsavarhuzé

Faré 3 mm-es és 8 mm-es flrofejjel

0 emellett vizfeltdItd ajtd is szlikséges. Tovabbi utasitdsokért Iasd a C220 sablont és a D3

szervizajtot.

6. Pozici6 és elhelyezés (C223-S)

m  Af6bb méretek:

465mm

580mm
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h 4
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555.5mm

400mm
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m  Egyéb méretek:
A
MIN 6mm
MAX 10mm [
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m Acsésze elforgatasa, valamint a padl6 és a fal altal bezart szog:

MAX 170°

Helyezze el a D1 sablonta jarmd belsé falan, a sablon aljat referenciaként hasznalva.
Helyezze el vizszintesen vagy fliggélegesen a szervizajtéhoz tartoz6 A sablont a sablonon BE?/D
jelzéssel ellatott megfeleld referenciafuratok segitségével.

Ellendrizze, hogy a szervizajté illeszkedik-e a jarmu kiils6 falara.

Farja meg a falat a két referenciafuratnal.

Szerelje fel a szervizajtét az ajté szerelési Gtmutatéja alapjan.

Készitse el6 a bels6 falat.

Helyezze el a D1 sablont a belsé falon, a sablon aljat referenciaként hasznalva.

Jeldlje megafalonegyarrala ¥ jelzéssel ellatott harom Iyukat.

Furja be a furatokat a falba.
Furészelje ki a belsé falon a kivagast a D2 sablon segitségével.

THETFRD




m Rogzitse négy csavarral a WC-ta padiéhoz.

e

MeghUzasi nyomaték: 1,2 + 0,3 Nm Plywood padlé esetén.

A csavarokat a Thetford biztositja. Ha nem ezeket hasznalja, rozsdamentes csavarokat
hasznaljon.

Mas anyagbdl késziilt padl6 esetén a nyomatékok eltéréek lehetnek.

= Harom csavarral rogzitse a WC-t a belsé falhoz.

e

MeghUzasi nyomaték: 0,9 Nm.

Rozsdamentes csavarokat hasznaljon.




m Csatlakoztassa a viztdmlét a jarm( kdzponti viztartalyahoz.

Atmérd Belsé: 10 mm
Kiils6: 16 mm

A tomldcsatlakozoval felszerelt WC-k esetében a
csatlakozotémlé paraméterei:

Bels6: 10 mm
Kils6: 12 mm

Hossz és elhelyezkedés 105 mm a WC utolsé rogzitési pontjatdl

A szivattyd nyomasa a WC Min. 0,35 bar, 4,2 I/perc esetén
beémldnyilasanal Max. 0,70 bar, 7,1 |/perc esetén
Atdml6ben megengedett Eurépa: 4 bar )

legnagyobb nyomas Ausztralia/Kina/Egyesiilt Allamok: 8 bar

A Ellenérizze, hogy minden csatlakozas vizzaré-e.

@ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a viztémlé beszerelését kdvetéen a szennyviztartaly
tovabbra is eltavolithaté a WC-rél.

az optimalis 6blités biztositasa érdekében. Ha a nyomas tul nagy, szereljen be

0 AWC bedmldnyilasanal a szivattyinyomasnak meg kell felelnie az el8irdsnak
aramlasszabalyzot.

m Hasznaljaaz F1 sablontavezérlépanelhez sziikséges szabad teriilet ellendrzéséhez.
m Vagja ki avezérlépanel helyétaz F2 sablon segitségével.
m Szerelje fel a vezérldpanelt a kivant helyre.

A Ne szerelje fel a vezérl6panelt a zuhany teriiletén, hacsak nem biztositott a vizzar6
csatlakozas a vezérldpanel és a fal kozott.
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7. Pozici6 és elhelyezés (C222-SWE)

m  Af6bb méretek:

Avezérlépanellel kapcsolatos tovabbi informaciokat, beleértve a maximalis
kabelhosszokat, l4sd Elektromos csatlakoztatas (C223-S / C223-CS).
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m Acsésze elforgatasa, valaminta padl6 és a fal altal bezart szog:

MAX 170°

Helyezze el a D1 sablonta jarmU belsé falan, a sablon aljat referenciaként hasznalva.

Helyezze el vizszintesen vagy fliggélegesen a szervizajtéhoz tartoz6 A sablont a sablonon BE?/D
jelzéssel ellatott megfeleld referenciafuratok segitségével.

Ellendrizze, hogy a szervizajté illeszkedik-e a jarmu kiils6 falara.

Farja meg a falat a két referenciafuratnal.

Szerelje fel a szervizajt6t az ajté szerelési Gtmutatdja alapjan.

Készitse el6 a belsé falat.

Helyezze el a D1 sablonta belsé falon, a sablon aljat referenciaként hasznélva.

Jeldlje megafalonegyarrala ¥ jelzéssel ellatott harom lyukat.

Furja be a furatokat a falba.
Furészelje ki a belsé falon a kivagast a D2 sablon segitségével.

m Vagja ki a szervizajté helyét.

Szerelje fel a szervizajtot.
Tovabbi utasitasok az ajté felszerelési Gtmutatéjaban talalhaték.

THETFRD
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m Szerelje fel a zuhanytalcat, ha van.

0 Toml6 kiilsé atmérdje: 16 mm.
Téml6 hossza: 600 mm.

10



m Rogzitse négy csavarral a WC-ta padiéhoz.

MeghUzasi nyomaték: 1,2 + 0,3 Nm Plywood padlé esetén.

A csavarokat a Thetford biztositja. Ha nem ezeket hasznalja, rozsdamentes csavarokat
hasznaljon.

e

Mas anyagbdl késziilt padl6 esetén a nyomatékok eltéréek lehetnek.

= Harom csavarral rogzitse a WC-ta belsé falhoz.

o MeghUzasi nyomaték: 0,9 Nm.

0 Rozsdamentes csavarokat hasznaljon.

THETF:RD
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m  Asablon segitségével készitse el a kivagast a vizfeltdlt ajtd szamara.
m Rogzitse a tartékonzolt a megfelelé magassagban.

Oldalnézet EldInézet
1 1
|
|
|
1
|
|
|
|
: | 3%
3 i 8 &
— | —
L. T : SEE=
60mm
30mm
330mm
= Helyezze el az éblitétartdlyt a tartékonzolon.
m Roégzitse négy csavarral az 6blit6tartalyt a falra.
ﬂ Az ¢blitétartaly maximum 700 mm-re helyezheté a WC-t6l.
o Ugyeljen arra, hogy az dblitétartaly tetején 1éveé szivattyl és az aljan 1évé leeresztécsé
szervizelés esetén hozzaférhetd legyen.
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m  Négy csavarral szerelje fel a vizfeltdIté ajtot.

A'sziikséges meghlzasi nyomaték fligg a falvastagsagtdl, a hasznalt tomitésektél,
anyagoktél és szerszamoktol. A Thetford ezért csak irdnymutatast tud adni a nyomatékok
értékére vonatkozéan. Ezek az iranymutatasok és tovabbi utasitasok az ajto felszerelési
Utmutatéjaban talalhatok.

A csavarokat a Thetford biztositja. Ha nem ezeket hasznalja, rozsdamentes csavarokat
hasznaljon.

e
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m Csatlakoztassa a WC viztdmléjét az dblitStartalyhoz.

Atméré Bels6: 10 mm
Kilsé: 16 mm

Hossz és elhelyezkedés 700 mm a WC utolsé rogzitési pontjatdl

Ellendrizze, hogy minden csatlakozas vizzaro-e.

Gyozddjon meg arrdl, hogy a viztéml6 beszerelését kdvetden a szennyviztartaly
tovabbra is eltavolithaté a WC-rél.

AWC bedml6nyilasanal a szivattyGnyomasnak meg kell felelnie az eldirasnak
az optimalis 6blités biztositadsa érdekében. Ha a nyomas tul nagy, szereljen be
aramlasszabalyzot.

OPp




m  Asablon segitségével készitse el a vezérlépanel kivagasat.
m Szerelje fel a vezérldpanelt a kivant helyre.

A Ne szerelje fel a vezérl6panelt a zuhany teriiletén, hacsak nem biztositott a vizzaré
csatlakozas a vezeérldpanel és a fal kdzott.

0 Avezérlépanellel kapcsolatos tovabbi informaci6kat, beleértve a maximalis
kabelhosszokat, l4sd Elektromos csatlakoztatas (C222-SWE].

8. Pozicio és elhelyezés (C223-CS)

m  Af6bb méretek:

543mm

580mm
555,5mm

h 4

A

427mm

- T 414mm

225mm

m  Egyéb méretek:

834mm

535mm
498mm

A 4

A

505mm
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A csésze elforgatasa, valamint a padl6 és a fal altal bezart szég:

MAX 170°

Helyezze el a C sablonta jarmu belsé falan, a sablon aljat referenciaként hasznalva.

Helyezze el vizszintesen vagy fliggélegesen a szervizajtéhoz tartoz6 A sablont a sablonon BE?/D
jelzéssel ellatott megfeleld referenciafuratok segitségével.

Ellendrizze, hogy a szervizajté illeszkedik-e a jarmu kiils6 falara.

Farja meg a falat a két referenciafuratnal.

Szerelje fel a szervizajt6t az ajté szerelési Gtmutatdja alapjan.

Helyezze el a C sablont a jarmU belsd falan, a sablon aljat referenciaként hasznalva.

Jelélje megafalonegyarrala ¥ jelzéssel ellatott harom lyukat.

Furja be a furatokat a falba.
Régzitse harom csavarral a fali tartékonzolt a jarm( belsé falara.

Csatlakoztassa a WC-t a fali tartokonzolhoz.

ZN\
==

—
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m Rogzitse négy csavarral a WC-ta padiéhoz.

e

MeghUzasi nyomaték: 1,2 + 0,3 Nm Plywood padlé esetén.

A csavarokat a Thetford biztositja. Ha nem ezeket hasznalja, rozsdamentes csavarokat
hasznaljon.

Mas anyagbdl késziilt padl6 esetén a nyomatékok eltéréek lehetnek.

THETF:RD
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m Csatlakoztassa a viztdmlét a jarm( kdzponti viztartalyahoz.

Atmérd Bels6: 10 mm
Kils6: 16 mm

A tomldcsatlakozoval felszerelt WC-k esetében a
csatlakoz6témld paraméterei:

Bels6: 10 mm
Kils6: 12 mm

Hossz és elhelyezkedés 105 mm a WC utolsé rogzitési pontjatdl

A szivattyd nyomasa a WC Min. 0,35 bar, 4,2 I/perc esetén
beémldnyilasanal Max. 0,70 bar, 7,1 |/perc esetén
Atdml6ben megengedett Eurépa: 4 bar )

legnagyobb nyomas Ausztralia/Kina/Egyesiilt Allamok: 8 bar

A Ellendrizze, hogy minden csatlakozas vizzaré-e.
@ Gyozddjon meg arrdl, hogy a viztéml6 beszerelését kdvetden a szennyviztartaly
tovabbra is eltavolithaté a WC-rél.

AWC bedmldnyilasanal a szivattyinyomasnak meg kell felelnie az el6irdsnak
0 az optimalis 6blités biztositasa érdekében. Ha a nyomas tul nagy, szereljen be
aramlasszabalyzot.

m  Helyezze fel a frocskdlésveédot.

18



9. Pozici6 és elhelyezés (C224-CW)

A f6bb méretek:

580mm

N\

7

A

225mm

i 414mm

543mm

h 4

427mm

555,5mm

m  Egyéb méretek:

731mm

498mm

834mm

505mm

THETF:RD
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m Acsésze elforgatasa, valamint a padl és a fal altal bezart szog:

MAX 170°

m Helyezze el a B sablonta jarm( belsé falan, a sablon aljat referenciaként hasznalva.

Helyezze el vizszintesen vagy fliggélegesen a szervizajtéhoz tartoz6 A sablont a sablonon BE?/D
jelzéssel ellatott megfeleld referenciafuratok segitségével.

Ellendrizze, hogy a szervizajté illeszkedik-e a jarmu kiils6 falara.

Farja meg a falat a két referenciafuratnal.

Szerelje fel a szervizajt6t az ajté szerelési Gtmutatdja alapjan.

Helyezze el a B sablonta jarm( belsé falan, a sablon aljat referenciaként hasznélva.

Jeldlje meg a falon egy arral a ? jelzéssel ellatott két furatot.

Helyezze el a vizfeltdltd ajtéhoz tartoz6 E1 sablont a megfeleld referenciafuratok segitségével.
Ellendrizze, hogy a vizfeltIté ajtd illeszkedik-e a jarm( kiilsé falara.

Furja be a furatokat a falba.

Furészelje ki a kivagastaz E2 sablon segitségével.

Régzitse négy csavarral a WC-t a padléhoz.

0 Meghuzasi nyomaték: 1,2 + 0,3 Nm Plywood padlé esetén.

20



0 A csavarokat a Thetford biztositja. Ha nem ezeket hasznalja, rozsdamentes csavarokat
hasznaljon.

o Mas anyagbdl késziilt padl6 esetén a nyomatékok eltéréek lehetnek.

m  Négy csavarral szerelje fel a vizfeltdIté ajtot.

A'szlikséges meghlzasi nyomaték fligg a falvastagsagtdl, a hasznalt tomitésektdl,
anyagoktol és szerszamoktol. A Thetford ezért csak irdnymutatast tud adni a nyomatékok
értékére vonatkozéan. Ezek az iranymutatasok és tovabbi utasitasok az ajto felszerelési
Gtmutatéjaban talalhatok.

A csavarokat a Thetford biztositja. Ha nem ezeket hasznalja, rozsdamentes csavarokat
hasznaljon.

e
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10. Elektromos csatlakoztatas (C223-S /C223-CS)

m Kosse be a kabelt.

C223-S

C223-CS

22



m Az aramforrés csatlakoztatasa soran a kdvetkez6 értékeket hasznalja.

Uzemi fesziiltség

10-15 V [névleges fesziiltségen 3 A biztositasara képes
akkumulator hasznalata kételezé)

Kiilsé dblitdszivattya

A sziirke és a lila a kiils6 6blitészivattyu reléjéhez
hasznalandé. Vegye figyelembe, hogy a maximalis
szivattydaram 6 Alehet.

Csatlakoztatas

4 pélusu csatlakozéblokk

AWC 4 pélusu csatlakozéja

TYCO/AMP 180901

A 4 pélusi csatlakozd ellendarabja

TYCO/AMP 180900

Vezetékvastagsag

Fekete/piros: 0,5 mm?
Sziirke/lila: 0,75 mm?

m  Kapcsolasirajz:

1. Vezérlé NYAK,
tlaramvédelmet is
beleértve

Kimeneti relé a NYAK-on
Belso 6blitészelep

Hwn

Kiils6 szivattyu csatlakozasa
5. 12V egyenaramforras

AWC 4 pélusu csatlakozdja:
4 A = sziirke (NO)

4 B = lila (COM)

5 A = piros (+)

5 B = fekete (-

THETFRD 23




11. Elektromos csatlakoztatas (C222-SWE)

m Kosse be a kabelt.

"

\ 1\l;\\-‘flii

AR

m Az dramforrés csatlakoztatasa soran a kdvetkez6 értékeket hasznalja.

akkumulator hasznélata kételezé)

Uzemi fesziiltség 10-15 V [névleges fesziiltségen 3 A biztositasara képes

Afesziiltségnek 11,4 V és 13,8 V kozdtt
@ kell lennie a teljes csészére kiterjedd 6blités

érdekében.
Csatlakoztatas 2 p6lusu csatlakozdblokk
AWC 2 pélusu csatlakozéja TYCO/AMP 180908

A2 pélusu csatlakozd ellendarabja TYCO/AMP 180907

2

Vezetékvastagsag 0,5 mm

24



= Kapcsolasirajz:

1. Vezérl NYAK,
taldramvédelmet is
beleértve

| 2. Oblitdszivattyu
| 3. 12V egyenaramforras

AWC 2 pélusu csatlakozéja:
3 A = piros (+)
3 B = fekete (-)

:

___________________________________

12. Abeszerelés utan

Gy6zddjon meg arrél, hogy minden csomagoléanyag eltavolitasra kerdilt.

Ellendrizze a WC megfeleld oblitését.

Ellendrizze a szintjelzé mikddését.

Ellenérizzen minden csdvet és csatlakozast, és gy6z4djdn meg arrél, hogy nem szivarognak.

Gy6z6djon meg réla, hogy a vizrendszert teljesen le lehet engedni a fagykarok elkeriilésének
érdekében.

Ellendrizze, hogy a szennyviztartaly eltavolithatd és visszahelyezheté-e.
Ellendrizze, hogy az ajték megfelelden nyilnak és zarédnak-e.
Gy6zddjon meg arrél, hogy az ajték vizhatlanok a beszerelés utan.
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13. MUszaki adatok

tablazat 1: Méretek és tomeg

C223-S tipust WC
Méretek H W D
mm 498 365 580
Témeg liresen 6,8 kg
Szennyviztartaly térfogata 18 liter
C222-SWEWC
Méretek H W D
mm 498 365 580
Tomeg lresen 8,1kg
Szennyviztartaly térfogata 18 liter
Az Bblitétartaly térfogata 8,51
C223-CSWC
Méretek H W D
mm 535 414 580
Témeg liresen 7,2 kg
Szennyviztartaly térfogata 18 liter
C224-CW tipusta WC
Méretek H w D
mm 731 414 580
Témeg resen 8 kg
Szennyviztartaly térfogata 18 liter
Az Bblitétartaly térfogata 9 liter
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14. Szervizzel kapcsolatos informaciok, kérdések és valaszok

Szerviz
Barmilyen szerviztevékenységet megel6zden csatlakoztassa le a berendezést az elektromos
halézatrol.

0 A szervizfeladatokat csak hivatalos engedéllyel rendelkez6, hozzaérté személy
végezhetiel.

Kérdések
Ha kérdése van a termékkel, az alkatrészekkel, a tartozékokkal vagy a hivatalos markaszervizzel
kapcsolatban, Iatogasson el a www.thetford.com weboldalra.

Ha az On orszagaban talalhaté hivatalos helyi szervizkdzponthoz fordul, adja meg a modell- és a
sorozatszamot, valamint a vasarlas datumat.

Az adattabla a WC talapzatan talalhaté.

Garancia

A garanciaval kapcsolatban lasd a www.thetford.com weboldalon feltiintetett feltételeket.

Megfeleléségi nyilatkozat

AThetford kijelenti, hogy a termék megfelel az alkalmazandé irAnyelvek és szabvanyok alapvet6
kovetelményeinek és egyéb vonatkozé rendelkezéseinek. A megfeleléségi nyilatkozat masolata a
www.thetford.com weboldalon talalhatd.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31765042300
Einfo@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.AR.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix

CS 80008

95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T+33130375823
F not available
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6

521 43 Falkdping
Sverige

T+46313363580
F not available
Einfos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844 997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T+61393580700

F not available

E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

www.thetford.com

AV,
“Ww>

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espaia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2a

08800 Vilanova | la Geltru
Barcelona

Espana

T+34938154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District

Shenzen, 518054
China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
Einfo@thetford.cn
www.thetford.cn
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