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1. Innledning

Dette er installasjonshandboken for Thetford C223-S-, C222-SWE-, C223-CS- og C224-CW-toalett.
Handboken er tiltenkt installasjon av toalettet i en campingvogn eller bobil. Les informasjonen og
instruksjonene noye, og folg dem noye for a installere toalettet pa en trygg og riktig mate.

Les ogsa advarslene i brukerhdndboken for du tester toalettet etter installasjon.

Retningslinjene vare er rotet i kontinuerlig utvikling og forbedring. Spesifikasjonene og
illustrasjonene kan bli endret for utgivelse.

Dette dokumentet er versjon 200748/0522-V06 av installasjonshandboken. Ga til
www.thetford.com for den nyeste versjonen.

0 Dersom apparatet ikke installeres i trdd med de nasjonale og europeiske forskriftene,
reglene og standardene, blir garantien ugyldig.




2. Symboler

Symbolforklaringer:

Advarsel. Risiko for personskade og/eller skade pa eiendom.
NB. Viktig informasjon.

Merk. Tilleggsinformasjon.
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3. Reguleringer og standarder

Dette apparatet skal ikke modifiseres, med mindre modifikasjonen er autorisert og
utfores av produsenten eller deres representant.

Bruk kun originale og godkjente deler og materialer.

Bruk riktig personlig verneutstyr under installasjonen. Folg ogsa gjeldende
sikkerhetsforskrifter.
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4. Anvendelighet

Monteren av Thetford-produkter er ansvarlig for at monteringen er korrekt, med tanke pa a sikre
apparatets funksjonalitet og anvendelighet. Nar det gjelder servicevennlighet, betyr detat en
forhandler eller en autorisert Thetford-servicepartner ma kunne montere og framontere Thetford-
produktene innen den tiden som tillates i henhold til Thetfords timeliste, med standard verktoy og
utstyr.

Dette er for 3 kreve en garanti i lopet av de forste 3 arene etter kjopsdato. Hvis du har spersmal
om dette emnet, kan du ta kontakt med Thetfords lokale servicerepresentant for installasjon av
produktet.

5. Forinstalleringen

Kontroller innholdet i esken: Valgfritt for C222-SWE:
m Toalett C222-SWE, C223-S,C223-CSellerC224- m Spylevannstank
cw m Veggbrakett (inkl. skruer)
m Fire skrueri rustfritt stal
m Veggbrakett, inkl. skruer (kun for C223-CS)
= Reduksjonsventil
n Mal
m Brukerhdndbok
m Installasjonshandbok
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Finn fram verktoyet du trenger:

i
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6. Posisjon og plassering (C223-S)

Bor med 3 og 8 mm borbits
Elektrisk sag
Philips-skrujern nr. 2

Syl

Beskyttelsesteip
Maleband

Vater

Merkepenn/blyant
Butyl-fugemasse
Dobbeltsidig teip

videre instruksjoner.

Badets dimensjoner:

Dersom det mangler noe i esken, kontakter du forhandleren.

Det trengs en servicedor for a installere dette toalettet. Det trengs ogsa en
vannfyllingsdor for a installere C222-SWE og C224-CW. Se mal C220 og serviceder D3 for
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= Andre dimensjoner:
A
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m Skalrotasjonen og vinkelen mellom gulvet og veggen:

MAX 170°

Plasser mal D1 pa innerveggen av kjoretoyet. Bruk den nederste delen av malen som referanse.
Plasser mal A (for servicedaren) horisontalt eller vertikalt ved hjelp av de riktige

referansehullene, markert pa malen med B%D.

Kontroller at servicedaren passer pa ytterveggen av kjoretoyet.

Bor de to referansehullene i veggen.

Installer servicedoren i henhold til instruksjonene for deren.

Lag innerveggen.

Plasser mal D1 pa innerveggen ved & bruke den nederste delen av malen som referanse.

Bruk en syl for & markere de tre hullene som ermarkertmed ¥ pa veggen.

Bor hullene i veggen.
Sag ut utsnitteti innerveggen ved hjelp av mal D2.
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m Festtoalettet til gulvet med fire skruer.

Pakrevet dreiemoment: 1,2 + 0,3 Nm for gulv av kryssfinér.

Skruene leveres av Thetford. Hvis du ikke bruker disse, bruker du andre skruer i rustfritt
Stal.

e

Dreiemomentet kan variere dersom gulvet er laget av et annet materiale.

m  Koble toalettet til innerveggen med tre skruer.

o Pakrevet dreiemoment: 0,9 Nm.

0 Bruk skruer av rustfritt stal.




= Koble vannslangen til kjoretoyets sentrale vanntank.

Diameter

Indre: 10 mm
Ytre: 16 mm

For toaletter utstyrt med slangekobling ma koblingsslangen
veere:

Indre: 10 mm
Ytre: 12 mm

Lengde og posisjon

105 mm fra det bakerste faste punktet pa toalettet

Nedvendig trykk for den ekster-
ne pumpen ved toalettinnlopet

Min. 0,35 barved 4,2 |/min
Maks. 0,70 barved 7,1 |/min

Maksimalt tillatt trykk pa slangen

Europa: 4 bar
AUS/Kina/USA: 8 bar

O P

Kontroller at alle koblinger er vanntette.

Sorg for at avfallstanken fremdeles kan fjernes fra toalettet etter at vannslangen er rutet.

Det nodvendige trykket for den eksterne pumpen ved toalettets innlop ma overholdes for
a sikre korrekt spyling. Installer en reduksjonsventil hvis trykket er for hayt.

m  Brukmal F1 for & kontrollere at du har nok plass til overs for kontrollpanelet.
m  Sag ututsnittet for kontrollpanelet ved hjelp av mal F2.
= Monterkontrollpanelet pa onsket sted.

0 Ikke monter kontrollpanelet i dusjomradet, med mindre en vanntett kobling mellom
kontrollpanelet og veggen kan garanteres.
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7. Posisjon og plassering (C222-SWE])

m Badets dimensjoner:

Se Stremtilkobling (C223-S/C223-CS) for mer informasjon om kontrollpanelet, inkludert
de maksimale kabellengdene.
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Skalrotasjonen og vinkelen mellom gulvet og veggen:

MAX 170°

Plasser mal D1 pa innerveggen av kjoretoyet. Bruk den nederste delen av malen som referanse.
Plasser mal A (for servicederen) horisontalt eller vertikalt ved hjelp av de riktige

referansehullene, markert pa malen med B%D.

Kontroller at servicedaren passer pa ytterveggen av kjoretoyet.

Bor de to referansehullene i veggen.

Installer servicedoren i henhold til instruksjonene for deren.

Lag innerveggen.

Plasser mal D1 pa innerveggen ved a bruke den nederste delen av malen som referanse.
Bruk en syl for & markere de tre hullene som ermarkertmed ¥ pa veggen.

Bor hullene i veggen.

Sag ut utsnittet i innerveggen ved hjelp av mal D2.

Lag veggutsnittene for servicederen.

Installer servicedoren.
Se monteringsinstruksjonene for doren for ytterligere instruksjoner.

A\
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m  Monteretdusjkar, hvis det er relevant.

0 Rorets ytterdiameter: 16 mm.
Rorets lengde: 600 mm.
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m Festtoalettet til gulvet med fire skruer.

e

Pakrevet dreiemoment: 1,2 + 0,3 Nm for gulv av kryssfinér.

Skruene leveres av Thetford. Hvis du ikke bruker disse, bruker du andre skruer i rustfritt
Stal.

Dreiemomentet kan variere dersom gulvet er laget av et annet materiale.

m  Koble toalettet til innerveggen med tre skruer.

i
i

Pakrevet dreiemoment: 0,9 Nm.

Bruk skruer av rustfritt stal.
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m Lag utsnittet for vannfyllingsderen i henhold til malen.
= Monterbraketten i den gitte hoyden.

Sidesnitt Sett forfra
1 1
|
|
|
1
|
|
|
| |
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L. T : SEE=
60mm
30mm
330mm
m Plasser spylevannstanken pd braketten.
m  Monter spylevannstanken til veggen med fire skruer.
0 Spylevannstanken kan plasseres med en maksimal avstand pa 700 mm fra toalettet.
o Serg for at pumpen overst og dreneringsslangen nederst pa spylevannstanken er
tilgjengelig for serviceformal.
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= Montervannpéfyllingsderen med fire skruer.

Det nodvendige dreiemomentet avhenger av parametere knyttet til veggtykkelsen,
fugemassen, materialene og verktoyet som ble brukt. Thetford kan derfor bare gi
veiledende tall for dreiemomentet. Du finner disse retningslinjene og ytterligere
instruksjoner i installasjonsinstruksene for deren.

Skruene leveres av Thetford. Hvis du ikke bruker disse, bruker du andre skruer i rustfritt
stal.

e

THETF:RD 13



= Koble toalettets vannslange til skyllevannstanken.

Diameter

Indre: 10 mm
Ytre: 16 mm

Lengde og posisjon

700 mm fra det bakerste faste punktet pa toalettet

A Kontroller at alle koblinger er vanntette.

@ Sorg for at avfallstanken fremdeles kan fjernes fra toalettet etter at vannslangen er rutet.

0 Det nedvendige trykket for den eksterne pumpen ved toalettets innlep ma overholdes for
a sikre korrekt spyling. Installer en reduksjonsventil hvis trykket er for hoyt.

m Lagutsnittet for kontrollpaneleti henhold til malen.
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= Monterkontrollpanelet pa onsket sted.

0 Ikke monter kontrollpanelet i dusjomradet, med mindre en vanntett kobling mellom
kontrollpanelet og veggen kan garanteres.
0 Se Stremtilkobling (C222-SWE) for mer informasjon om kontrollpanelet, inkludert de
maksimale kabellengdene.

8. Posisjon og plassering (C223-CS)

m Badets dimensjoner:

580mm
543mm
555,5mm

h 4

A

427mm

414mm

225mm

= Andre dimensjoner:

834mm

535mm
498mm

A 4

A

505mm
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Skalrotasjonen og vinkelen mellom gulvet og veggen:

MAX 170°

Plasser mal C pé innerveggen i kjoretoyet. Bruk den nederste delen av malen som referanse.
Plasser mal A (for servicederen) horisontalt eller vertikalt ved hjelp av de riktige

referansehullene, markert pd malen med B%D.

Kontroller at servicedaren passer pa ytterveggen av kjoretoyet.

Bor de to referansehullene i veggen.

Installer servicederen i henhold til instruksjonene for deren.

Plasser mal C pa innerveggen i kjoretoyet. Bruk den nederste delen av malen som referanse.

Bruk en syl for & markere de tre hullene som er markert med ¥ p4 veggen.
Bor hullene i veggen.
Fest veggbraketten til kjoretoyets innervegg med tre skruer.

Koble toalettet til veggbraketten.
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m Festtoalettet til gulvet med fire skruer.

e

Pakrevet dreiemoment: 1,2 + 0,3 Nm for gulv av kryssfinér.

Skruene leveres av Thetford. Hvis du ikke bruker disse, bruker du andre skruer i rustfritt
Stal.

Dreiemomentet kan variere dersom gulvet er laget av et annet materiale.

THETF:RD

17



= Koble vannslangen til kjoretoyets sentrale vanntank.

Diameter Indre: 10 mm
Ytre: 16 mm

For toaletter utstyrt med slangekobling ma koblingsslangen
veere:

Indre: 10 mm
Ytre: 12 mm

Lengde og posisjon 105 mm fra det bakerste faste punktet pa toalettet

Nedvendig trykk for den ekster- | Min. 0,35 barved 4,2 I/min
ne pumpen ved toalettinnlopet | Maks. 0,70 barved 7,1 I/min

Maksimalt tillatt trykk pa slangen | Europa: 4 bar
AUS/Kina/USA: 8 bar

Kontroller at alle koblinger er vanntette.

Sorg for atavfallstanken fremdeles kan fjernes fra toalettet etter at vannslangen er rutet.

Det nodvendige trykket for den eksterne pumpen ved toalettets innlop ma overholdes for
a sikre korrekt spyling. Installer en reduksjonsventil hvis trykket er for hoyt.

O P

m Sett pa skvettskjermene.
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9. Posisjon og plassering (C224-CW)

m Badets dimensjoner:

580mm
543mm
555,5mm

427mm

A

i 414mm

225mm

= Andre dimensjoner:

834mm

731mm
498mm

505mm
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= Skalrotasjonen og vinkelen mellom gulvet og veggen:

MAX 170°

Plasser mal B painnerveggen i kjoretayet. Bruk den nederste delen av malen som referanse.
Plasser mal A (for servicederen) horisontalt eller vertikalt ved hjelp av de riktige

referansehullene, markert p4 malen med B%D.

Kontroller at servicedaren passer pa ytterveggen av kjoretoyet.

Bor de to referansehullene i veggen.

Installer servicederen i henhold til instruksjonene for deren.

Plasser mal B pa innerveggen i kjoretoyet. Bruk den nederste delen av malen som referanse.

Bruk en syl for @ markere de to hullene som er merket med ? pa veggen.

Plasser mal E1 (for vannfyllingsderen) ved hjelp av de riktige referansehullene.
Kontroller at vannpafyllingsderen passer pa ytterveggen av kjoretoyet.

Bor hullene i veggen.

Sag ut utsnittet ved hjelp av mal E2.

Fest toalettet til gulvet med fire skruer.

0 Pakrevet dreiemoment: 1,2 + 0,3 Nm for gulv av kryssfinér.
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0 Skruene leveres av Thetford. Hvis du ikke bruker disse, bruker du andre skruer i rustfritt
stal.

o Dreiemomentet kan variere dersom gulvet er laget av et annet materiale.

= Montervannpafyllingsderen med fire skruer.

Det nodvendige dreiemomentet avhenger av parametere knyttet til veggtykkelsen,
fugemassen, materialene og verkteyet som ble brukt. Thetford kan derfor bare gi
veiledende tall for dreiemomentet. Du finner disse retningslinjene og ytterligere
instruksjoner i installasjonsinstruksene for deren.

Skruene leveres av Thetford. Hvis du ikke bruker disse, bruker du andre skruer i rustfritt
stal.

=
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10. Stromtilkobling (C223-S/C223-CS)

= Koble til ledningen.

C223-S

C223-CS

22



= Brukfolgende verdier for 3 koble til stramforsyningen.

Driftsspenning

10-15 V (stromkilden md veere i stand til 8 levere 3 A ved
nominell spenning)

Utvendig spylepumpe

Gra og lilla brukes for utvendig spylepumperelé. Maksimal
pumpestrem pa 6 A ma overholdes.

Tilkobling

Hus for firepolet hannkontakt

Firepolet kontakt pa toalettet

TYCO/AMP 180901

Firepolet kontakt (motpart)

TYCO/AMP 180900

Ledningstykkelse Sort/rod: 0,5 mm®

Gré/lilla: 0,75 mm

2

= Koblingsskjema:

1. Kontroller PCBA, inkludert
overstrombeskyttelse

Utgangsrelé pa PCBA
Innvendig spyleventil
Ekstern pumpetilkobling
5. 12V likestramsforsyning

Hwn

Firepolet kontakt pa toalett:
4A=gra (NO)

4B =lilla (COM)

SA=rod (+)

5B =svart (-)

THETFRD
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11. Stromtilkobling (C222-SWE)

= Koble til ledningen.

|1

4)

e

4, i

7

m Bruk folgende verdier for a koble til stremforsyningen.

Driftsspenning 10-15 V (stremkilden m& veere i stand til & levere 3 Aved

nominell spenning)

Spenningen ma vaere mellom 11,4 V og
@ 13,8 V for & kunne oppna full skaldeknings-

skylling.
Tilkobling Hus for topolet hannkontakt
Topolet kontakt p3 toalettet TYCO/AMP 180908
Topolet kontakt (motpart) TYCO/AMP 180907
Ledningstykkelse 0,5 mm?

24




m  Koblingsskjema:

1. Kontroller PCBA, inkludert
overstrombeskyttelse

2. Skyllepumpe
3. 12V likestromsforsyning

3A=rod (+)
3B =svart (-]

1
1
1
:
1
' Topolet kontakt pa toalett:
1
1
1
1
1

___________________________________

12. Etterinstallasjon

Kontroller at all emballasje har blitt fjernet.

Sjekk at toalettet spyler riktig.

Sjekk at nivaindikatoren virker.

Test alle rarene og koblingene for 3 veere sikker pa at de ikke lekker.

Kontroller at det er mulig & drenere vannsystemet fullstendig slik at du unngar frostskade.
Kontroller at avfallstanken kan bli tatt ut og settes pa plass igjen.

Kontroller at derene apnes og lukkes ordentlig.

Kontroller at derene er vanntette nar de er installert.

THETF:RD 25



13. Tekniske spesifikasjoner

Tabell 1: Dimensjoner og vekt

C223-S toalett

Dimensjoner H W D
mm 498 365 580
Vekt nartom 6,8 kg

Kapasitet avfallstank 181

Toalett C222-SWE

Mal H W D
mm 498 365 580
Vekt ndrtom 8,1 kg

Kapasitet avfallstank 181

Kapasitet spylevannstank 8,51

C223-CS-toalett

Dimensjoner H W D
mm 535 414 580
Vekt nartom 7,2kg

Kapasitet avfallstank 181

C224-CW toalett

Dimensjoner H W D
mm 731 414 580
Vekt nértom 8kg
Kapasitet avfallstank 181
Kapasitet spylevannstank 9l
14. Service og spaorsmal
Service

For ethvert servicearbeid startes, skal redskapet kobles fra stromforsyningen.

A All service skal utfores av en godkjent og kompetent person.
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Spersmal
Hvis du har spersmal om produktet, deler, tilbeher eller autoriserte tjenester, besok
www.thetford.com.

Hvis du kontakter et autorisert lokalt servicesenter i ditt land, oppgi detaljene for modellen og
serienummeret samt kjopsdatoen.

Informasjonsmerket er plassert pa toalettets sokkel.

E137AA1000802

Garanti

Se vilkdrene som er angitt pa www.thetford.com.

Samsvarserklaring

Thetford erkleerer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre
relevante bestemmelser i gjeldende direktiver og standarder. En kopi av samsvarserklaringen
finner du pa www.thetford.com

THETFRD
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31765042300
Einfo@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.AR.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix

CS 80008

95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T+33130375823
F not available
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6

521 43 Falkdping
Sverige

T+46313363580
F not available
Einfos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844 997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T+61393580700

F not available

E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

www.thetford.com
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GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espaia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2a

08800 Vilanova | la Geltru
Barcelona

Espana

T+34938154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District

Shenzen, 518054
China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
Einfo@thetford.cn
www.thetford.cn
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