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Toto je navod na inStalaciu pre zachod Thetford C223-S, C222-SWE, C223-CS a (224-CW. Tento
navod je uréeny pre tgch, ktori budd instalovat zachod do mobilného rekreaéného vozidla, napr.
obytného vozidla a obytného privesu. Pozorne si precitajte tieto informacie a pokyny a prisne ich
dodrziavajte, aby sa zachod nainstaloval bezpecne a spravne.

Skor ako zachod po inStalacii vyskdsate, precitajte si aj vgstrahy v navode na pouzivanie.

Nase zasady su zaloZené na nepretrzitom v{voji a vylepSovani. Technické parametre a obrazky sa
mozu pri dalSom vydani dokumentacie zmenit.

Tento dokument je verzia 200748/0522-V06 navodu na inStalaciu. Prosim, navstivte
www.thetford.com pre poslednd verziu.

A Ak sa zariadenie nenainstaluje v stlade so Statnymi a eurdpskymi smernicami,
predpismi a normami, povedie to k zruseniu platnosti zaruky.




2. Symboly

Vgznam symbolov:

V{straha. Riziko zranenia a/alebo poskodenia.
Upozornenie. DéleZzité informacie.

Poznamka. Dodato¢né informacie.
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3. Predpisy a normy

Neupravujte toto zariadenie, pokial tito Gpravu neschvalil a nevykonal vrobca alebo
jeho zastupca.

PouZivajte len originalne a schvalené diely a materialy.

Pocas inStalacie pouZivajte spravne osobné ochranné prostriedky. Zaroven dodrziavajte
platné bezpecnostné predpisy.
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4. Pouzitelnost

Montér vgrobkov znacky Thetford je zodpovedn( za spravnu in$talaciu na zaistenie sprdvneho
fungovania a pouzitefnosti zariadenia. Pouzitelnost znameng, Ze predajca alebo autorizovany
servisny partner spolo¢nosti Thetford musi byt schopny vykonat demontaz a opatovnd montaz
v{robkov znacky Thetford v ramci ¢asu vymedzeného podla zoznamu normohodin na jednotlivé
Ukony od spolocnosti Thetford s pouzitim Standardnych nastrojov a Standardného vybavenia.

Je to kvoli moznosti uplatnenia zaru€nej reklamacie pocas obdobia 3 rokov po ddtume zakupenia
v{robku. V pripade ak{chkolvek otazok tykajdcich sa tejto témy kontaktujte, prosim, miestneho
servisného zastupcu spolo¢nosti Thetford pred inStalaciou vgrobku.

5. Pred instalaciou

Skontrolujte obsah Skatule: Volitelna moznost pre C222-SWE:
m Zachod C222-SWE, C223-S, C223-CS alebo m Splachovacia nadrz
C224-CW m Nastennd konzola (vratane skrutiek])

4 skrutky z nehrdzavejucej ocele
Nastenna konzola vratane skrutiek (len pre

L]

C223-CS)
m Obmedzovac prietoku
m Sabléna
= Navod na pouzivanie
= Navod nainstalaciu
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Pripravte si pozadované naradie:

Vitacka s 3 mm a 8 mm vrtnou korunkou
Elektricka pila

Krizovy skrutkovac €. 2

Sidlo

Ochranné paska

Meracie pasmo

Vodovaha

Popisovaé/ceruzka

Butylova tesniaca hmota

Obojstranna lepiaca paska

o Ak v Skatuli nie¢o chyba, kontaktujte predajcu.
Na instalaciu tohto zachodu sd potrebné prevadzkové dvierka. Na inStalaciu zéchodu

0 C222-SWE a C224-CW su potrebné aj dvierka na privod vody. DalSie pokyny najdete na
Sabléne C220 a D3 pre prevadzkové dvierka.

6. Poloha a umiestnenie (C223-S)

m Hlavné rozmery kipelne:
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m Ostatné rozmery:
A
MIN 6mm
MAX 10mm [
x
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= Otacanie misy a uhol podlaha-stena.
MAX 170°
= Umiestnite $ablénu D1 na vnitornd stenu vozidla, pricom ako referenciu pouzite spodnu Cast
Sablény.
m Umiestnite $ablonu A (pre prevadzkové dvierka) horizontalne alebo vertikalne pomocou
spravnych referenénych otvorov oznacen(ch na Sabléne B%D.
= Skontrolujte, ¢i prevadzkové dvierka dosadajd na vonkajSiu stenu vozidla.
= Vyvitajte do steny dva referenéné otvory.
m Prevadzkové dvierka nainstalujte podla pokynov k dvierkam.
= Vytvorte vnGtornd stenu.
m Umiestnite $ablénu D1 na vnitornd stenu, pricom ako referenciu pouzite spodnu cast $ablony.
= Sidlom oznatte na stenu 3 otvory oznatené ¥ .
m Vyvftajte do steny otvory.
= Pomocou $ablény D2 odpilte v{rez do vnutornej steny.

THETFRD




m Pripevnite zachod k podlahe pomocou Styroch skrutiek.

Pozadovany utahovaci moment: 1,2 + 0,3 Nm pre podlahu z preglejky.

Skrutky dodava spolo¢nost Thetford. Ak sa tieto skrutky nepouziju, pouzite skrutky z
nehrdzavejucej ocele.

e

Utahovaci moment sa méze liSit, ak je podlaha vyrobena z iného materiélu.

m  Pripojte zachod k vnitornej stene pomocou troch skrutiek.

o Pozadovany utahovaci moment: 0,9 Nm.

0 Pouzite skrutky z nehrdzavejdcej ocele.




= Hadicu navodu pripojte k centralnej vodnej nadrzi vozidla.

Priemer

Vnatorny: 10 mm
Vonkajsi: 16 mm

Pri zdchodoch vybaven(ch hadicovou spojkou musi byt pripoj-
na hadica:

VndGtorna: 10 mm
Vonkajsia: 12 mm

Dizka a poloha

105 mm od posledného pevného bodu na zachode

padla na privode zachodu

Pozadovany tlak dialkového cer-

Min. 0,35 bar pri 4,2 I/min
Max. 0,70 bar pri 7,1 I/min

Maximalny pripustny tlak v hadi-

Eurdpa: 4 bar
Australia/Cina/USA: 8 bar

zachodu.

QOP -

Skontrolujte, ¢i su vSetky pripojky vodotesné.

Zabezpecte, aby sa aj po umiestneni vodnej hadice dala odstranit nadrz na odpad zo

Zabezpecte pozadovany tlak pre dialkové ¢erpadlo na privode zachodu, aby sa zaistilo
spravne splachovanie. Ak je tlak prilis vysoky, nainstalujte obmedzovac prietoku.

m Pouzite $ablénu F1 na kontrolu potrebného volného priestoru pre ovladaci panel.
m Pomocou $ablény F2 odpilte v{rez pre ovladaci panel.
= Nainstalujte ovladaci panel na pozadovanom mieste.

0 Ovladaci panel neinstalujte do sprchovacieho priestoru, ak nie je mozné zarucit
vodotesné spojenie medzi oviadacim panelom a stenou.
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7. Poloha a umiestnenie (C222-SWE])

Dal$ie informacie o ovlddacom paneli vratane maximélnej dizky kablov najdete uvedené

v Pripojenie elektriny (C223-S /C223-CS).

m  Hlavné rozmery kiapelne:
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Otacanie misy a uhol podlaha-stena.

MAX 170°

Umiestnite Sablénu D1 na vnatornd stenu vozidla, pricom ako referenciu pouzite spodnu cast
Sablény.
Umiestnite $ablonu A (pre prevadzkové dvierka) horizontalne alebo vertikalne pomocou

spravnych referenc¢nych otvorov oznac¢enych na Sabléne E%D.

Skontrolujte, ¢i prevadzkové dvierka dosadajd na vonkaj$iu stenu vozidla.

Vyvitajte do steny dva referenéné otvory.

Prevadzkové dvierka nainstalujte podfa pokynov k dvierkam.

Vytvorte vnitornG stenu.

Umiestnite $ablénu D1 na vnGtornd stenu, pricom ako referenciu pouzite spodnu ¢ast $ablény.

Sidlom oznatte na stenu 3 otvory oznaéené :.
Vyvitajte do steny otvory.
Pomocou $ablény D2 odpilte v{rez do vnUtornej steny.

Vytvorte vyrezy v stene pre prevadzkové dvierka.

Nainstalujte prevadzkové dvierka.
Dal$ie pokyny néjdete v ndvode na instal4ciu dvierok.

THETFRD
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= Nainstalujte sprchovaciu vafu, ak je to relevantné.

0 Vonkajsi priemer potrubia: 16 mm.
Dizka potrubia: 600 mm.
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m Pripevnite zachod k podlahe pomocou Styroch skrutiek.

Pozadovany utahovaci moment: 1,2 + 0,3 Nm pre podlahu z preglejky.

Skrutky dodava spolo¢nost Thetford. Ak sa tieto skrutky nepouziju, pouzite skrutky z
nehrdzavejucej ocele.

e

Utahovaci moment sa méze liSit, ak je podlaha vyrobena z iného materiélu.

m  Pripojte zachod k vnitornej stene pomocou troch skrutiek.

o Pozadovany utahovaci moment: 0,9 Nm.

0 Pouzite skrutky z nehrdzavejdcej ocele.

THETF:RD
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m Podla $ablény vytvorte virez pre dvierka na privod vody.
= Namontujte konzolu v uvedenej vgske.

Pohlad z boku Pohlad spredu

164.5mm
15mm 2x
23mm 4x

60mm
30mm

330mm

m Umiestnite splachovaciu nadrz na konzolu.
m  Namontujte splachovaciu nadrz na stenu pomocou Styroch skrutiek.

Splachovaciu nadrz je mozné umiestnit do maximalnej vzdialenosti 700 mm od
zachoda.

Zabezpecte, aby boli ¢erpadlo navrchu a vypustacia rirka naspodku splachovacej
nadrze dostupné pre servisné Gkony.

e
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= Pomocou Styroch skrutiek nainstalujte dvierka na privod vody.

Pozadovany utahovaci moment zavisi od parametrov, ako st hribka steny, tesniaci
prostriedok, material a pouzivané nastroje. Z toho dévodu uvadza spolo¢nost Thetford
hodnotu utahovacieho momentu len orientacne. Tieto a dalSie pokyny najdete v ndvode
na instalaciu dvierok.

Skrutky dodava spolo¢nost Thetford. Ak sa tieto skrutky nepouziju, pouzite skrutky z
nehrdzavejucej ocele.

e

THETF:RD 13



= Hadicu navodu zo zachodu pripojte k splachovacej nadrzi.

Priemer Vnatorng: 10 mm
Vonkajsi: 16 mm

Dizka a poloha 700 mm od posledného pevného bodu na zachode

Skontrolujte, €i s vSetky pripojky vodotesné.

Zabezpecte, aby sa aj po umiestneni vodnej hadice dala odstranit nadrz na odpad zo
zachodu.

Zabezpecte pozadovany tlak pre dialkové ¢erpadlo na privode zachodu, aby sa zaistilo
spravne splachovanie. Ak je tlak prilis vysoky, nainstalujte obmedzovac prietoku.

O P

m  Podla $ablény vytvorte v{rez pre ovladaci panel.
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8. Poloha a umiestnenie (C223-CS)

Nainstalujte ovladaci panel na pozadovanom mieste.
Ovladaci panel neinstalujte do sprchovacieho priestoru, ak nie je mozné zarudit

vodotesné spojenie medzi oviadacim panelom a stenou.

DalSie informéacie o ovlddacom paneli vratane maximélnej dizky kéblov najdete uvedené

v Pripojenie elektriny (C222-SWE).

m Hlavné rozmery kipelne:

580mm

414mm
225mm

\_

7

543mm

555,5mm

h 4

A

427mm

Ostatné rozmery:

535mm

498mm

834mm

A 4

A

505mm

THETF:RD

15



Otacanie misy a uhol podlaha-stena.

MAX 170°

Umiestnite $ablénu C na vndtornd stenu vozidla, pricom ako referenciu pouzite spodnu ¢ast
Sablény.

Umiestnite $ablonu A (pre prevadzkové dvierka) horizontalne alebo vertikalne pomocou
spravnych referencnych otvorov oznac¢en(ch na Sabléne E%D.
Skontrolujte, ¢i prevadzkové dvierka dosadajd na vonkaj$iu stenu vozidla.

Vyvitajte do steny dva referenéné otvory.

Prevadzkové dvierka nainstalujte podfa pokynov k dvierkam.

Umiestnite $ablénu C na vnitornd stenu vozidla, pri¢om ako referenciu pouZite spodnu ¢ast
Sablony.

Sidlom oznatte na stenu 3 otvory oznacené .

Vyvftajte do steny otvory.

Namontujte ndstennd konzolu na vnitornd stenu vozidla pomocou troch skrutiek.

Pripojte zachod k nastennej konzole.

Z N\

—
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m Pripevnite zachod k podlahe pomocou Styroch skrutiek.

e

Pozadovany utahovaci moment: 1,2 + 0,3 Nm pre podlahu z preglejky.

Skrutky dodava spolo¢nost Thetford. Ak sa tieto skrutky nepouziju, pouzite skrutky z
nehrdzavejucej ocele.

Utahovaci moment sa méze liSit, ak je podlaha vyrobena z iného materiélu.

THETF:RD
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= Hadicu na vodu pripojte k centralnej vodnej nadrzi vozidla.

Priemer

Vnatorny: 10 mm
Vonkajsi: 16 mm

Pri zdchodoch vybaven(ch hadicovou spojkou musi byt pripoj-
na hadica:

VndGtorna: 10 mm
Vonkajsia: 12 mm

Dizka a poloha

105 mm od posledného pevného bodu na zachode

padla na privode zachodu

Pozadovany tlak dialkového Cer-

Min. 0,35 bar pri 4,2 I/min
Max. 0,70 bar pri 7,1 I/min

Cl

Maximalny pripustny tlak v hadi-

Eurdpa: 4 bar
Australia/Cina/USA: 8 bar

zachodu.

O P

Skontrolujte, ¢i st vSetky pripojky vodotesné.

Zabezpecte, aby sa aj po umiestneni vodnej hadice dala odstranit nadrz na odpad zo

Zabezpecte pozadovany tlak pre dialkové ¢erpadlo na privode zachodu, aby sa zaistilo
spravne splachovanie. Ak je tlak prili§ vysoky, nainStalujte obmedzovac prietoku.

= Umiestnite ochrany proti rozstreknutiu.

18




9. Poloha a umiestnenie (C224-CW)

m Hlavné rozmery kipelne:

580mm
543mm
555,5mm

427mm

i 414mm

A

225mm

m Ostatné rozmery:

834mm

731mm
498mm

505mm
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Otacanie misy a uhol podlaha-stena.

MAX 170°

Umiestnite $ablénu B na vnitornu stenu vozidla, pricom ako referenciu pouzite spodnu cast
Sablény.

Umiestnite $ablonu A (pre prevadzkové dvierka) horizontalne alebo vertikalne pomocou
spravnych referencnych otvorov oznac¢en(ch na Sabléne E%D.
Skontrolujte, ¢i prevadzkové dvierka dosadajd na vonkaj$iu stenu vozidla.

Vyvitajte do steny dva referenéné otvory.

Prevadzkové dvierka nainstalujte podfa pokynov k dvierkam.

Umiestnite $ablénu B na vndtornu stenu vozidla, pricom ako referenciu pouzite spodnt ast
Sabldny.

Sidlom oznatte na stenu 2 otvory oznacené 9 .

Umiestnite $ablonu E1 (pre dvierka na privod vody) pomocou spravnych referenéngch otvorov.
Skontrolujte, ¢i dvierka na privod dosadaju na vonkajsiu stenu vozidla.

Vyvftajte do steny otvory.

Pomocou Sabldny E2 vytvorte vyrez.

Pripevnite zachod k podlahe pomocou Styroch skrutiek.

20




Pozadovany utahovaci moment: 1,2 + 0,3 Nm pre podlahu z preglejky.

Skrutky dodava spolocnost Thetford. Ak sa tieto skrutky nepouzijd, pouzite skrutky z
nehrdzavejucej ocele.

e

Utahovaci moment sa méze |iSit, ak je podlaha vyrobena z iného materiélu.

m  Pomocou Styroch skrutiek nainstalujte dvierka na privod vody.

Pozadovany utahovaci moment zavisi od parametrov, ako su hribka steny, tesniaci
prostriedok, material a pouzivané nastroje. Z toho dévodu uvadza spolo¢nost Thetford
nainstalaciu dvierok.

Skrutky dodéva spolocnost Thetford. Ak sa tieto skrutky nepouziju, pouzite skrutky z
nehrdzavejucej ocele.

e

THETF:RD

hodnotu utahovacieho momentu len orientacne. Tieto a dalSie pokyny néjdete v navode
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10. Pripojenie elektriny (C223-S / C223-CS)

= Pripojte kabel.

C223-S

C223-CS

22



Nasledujdce hodnoty pouzite na pripojenie elektrického nap3jania.

Prevadzkové napatie

10 - 15 V (elektrické napajanie musi byt schopné pri
menovitom napéti dodavat 3 A)

Externé splachovacie Cerpadlo

Sivy a fialovy sa pouzivaju pre relé externého splachova-
cieho ¢erpadla. Maximalny prad ¢erpadla, ktor§ je 6 A, sa
musi dodrziavat.

Pripojenie

Skrinka so 4-pélovgmi plochymi konektormi

4-polovy konektor na zachode

TYCO/AMP 180901

Protilahly diel 4-pélového konektora

TYCO/AMP 180900

Hrabka drotu

Cierny/gerveny: 0,5 mm?

Sivg/fialovy: 0,75 mm?

Schéma zapojenia:

1. Riadiacazostava dosky s

tane ochran proti pretazeniu

sky s plodngmi spojmi (PC-
BA)
3. Interny splachovaci ventil
4. Externé pripojenie ¢erpadla

4-pélovy konektor na zachode:
4A=siv(j (NO)

4B =fialovy (COM)
5A=¢erveny (+)

5B = ¢ierny (-)

THETFRD

plogngmi spojmi (PCBA), vra-

2. Vystupné relé na zostave do-

5. 12 Vjednosmerné napdjanie
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11. Pripojenie elektriny (C222-SWE)

= Pripojte kabel.

"

\ i \l}\\-ﬁi

I

I

"'—W—y;—j

e

= Nasledujuce hodnoty pouzite na pripojenie elektrického napéjania.

Prevadzkové napétie 10 — 15 V (elektrické napajanie musi byt schopné pri
menovitom napati dodavat 3 A)

Aby sa dosiahlo splachnutie s pokrytim celej
@ misy, musf byt napatie v rozsahu od 11,4 V do

13,8 V.
Pripojenie Skrinka s 2-p6lovgmi plochymi konektormi
2-p6lovy konektor na zachode TYCO/AMP 180908
Protilahl{ diel 2-p6lového konektora | TYCO/AMP 180907
Hrabka drétu 0,5 mm?®

24



= Schéma zapojenia:

1. Riadiacazostava dosky s

i plosngmi spojmi (PCBA), vra-
X tane ochran proti pretazeniu
| 2. Splachovacie gerpadlo

i 3. 12 Vjednosmerné napajanie
1

1

1

1

1

2-p6lovy konektor na zachode:
3A = ¢erveny (+)
3B =¢ierny (-]

___________________________________

12. Poinstalacii

Uistite sa, Ze boli odstranené vSetky baliace materialy.

Skontrolujte, ¢i zachod splachuje spravne.

Skontrolujte, ¢i funguje indikator Grovne hladiny.

Vyskusajte celé potrubie a spoje a uistite sa, Ze na nich nedochadza k Gniku.

Uistite sa, Ze je mozné Gplne vyprazdnit vodn{ systém, aby sa zabranilo poskodeniu mrazom.
Skontrolujte, ¢i sa d4 nadrz na odpad vybrat a umiestnit spat.

Skontrolujte, €i sa dvierka spravne otvarajud a zatvaraju.

Presvedcte sa, ¢i su dvierka po inStalacii vodotesné.

THETF:RD 25



13. Technické udaje

Tabulka 1: Rozmery a hmotnost

Zachod C223-S

Rozmery H W D
mm 498 365 580
Hmotnost prazdneho zariadenia 6,8 kg

Objem nadrze na odpad 181

Zachod C222-SWE

Rozmery H W D
mm 498 365 580
Hmotnost prazdneho zariadenia 8,1 kg

Objem nadrze na odpad 181

Objem splachovacej nadrze 8,51

Zachod C223-CS

Rozmery H W D
mm 535 414 580
Hmotnost prazdneho zariadenia 7,2 kg

Objem nadrze na odpad 181

Zachod C224-CW

Rozmery H w D
mm 731 414 580
Hmotnost prazdneho zariadenia 8 kg
Objem nadrze na odpad 181
Objem splachovacej nadrze 9l
14. Servis a otazky
Servis

Pred zacatim ak{chkolvek servisngch prac najskdr odpojte spotrebic od elektrickej siete.

A Akgkolvek servis smie vykonavat len poverend kompetentna osoba.

26



Otazky
Ak mate otazky tgkajdce sa vasho produktu, dielov, prisluSenstva alebo autorizovanch servisngch
sluzieb, navstivte stranku www.thetford.com.

Ak sa obratite na autorizované miestne servisné stredisko vo svojej krajine, uvedte podrobnosti o
modeli, ako aj jeho sériové ¢islo spolu s datumom zakudpenia.

Stitok s Gdajmi sa nach&dza na zakladni zéchodu.

E137AA1000802

Zaruka

Informacie o obsahu nasej zaruky najdete v podmienkach uvedenych na stranke www.thetford.com.

Vyhlasenie o zhode

Spolo¢nost Thetford tgmto vyhlasuje, Ze tento produkt spifia zakladné poziadavky a dalsie
prislusné ustanovenia platngch smernic a noriem. Képiu Vyhlasenia o zhode najdete na adrese
www.thetford.com
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31765042300
Einfo@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.AR.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix

CS 80008

95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T+33130375823
F not available
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6

521 43 Falkdping
Sverige

T+46313363580
F not available
Einfos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844 997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T+61393580700

F not available

E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au
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GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espaia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2a

08800 Vilanova | la Geltru
Barcelona

Espana

T+34938154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District

Shenzen, 518054
China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
Einfo@thetford.cn
www.thetford.cn
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