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To je priro€nik za namestitev strani$¢e Thetford, modeli C223-S, C222-SWE, C223-CS in C224-CW.
Priro€nik je namenjen inStalaterjem, ki bodo namestili straniS¢e v vozilo ali plovilo za prosti ¢as.
Pazljivo preberite informacije in navodila ter jih dosledno upostevajte, da strani$¢e namestite varno
in pravilno.

Preberite tudi opozorila v priro¢niku za uporabo, preden straniSce preizkusite po namestitvi.

Glavno vodilo naSega podjetja je nenehni razvoj in izboljSevanje. Specifikacije in ilustracije se lahko
po objavi spremenijo.

Ta dokument je razli¢ica 200748/0522-V06 priro€nika za namestitev. Za najnovejso razlicico
obis¢ite spletno mesto www.thetford.com.

A Namestitev naprave, ki ni v skladu z dolo€ili nacionalnih in evropskih predpisov, pravil in
standardov, razveljavi garancijo.




2. Simboli

Legenda simbolov:

Opozorilo. Nevarnost telesnih poskodb in/ali Skode.

Pozor. Pomembne informacije.

O P

Opomba. Dodatne informacije.

3. Predpisi in standardi

Naprave ne spreminjajte, razen ce je spremembo odobril in opravil proizvajalec oz.
njegov zastopnik.

Uporabljajte le originalne in odobrene dele ter materiale.

Med namestitvijo uporabljajte ustrezno osebno zascitno opremo. UpoStevajte ustrezne
varnostne predpise.

> >

4. Uporabnost

Monter za izdelke Thetford je odgovoren za ustrezno namestitev z namenom zagotavljanja pravilne
funkcionalnosti in uporabnosti naprave. Kar zadeva uporabnost, to pomeni, da mora prodajalec ali
pooblas¢eni servisni partner druzbe Thetford imeti moznost, da odstrani in znova namesti izdelke
Thetford v ¢asu, ki je predviden na ¢asovnem razporedu druzbe Thetford, z uporabo obi¢ajnih orodij
in opreme.

To je osnova za uveljavljanje garancijskega zahtevka v 3 letih po datumu nakupa. Z morebitnimi
vprasanji o tem se e pred namestitvijo izdelka obrnite na lokalnega serviserja Thetford.

5. Pred namestitvijo

Preverite vsebino skatle: Izbirno za C222-SWE:

m StraniS¢e C222-SWE, C223-S,C223-CS aliC224- wm Posoda za splakovanje
w m  Stenskinosilec (z vijaki)
4 vijaki iz nerjavnega jekla

Stenski nosilec z vijaki (samo za C223-CS)

Omejevalo pretoka

Sablona

Priro€nik za uporabo

Prirocnik za namestitev
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Pripravite potrebno orodje:

Vrtalnik s svedri debeline 3in 8 mm
Elektricna Zaga

Krizni izvija¢ §t. 2

Silo

Zascitni trak

Merilni trak

Libela

Flomaster/svincnik

Butilno tesnilno sredstvo
Dvostranski lepilni trak

o Ce ¢esa ni v $katli, se obrnite na podajalca.
Zato straniSce je treba namestiti servisna vrata. Za namestitev straniS¢ C222-SWE

0 in C224-CW je treba namestiti tudi vrata za dolivanje vode. Za dodatna navodila glejte
predlogo C220 in D3 za servisna vrata.

6. Polozajin postavitev (C223-S)

= Glavne mere kopalnice:

543mm
555.5mm

465mm
580mm

365mm 400mm
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225mm :
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Druge mere:

MIN 6mm
MAX 10mm ¢

834mm

498mm

A4

390mm

A4

505mm

Vrtenje strani¢ne Skoljke in kot med tlemiin steno:

MAX 170°

Sablono D1 postavite na notranjo steno vozila in kot izhodi&e uporabite njen spodniji del.
Sablono A (za servisna vrata) postavite vodoravno ali navpi¢no, pri éemer uporabite ustrezne

referen¢ne luknje, ki so na Sabloni oznacene z B%D.

Preverite, ali je servisna vrata mogoce namestiti na zunanjo steno vozila.

V steno izvrtajte dve referencni luknji.

Servisna vrata namestite po navodilih za namestitev vrat.

Namestite notranjo steno.

Sablono D1 postavite na notranjo steno in kot izhodi$¢e uparabite njen spodnji del.

S Silom na steni oznaite 3 luknje zoznako 3 .

Izvrtajte luknje v steno.
Izrezite del notranje stene na podlagi Sablone D2.
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m StraniSce pritrdite na tla s Stirimi vijaki.

Predpisani zatezni moment: 1,2 + 0,3 Nm za tla iz vezanega lesa.

Vijake prilozi druzba Thetford. Ce ne boste uporabili prilozenih vijakov, uporabite druge
vijake iz nerjavnega jekla.

e

Zatezni moment pri drugih vrstah talnih oblog je lahko drugacen.

m StraniSce pritrdite na notranjo steno s tremi vijaki.

o Predpisani zatezni moment: 0,9 Nm.

0 Uporabite samo vijake iz nerjavnega jekla.




m Cevzavodo povezite z glavno posodo za vodo vozila.

Premer

Notranji: 10 mm
Zunanji: 16 mm

Za stranis¢a, opremljena s cevnim prikljutkom, mora biti pri-
kljuéna cev:

Notranji: 10 mm
Zunanji: 12 mm

Dolzina in polozaj

105 mm od zadnje pritrjene tocke straniS¢a

Predpisani tlak na dovodnem pri-
klju€ku stranisca

Najm. 0,35 bar pri 4,2 I/min
Najv. 0,70 bar pri 7,1 I/min

Najvedji dovoljeni tlak v gibki ce-
vi

Evropa: 4 bar
Avstralija/Kitajska/ZDA: 8 bar

A Prepricajte se, da so vsi prikljucki vodotesni.

@ Dovodno cev za vodo napeljite tako, da bo mogoce posodo za fekalije odstraniti iz
straniSca.
Za pravilno splakovanje mora tlak vode, ki ga dovaja zunanja crpalka, na dovodnem
0 priklju¢ku ustrezati predpisanemu tlaku. Ce je tlak previsok, namestite omejevalnik

pretoka.

= SSablono F1 preverite, ali je dovolj prostora za nadzorno plosco.
m Izrezite del za nadzorno ploS¢o na podlagi Sablone F2.
= Nadzorno plosco pritrdite na Zeleno mesto.

0 Nadzorne ploS¢e ne namestite v obmocje prhe, razen e lahko zagotovite vodotesen spoj
med nadzorno plosco in steno.
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7. PoloZaj in namestitev (C222-SWE]

Za podrobnejSe informacije o nadzorni plos¢i, vklju¢no z najvecjimi dolZinami kablov,

glejte Prikljucitev elektrinega napajanja (C223-S / C223-CS).

m  Glavne mere kopalnice:
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Vrtenje strani¢ne Skoljke in kot med tlemi in steno:

MAX 170°

Sablono D1 postavite na notranjo steno vozila in kot izhodi$&e uporabite njen spodniji del.
Sablono A (za servisna vrata) postavite vodoravno ali navpiéno, pri éemer uporabite ustrezne

referenCne luknje, ki so na Sabloni oznacene z iy

Preverite, ali je servisna vrata mogoce namestiti na zunanjo steno vozila.

V steno izvrtajte dve referencni luknji.

Servisna vrata namestite po navodilih za namestitev vrat.

Namestite notranjo steno.

Sablono D1 postavite na notranjo steno in kot izhodi$¢e uporabite njen spodniji del.

S Silom na steni oznaite 3 luknje zoznako § .
Izvrtajte luknje v steno.

IzreZite del notranje stene na podlagi Sablone D2.
Na njej naredite izrez za servisna vrata.

Namestite servisna vrata.
Za dodatna navodila glejte navodila za vgradnjo vrat.
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= Namestite kad prhe, Ce je primerno.

0 Zunanji premer cevi: 16 mm.
DolZina cevi: 600 mm.
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Stranisce pritrdite na tla s Stirimi vijaki.

e

Predpisani zatezni moment: 1,2 + 0,3 Nm za tla iz vezanega lesa.

Vijake prilozi druzba Thetford. Ce ne boste uporabili prilozenih vijakov, uporabite druge
vijake iz nerjavnega jekla.

Zatezni moment pri drugih vrstah talnih oblog je lahko drugacen.

Strani$ce pritrdite na notranjo steno s tremi vijaki.

o Predpisani zatezni moment: 0,9 Nm.

0 Uporabite samo vijake iz nerjavnega jekla.

THETF:RD
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m S pomocjo Sablone naredite izrez za vrata za dovajanje vode.
m Nosilec namestite na navedeno visino.

Pogled s strani Pogled od spredaj

164.5mm
15mm 2x
23mm 4x

60mm
30mm

330mm

Posodo za splakovanje namestite na nosilec.

u
m Posodo za splakovanje pritrdite na steno s Stirimi vijaki.
Posodo za splakovanje postavite najve¢ 700 mm od stranisca.

Crpalka na zgornji strani in odtoéna cev na spodnji strani posode morata biti dostopni za
servisne namene.

e
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= Vrata za dovajanje vode pritrdite s Stirimi vijaki.

Potrebni zatezni moment je odvisen od dejavnikov, kot so debelina stene, tesnilno
sredstvo, vgradni material in orodje. Zato lahko druzba Thetford navede samo okvirne
vrednosti zateznega momenta. Za te okvirne vrednosti in dodatna navodila glejte

navodila za vgradnjo vrat.
Vijake prilozi druzba Thetford. Ce ne boste uporabili prilozenih vijakov, uporabite druge
vijake iz nerjavnega jekla.

e
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m Cevzavodo strani$€a poveZite s posodo za splakovanje.

Premer Notranji: 10 mm
Zunanji: 16 mm

Dolzina in polozaj 700 mm od zadnje fiksne tocke na straniscu

PrepriCajte se, da so vsi prikljucki vodotesni.

Dovodno cev za vodo napeljite tako, da bo mogoce posodo za fekalije odstraniti iz
stranisca.

Za pravilno splakovanje mora tlak vode, ki ga dovaja zunanja Crpalka, na dovodnem
prikljucku ustrezati predpisanemu tlaku. Ce je tlak previsok, namestite omejevalnik
pretoka.

OPp




m S Sablono naredite izrez za nadzorno plosco.
= Nadzorno plosco pritrdite na Zeleno mesto.

A Nadzorne ploS¢e ne namescajte na obmocje prhe, razen e lahko zagotovite vodotesno
povezavo med nadzorno plosco in steno.

0 Za podrobnejse informacije o nadzorni plos¢i, vklju¢no z najvecjimi dolzinami kablov,
glejte Prikljucitev elektriénega napajanja (C222-SWE).

8. Polozaj in postavitev (C223-CS)

= Glavne mere kopalnice:

543mm

580mm
555,5mm

h 4

A

427mm

- T 414mm

225mm

= Druge mere:

834mm

535mm
498mm

A 4

A

505mm
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Vrtenje strani$¢ne Skoljke in kot med tlemiin steno:

MAX 170°

Sablono C postavite na notranjo steno vozila in kot izhodi$¢e uporabite njen spodnji del.
Sablono A (za servisna vrata) postavite vodoravno ali navpiéno, pri éemer uporabite ustrezne

referencne luknje, ki so na Sabloni oznacene z iy

Preverite, ali je servisna vrata mogo¢e namestiti na zunanjo steno vozila.

V steno izvrtajte dve referencni luknji.

Servisna vrata namestite po navodilih za namestitev vrat.

Sablono C postavite na notranjo steno vozila in kot izhadi$¢e uporabite njen spodnji del.

S Silom na steni oznatite 3 luknje z oznako ¢ .
Izvrtajte luknje v steno.
Stenski nosilec pritrdite na notranjo steno vozila s tremi vijaki.

Stranisce pritrdite na stenski nosilec.

ZN\
==

—
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m StraniSce pritrdite na tla s Stirimi vijaki.

e

Predpisani zatezni moment: 1,2 + 0,3 Nm za tla iz vezanega lesa.

Vijake prilozi druzba Thetford. Ce ne boste uporabili prilozenih vijakov, uporabite druge
vijake iz nerjavnega jekla.

Zatezni moment pri drugih vrstah talnih oblog je lahko drugacen.

THETF:RD

17



m Cevzavodo povezite z glavno posodo za vodo vozila.

Premer Notranji: 10 mm
Zunanji: 16 mm

Za stranis¢a, opremljena s cevnim prikljutkom, mora biti pri-
kljuéna cev:

Notranji: 10 mm
Zunanji: 12 mm

Dolzina in polozaj 105 mm od zadnje pritrjene tocke strani$ca

Predpisani tlak na dovodnem pri- | Najm. 0,35 bar pri 4,2 I/min
kljutku stranis¢a Najv. 0,70 barpri 7,1 I/min

Najvedji dovoljeni tlak v gibki ce- | Evropa: 4 bar
vi Avstralija/Kitajska/ZDA: 8 bar

A Prepritajte se, da so vsi prikljucki vodotesni.

@ Dovodno cev za vodo napeljite tako, da bo mogoce posodo za fekalije odstraniti iz

straniSca.

Za pravilno splakovanje mora tlak vode, ki ga dovaja zunanja crpalka, na dovodnem
0 prikljucku ustrezati predpisanemus tlaku. Ce je tlak previsok, namestite omejevalnik

pretoka.

= Namestite protiprelivne pregrade.

18



9. Polozaj in namestitev (C224-CW)

= Glavne mere kopalnice:

580mm
543mm
555,5mm

427mm

A

i 414mm

225mm

m  Druge mere:

834mm

731mm
498mm

505mm
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m Vrtenje straniscne Skoljke in kot med tlemi in steno:

MAX 170°

Sablono B postavite na notranjo steno vozila in kot izhodi$&e uporabite njen spodnji del.
Sablono A (za servisna vrata) postavite vodoravno ali navpiéno, pri éemer uporabite ustrezne

referencne luknje, ki so na Sabloni oznacene z iy

Preverite, ali je servisna vrata mogo¢e namestiti na zunanjo steno vozila.

V steno izvrtajte dve referencni luknji.

Servisna vrata namestite po navodilih za namestitev vrat.

Sablono B postavite na notranjo stena vozila in kot izhodi$ée uporabite njen spodnji del.

S Silom na steni oznacite 2 luknji z oznako ? .

Sablono E1 (pri vratih za dolivanje vode) postavite na ustrezne referenéne luknje.
Preverite, ali je vrata za dolivanje vode mogoce namestiti na zunanjo steno vozila.
V steno izvrtajte luknje.

IzreZite del na podlagi Sablone E2.

Stranisce pritrdite na tla s Stirimi vijaki.

0 Predpisani zatezni moment: 1,2 + 0,3 Nm za tla iz vezanega lesa.
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0 Vijake prilozi druzba Thetford. Ce ne boste uporabili prilozenih vijakov, uporabite druge
vijake iz nerjavnega jekla.

o Zatezni moment pri drugih vrstah talnih oblog je lahko drugacen.

= Vrata za dovajanje vode pritrdite s Stirimi vijaki.

Potrebni zatezni moment je odvisen od dejavnikov, kot so debelina stene, tesnilno
sredstvo, vgradni material in orodje. Zato lahko druzba Thetford navede samo okvirne
vrednosti zateznega momenta. Za te okvirne vrednosti in dodatna navodila glejte

navodila za vgradnjo vrat.
Vijake prilozi druzba Thetford. Ce ne boste uporabili prilozenih vijakov, uporabite druge
vijake iz nerjavnega jekla.

e
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10. Prikljucitev elektricnega napajanja (C223-S / C223-CS)

m  Prikljucite kabel.

C223-S

C223-CS

22



m Uporabite naslednje vrednosti za prikljucitev elektriénega napajanja.

Obratovalna napetost

10-15V (Napajalnik mora pri tej napetosti dovajati tok
3A)

Zunanja ¢rpalka za splakovanje

Sivain vijoli¢asta se uporabljata za releje zunanje Crpalke.

Upostevati je treba najvecji tok ¢rpalke BA.

Prikljucitev

4-polno priklju¢no ohisje

4-polni prikljucek na straniscu

TYCO/AMP 180901

Vti¢ za 4-polni prikljucek

TYCO/AMP 180900

Debelina zice:

Crna/rdeca: 0,5 mm?

Siva/vijoli€na: 0,75 mm?

= Diagram ozicenja:

1. Nadzirajte PCBA, vkljuéno s
prenapetostno zascito.

2. Izhodnirele PCBA
Notranji ventil za splakova-
nje

4. Priklju¢ek €rpalke

5. Napajalni priklju¢ek 12 VDC
4-polni priklju¢ek na straniscu:
4A =siva (NO)

4B = vijoli¢asta (COM)
5A=rdeca (+)

5B =¢rna (-]

THETFRD
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11. Prikljucitev elektri¢nega napajanja (C222-SWE])

m  Prikljucite kabel.

r,—w'y;—j

'\( i l\f\‘-ﬁ:l

/

e

n
AN

1140mm ‘?
% ﬂu
/ZOmm

4, i

7

= Napajanje mora ustrezati spodnjim tehni¢nim zahtevam.

3A)

Obratovalna napetost 10-15 V [napajalnik mora pri tej napetosti dovajati tok

@ Napetost mora bitimed 11,4 Vin 13,8 V za iz-
plakovanje, ki zajame celotno $koljko.

Prikljucitev 2-polno priklju€no ohisje
2-polni priklju¢ek na stranis¢u TYCO/AMP 180908

Vti¢ za 2-polni prikljucek TYCO/AMP 180907
Debelina zice: 0,5 mm’

= Diagram oziCenja:

1. Nadzirajte PCBA, vklju¢no s
prenapetostno zascito.

2. Crpalka za splakovanje

3. Napajalni prikljuéek 12 VDC

2-polni priklju¢ek na straniscu:

3A=rdeta (+)

3B=¢ma ()

24




12. Po namestitvi

Prepri¢ajte se, da ste odstranili vso embalazo.

Preverite, ali se stranisce pravilno izpira.

Preverite, ali indikator nivoja deluje.

Preverite vso napeljavo in prikljucke ter pazite, da ne puscajo.

Poskrbite, da bo vodovodni sistem mogoce popolnoma izprazniti, da preprecite poskodbe zaradi
zamrzovanja.

Preverite, ali je posodo za fekalije mogoce odstraniti in znova namestiti.

Preverite, ali se vrata pravilno odpirajo in zapirajo.

Po namestitvi se prepri¢ajte, da so vrata vodotesna.
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13. Tehni¢ni podatki

Tabela 1: Mere in masa

Stranisce C223-S

Mere H W D
mm 498 365 580
Masa prazne enote 6,8 kg

Prostornina posode za fekalije 181

Stranis¢e C222-SWE

Mere H W D
mm 498 365 580
Masa prazne enote 8,1 kg

Prostornina posode za fekalije 181

Prostornina posode za splakovanje 8,51

Stranisce C223-CS

Mere H W D
mm 535 414 580
Masa prazne enote 7,2 kg

Prostornina posode za fekalije 181

Stranisce C224-CW

Mere H w D
mm 731 414 580
Masa prazne enote 8 kg
Prostornina posode za fekalije 181
Prostornina posode za splakovanje 9l
14. Servis in vprasanja
Servis

Pred zacetkom kakrSnegakoli servisnega posega napravo odklopite z dovoda elektricnega toka.

A Servisne posege mora v celoti izvajati pooblas¢ena in strokovno usposobljena oseba.

26



Vprasanja
Ce imate vprasanja v zvezi z izdelkom, sestavnimi deli, dodatki ali pooblaggenimi servisi, obiscite
spletno stran www.thetford.com.

Ko stopite v stik s pooblaséenim lokalnim servisnim centrom v vasi drzavi, navedite podatke o
modelu in serijsko Stevilko s tipske plos¢ice ter datum nakupa.

Tipska ploscica je na podstavku stranisca.

E137AA1000802

Garancija

Garancijske pogoje najdete v garancijski izjavi na spletni strani www.thetford.com.

Izjava o skladnosti

Thetford s tem izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi
dolocbami veljavnih direktiv in standardov. Kopija Izjave o skladnosti je na voljo na
www.thetford.com

THETFRD
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31765042300
Einfo@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.AR.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix

CS 80008

95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T+33130375823
F not available
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6

521 43 Falkdping
Sverige

T+46313363580
F not available
Einfos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844 997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T+61393580700

F not available

E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

www.thetford.com

AV,
“Ww>

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espaia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2a

08800 Vilanova | la Geltru
Barcelona

Espana

T+34938154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District

Shenzen, 518054
China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
Einfo@thetford.cn
www.thetford.cn
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