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Bu montaj kilavuzu Thetford C223-S, C222-SWE, C223-CS ve C224-CW tuvalet igindir. Kilavuz, kamp
arabalari ve karavanlar gibi mobil eglence araglarina tuvalet montaji yapan kisilere yéneliktir.
Givenli ve dogru bir sekilde tuvalet montaji igin bilgi ve talimatlar dikkatlice okuyun ve uygulayin.

Montajdan sonra tuvalet Griinlini test etmeden dnce kullanim kilavuzundaki uyarilari da okuyun.

Politikamiz siirekli gelistirme ve iyilestirme saglamaktir. Yayinlanan teknik 6zellikler ve resimlerde
sonradan degisiklik yapilabilir.

Bu belge, montaj kilavuzunun 200748/0522-V06 siiriimidir. En yeni siirim igin litfen
www.thetford.com adresini ziyaret edin.

0 Cihaz ulusal ve Avrupa yonetmeliklerine, kurallarina ve standartlarina uygun olarak
monte edilmezse, garanti gegersiz olur.




2. Semboller

Sembollerin agiklamasi:

Uyar. Yaralanma ve/veya hasar riski.
Dikkat. Onemli bilgi.

Not. Ek bilgi.
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3. Yonetmelikler ve standartlar

Degisiklik Uretici veya temsilcisi tarafindan gergeklestiriimedikge ve onaylanmadikga bu
Urlinde degisiklik yapmayin.

Sadece orijinal ve onayli pargalar ve malzemeler kullanin.

Montaj sirasinda dogru Kigisel Koruyucu Ekipman kullanin. Ayrica ilgili glivenlik
yonetmeliklerine uyun.
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4. Servise uygunluk

Thetford Grinlerinin montaj personeli, Griintin dogru caligmasini ve servisinin yapilabilmesini
saglamak amaciyla montajin dogru yapilmasindan sorumludur. Servise uygunluk agisindan bayi
veya Thetford servis ortaginin, Thetford sire listesine gore, standart alet ve ekipmanlari kullanarak
belirtilen siire icinde Thetford Uriinlerini sdkebilmesi ve yeniden monte edebilmesi gerekir.

Satin alma tarihinden itibaren 3 yil siireyle garanti talep edilebilir. Bu konudaki sorulariniz igin Grini
monte etmeden 6nce Thetford servis temsilcisi ile iletigim kurun.

5. Kurulumdan once

Kutu icerigini kontrol edin: C222-SWE icin opsiyonel:

m (222-SWE, C223-S,C223-CSveya C224-CWtu- m Rezervuar

valet m Vidali duvar braketi
4 paslanmaz gelik vida

Vidali duvar braketi (sadece C223-CS igin)
Akis sinirlayici

Sablon

Kullanim kilavuzu

Montaj kilavuzu
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Gereken aletleri toplayin:

3 ve 8 mm matkap uglaryla delin
Elektrikli testere

Yildiz tornavida no. 2

Tig

Koruyucu bant

Serit Mezura

Terazi

isaret kalemi/kurgun kalem

Bitil dolgu macunu

Cift tarafli bant

o Kutuda eksik varsa, liitfen saticinizla iletigim kurun.

Tuvaletin kurulumu igin bir servis kapagi gerekir. C222-CW ve C224-CW montaji igin su
0 doldurma kapagina da ihtiyag duyulur. Daha fazla talimat icin lGtfen C220 sablonunu ve
D3 servis kapagini inceleyiniz.

6. Konum ve yerlestirme (C223-S)

= Anabanyo boyutlar:
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m Digerboyutlar:
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m  Klozetdéndlrme ve zemin-duvar agisi:

MAX 170°

Sablonun tabanini referans alarak D1 sablonunu i arag duvarina yerlestirin.

Sablonda BE?/D ile isaretlenmis dogru referans delikleri kullanarak A sablonunu (servis kapagi
icin) yatay veya dikey yerlestirin.

Servis kapaginin aracin dig duvarina uyup uymadigini kontrol edin.

Duvara iki referans delik agin.

Servis kapagini, kapak talimatlarina gére takin.

i¢ duvari olusturun.

Sablonun tabanini referans alarak D1 gablonunu i¢ duvara yerlestirin.

Duvaratigile ¥ isaretli 3 delikisaretleyin.

Duvarda delikleri agin.
D2 sablonunu kullanarak i¢ duvarda gikarilacak alani testereyle kesin.
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= Tuvaleti dort vidayla zemine monte edin.

o Gereken tork: Kontrplak zeminigin 1,2 + 0,3 Nm.

0 Vidalar Thetford tarafindan saglanmaktadir. Bunlar kullanilmazsa, paslanmaz celik
vidalar kullanin.

0 Zemin farkl bir malzemeden ise tork degisebilir.

m Tuvaleti ig vidayla i¢ duvara baglayin.

o Gereken tork: 0,9 Nm.

0 Paslanmaz celik vidalar kullanin.




= Suhortumunu aracin merkezi su deposuna baglayin.

Cap

ic: 10 mm
Dig: 16 mm

Boru baglantisiyla donatiimig tuvaletler icin baglanti agagidaki
gibi olmalidir:

ig: 10 mm

Dig: 12mm

Uzunluk ve konum

Tuvaletteki son sabit noktadan 105 mm

Tuvalet girisinde gereken uzak
pompa basinci

Min. 0,35 bar, 4,2 L/dk. degerinde
Maks. 0,70 bar, 7,1 L/dk. degerde

Hortumda izin verilen maksi-
mum basing

Avrupa: 4 bar
Avus/Cin/ABD: 8 bar

O P

Tam baglantilarin su ge¢irmedigini kontrol edin.

Su borusunu yerlestirdikten sonra atik tutma deposunun hala tuvaletten
cikarilabildiginden emin olun.

Dogru sifon igin tuvalet girisinde uzak pompa icin gereken basinci karsilayin. Basing ¢ok
yliksekse bir akis sinirlayici takin.

= Kontrol paneliigin gereken serbest alani denetlemek icin F1 sablonunu kullanin.
m F2 sablonunu kullanarak kontrol paneliigin ¢ikarilacak alani testereyle kesin.
= Kontrol panelini istenilen konuma takin.

0 Kontrol paneli ve duvar arasinda su sizdirmaz bir baglanti temin edilemedigi sirece,
kontrol panelini dug alanina monte etmeyjin.
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0 Maksimum kablo uzunluklariyla birlikte kontrol paneli hakkinda daha fazla bilgi igin
Elektrik baglantisi (C223-S / C223-CS) béliimiine bakiniz.

7. Konum ve yerlestirme (C222-S)

= Anabanyo boyutlar:
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m  Klozetddndirme ve zemin-duvar agisi:

MAX 170°

Sablonun tabanini referans alarak D1 sablonunu i¢ arag duvarina yerlestirin.

Sablonda BE?/D ile isaretlenmis dogru referans delikleri kullanarak A sablonunu (servis kapag
icin) yatay veya dikey yerlestirin.

Servis kapaginin aracin dig duvarina uyup uymadigini kontrol edin.

Duvara iki referans delik agin.

Servis kapagini, kapak talimatlarina gére takin.

i¢ duvari olusturun.

Sablonun tabanini referans alarak D1 sablonunu i¢ duvara yerlestirin.

Duvaratigile ¥ isaretli 3 delikisaretleyin.

Duvarda delikleri agin.
D2 sablonunu kullanarak i¢ duvarda gikarilacak alani testereyle kesin.

m Duvarda servis kapag) girintilerini olugturun.

Servis kapagini takin.
Daha fazla bilgi icin kapagin montaj talimatlarina bakiniz.
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m Varsa bir dus teknesi takin.

0 Dis ¢ap boru: 16 mm.
Uzunluk boru: 600 mm.

10



= Tuvaleti drt vidayla zemine monte edin.

0 Gereken tork: Kontrplak zeminigin 1,2 + 0,3 Nm.

o Vidalar Thetford tarafindan saglanmaktadir. Bunlar kullanilmazsa, paslanmaz gelik
vidalar kullanin.

0 Zemin farkl bir malzemeden ise tork degisebilir.

m Tuvaleti ig vidayla i¢ duvara baglayin.

Gereken tork: 0,9 Nm.

e

Paslanmaz celik vidalar kullanin.
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m Sudoldurma kapag) iin sablona gdre bir girinti olusturun.
m  Braketi belirtilen yiikseklikte monte edin.

Yandan gorinim Onden goriiniim
1 1
|
|
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1
|
|
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60mm
30mm
330mm
m  Rezervuari braketin (izerine yerlestirin.
m Rezervuari dort vidayla duvara monte edin.
ﬂ Rezervuar, tuvaletten maksimum 700 m uzakliga takilabilir.
o Rezervuarin en Gstlindeki pompanin ve en altindaki bosaltma borusunun servis igin
erisilebilir oldugundan emin olun.
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= Sudoldurma kapagini dért vidayla takin.

Gereken tork, duvar kalinhgy, dolgu macunu, malzeme ve kullanilan araglar gibi
parametrelere baglidir. Bu nedenle Thetford tork degerleri icin sadece kilavuz degerler
saglayabilir. Bu kilavuz degerler ve talimatlar igin kapagin montaj talimatlarina bakiniz.

Vidalar Thetford tarafindan saglanmaktadir. Bunlar kullaniimazsa, paslanmaz ¢elik
vidalar kullanin.

e
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= Tuvalet su hortumunu rezervuara baglayin.

Cap ic: 10 mm
Dig: 16 mm
Uzunluk ve konum Tuvaletteki son sabit noktadan 700 mm

Tim baglantilarin su gegirmedigini kontrol edin.

Su borusunu yerlestirdikten sonra atik tutma deposunun hala tuvaletten
cikarilabildiginden emin olun.

Dogru sifon igin tuvalet girisinde uzak pompa icin gereken basinci karsilayin. Basing ¢ok
yliksekse bir akis sinirlayici takin.

O P

= Kontrol paneliigin sablona gére bir girinti olusturun.
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= Kontrol panelini istenilen konuma takin.

0 Kontrol paneli ve duvar arasinda su sizdirmaz bir baglanti temin edilemedigi siirece,
kontrol panelini dug alanina monte etmeyjin.

0 Maksimum kablo uzunluklariyla birlikte kontrol paneli hakkinda daha fazla bilgi igin
Elektrik baglantisi (C222-SWE) bélimiine bakiniz.

8. Konum ve yerlestirme (C223-CS)

= Anabanyo boyutlar:

543mm

580mm
555,5mm

h 4

A

427mm

414mm

225mm

= Digerboyutlar:

834mm

535mm
498mm

A
A 4

505mm
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Klozet déndiirme ve zemin-duvar agisi:

MAX 170°

Sablonun tabanini referans alarak C sablonunu i¢ arag duvarina yerlestirin.

Sablonda B/C::D/D ile isaretlenmis dogru referans delikleri kullanarak A sablonunu (servis kapag)
icin) yatay veya dikey yerlestirin.

Servis kapaginin aracin dig duvarina uyup uymadigini kontrol edin.

Duvara iki referans delik agin.

Servis kapagini, kapak talimatlarina gére takin.

Sablonun tabanini referans alarak C sablonunu i¢ arag duvarina yerlestirin.
Duvaratigile ¢ isaretli 3 delik isaretleyin.
Duvarda delikleri agin.

Duvar braketini i¢ arag¢ duvarina lg¢ vidayla takin.

Tuvaleti duvar braketine takin.

ZN\
==

—
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= Tuvaleti drt vidayla zemine monte edin.

e

Gereken tork: Kontrplak zeminigin 1,2 + 0,3 Nm.

Vidalar Thetford tarafindan saglanmaktadir. Bunlar kullanilmazsa, paslanmaz gelik
vidalar kullanin.

Zemin farkl bir malzemeden ise tork degisebilir.

THETF:RD
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= Suhortumunu aracin merkezi su deposuna baglayin.

Cap

ic: 10 mm
Dig: 16 mm

Boru baglantisiyla donatilmig tuvaletler icin baglanti agagidaki
gibi olmalidir:

ig: 10 mm

Dig: 12mm

Uzunluk ve konum

Tuvaletteki son sabit noktadan 105 mm

Tuvalet girisinde gereken uzak
pompa basinci

Min. 0,35 bar, 4,2 L/dk. degerinde
Maks. 0,70 bar, 7,1 L/dk. degerde

Hortumda izin verilen maksi-
mum basing

Avrupa: 4 bar
Avus/Cin/ABD: 8 bar

O P

= Sigrama siperlerini yerlestirin.

Tim baglantilarin su gegirmedigini kontrol edin.

Su borusunu yerlestirdikten sonra atik tutma deposunun hala tuvaletten
¢ikarilabildiginden emin olun.

Dogru sifon igin tuvalet girisinde uzak pompa icin gereken basinci karsilayin. Basing ¢ok
yliksekse bir akis sinirlayici takin.
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9. Konum ve yerlestirme (C224-CW)

= Anabanyo boyutlar:

580mm
543mm
555,5mm

427mm

A

i 414mm

225mm

= Digerboyutlar:

834mm

731mm
498mm

505mm
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m  Klozetddndirme ve zemin-duvar agisi:

MAX 170°

Sablonun tabanini referans alarak B sablonunu i¢ arag duvarina yerlestirin.

B Sablonda BE?/D ile isaretlenmis dogru referans delikleri kullanarak A sablonunu (servis kapag)
icin) yatay veya dikey yerlestirin.

m Servis kapaginin aracin dig duvarina uyup uymadigini kontrol edin.

m Duvara iki referans delik agin.

= Servis kapagini, kapak talimatlarina gére takin.

= $ablonun tabanini referans alarak B sablonunu i¢ arag duvarina yerlestirin.

B Duvaratgile ? isaretli 2 delik isaretleyin.

m Dogru referans delikleri kullanarak E1 sablonunu (su doldurma kapag) icin] yerlestirin.

m  Sudoldurma kapaginin aracin dig duvarina uyup uymadigini kontrol edin.

m Duvardadelikleri agin.

m E2sablonunu kullanarak gikarilacak alani testereyle kesin.

= Tuvaleti dort vidayla zemine monte edin.

0 Gereken tork: Kontrplak zeminigin 1,2 + 0,3 Nm.
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0 Vidalar Thetford tarafindan saglanmaktadir. Bunlar kullaniimazsa, paslanmaz gelik
vidalar kullanin.

o Zemin farkl bir malzemeden ise tork degisebilir.

= Sudoldurma kapagini dért vidayla takin.

Gereken tork, duvar kalinhgy, dolgu macunu, malzeme ve kullanilan araglar gibi
parametrelere baglidir. Bu nedenle Thetford tork degerleri icin sadece kilavuz degerler
saglayabilir. Bu kilavuz degerler ve talimatlar igin kapagin montaj talimatlarina bakiniz.

Vidalar Thetford tarafindan saglanmaktadir. Bunlar kullaniimazsa, paslanmaz ¢elik
vidalar kullanin.

e
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10. Elektrik baglantisi (C223-S/C223-CS)

= Kabloyu baglayin.

C223-S

C223-CS

22



m  Gig kaynagini baglamak icin agagidaki degerleri kullanin.

Caligma gerilimi

10-15V (gu¢ kaynagi, nominal gerilim degerinde 3 A akim
saglayabilmelidir)

Harici yikama pompasi

Harici yikama pompasi rélesi igin gri ve mor kullanilir. 6
A'lik maksimum pompa akimina uyulmalidir.

Baglant 4 kutuplu tirnakl yuva
Tuvalette 4 kutuplu konektdr TYCO/AMP 180901
4 kutuplu konektdr karsi pargasi TYCO/AMP 180900

Tel kalinlig

Siyah/kirmizi: 0,5 mm?
Gri/mor: 0,75 mm?

= Kablo semasi:

1. Asin akim korumalari dahil
PCBA kontroll

PCBA cikis rélesi

Dahili yikama vanasi
Harici pompa baglantisi
5. 12VDCglg beslemesi

Hwn

Tuvalette 4 kutuplu konektor:
4A =gri (NO)
4B = mor (COM)

SA=kirmizi (+)
5B =siyah (-]

THETFRD 23




11. Elektrik baglantisi (C222-SWE])

= Kabloyu baglayin.

r,—w'y;—j

'\( i l\f\‘-ﬁ:l

/

e

=
)

AR
1140mm ‘?
% 25T
/ZOmm

4, i

) a

m  Gig kaynagini baglamak icin agagidaki degerleri kullanin.

Cahigma gerilimi 10-15V (gu¢ kaynagi, nominal gerilim degerinde 3 A akim

saglayabilmelidir)

@ Sifonun biitiin klozete ulagmasi igin gerilim
11,4Vile 13,8 V arasinda olmahdir.

Baglanti 2 kutuplu tirnakli yuva
Tuvalette 2 kutuplu konektdr TYCO/AMP 180908

2 kutuplu konektdr karsi pargasi TYCO/AMP 180907

Tel kalinlig) 0,5 mm?®

= Kablo semasi:

1. Asinakim korumalari dahil
1T TTTTTTTTTTTTTTITTT T PCBA kontroll

2. Yikama pompasi
3. 12VDCglg beslemesi

3A=kirmizi (+)
3B =siyah (-

' Tuvalette 2 kutuplu konektdr:
1
1
1
1
1
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12. Montajdan sonra

Tim ambalaj malzemelerinin gikarildigindan emin olun.

Tuvalet sifonunun dogru ¢alisip gaismadigini kontrol edin.

Seviye gostergesinin ¢alisip caligsmadigini kontrol edin.

Tdm borulari ve baglantilari test edin ve kagak olmadigindan emin olun.
Donma hasarini 6nlemek igin su sistemini tamamen tahliye edin.

Atik tutma tankinin gikarilip yerine geri takilabildigini kontrol edin.
Kapilarin dogru agilip kapandigini kontrol edin.

Montajin ardindan kapilarin su gegirmez oldugundan emin olun.
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13. Teknik ézellikler

Cizelge 1: Boyutlar ve agirlik

C223-S tuvalet

Boyutlar H W D
mm 498 365 580
Bos agirlik 6,8 kg

Atk tutma deposu kapasitesi 18L

C222-SWE tuvalet

Boyutlar H W D
mm 498 365 580
Bos agirlik 8,1kg

Atik tutma deposu kapasitesi 18L

Rezervuar kapasitesi 8,5L

C223-CS tuvalet

Boyutlar H W D
mm 535 414 580
Bos agirlik 7,2 kg

Atk tutma deposu kapasitesi 18L

C224-CW tuvalet

Boyutlar H w D
mm 731 414 580
Bos agirlik 8kg
Atik tutma deposu kapasitesi 18L
Rezervuar kapasitesi 9L
14. Servis ve sorular
Servis

Herhangi bir servis islemine baglamadan dnce cihazin elektrik baglantisini kesin.

A Tum servis islemleri onayli yetkili bir kisi tarafindan gerceklestirilmelidir.
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Sorular
Uriin, parcalar, aksesuarlar veya yetkili servislerle ilgili sorulaniniz varsa www.thetford.com adresini
ziyaret edin.

Ulkenizde bulunan yetkili yerel Servis Merkezi ile iletisime gegerseniz model detaylari ve seri
numarasi ile birlikte satin alma tarihini de bildirin.

Veri etiketi tuvaletin tabaninda bulunmaktadir.

Garanti

Garanti metni i¢in www.thetford.com sayfasinda belirtilen kosullara bakiniz.

Uyumluluk Beyani

Thetford bu Griiniin gegerli Direktif ve Standartlarin temel gereklilikleri ve diger ilgili hiikiimleriyle
uyumlu oldugunu beyan eder. Uyumluluk Beyaninin bir kopyasi www.thetford.com adresinde
bulunabilir
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31765042300
Einfo@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.AR.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix

CS 80008

95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T+33130375823
F not available
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6

521 43 Falkdping
Sverige

T+46313363580
F not available
Einfos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844 997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T+61393580700

F not available

E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

www.thetford.com

AV,
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GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espaia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2a

08800 Vilanova | la Geltru
Barcelona

Espana

T+34938154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District

Shenzen, 518054
China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
Einfo@thetford.cn
www.thetford.cn
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