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1. Inledning

Detta &r installationsanvisningen fér Thetford kylskdp N3000-serien. Anvisningen ar avsedd for dig
som monterar kylskapet i en husvagn/husbil. Las informationen och anvisningarna noggrant och fdlj
dem strikt for att montera kylskapet sékert och korrekt.

O oo NV WN -

Las dven varningarna i bruksanvisningen innan kylskapet testas efter installation.

Fortlopande produktutveckling och -forbattring ar var policy. Specifikationer och illustrationer kan
andras efter utgivningen.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finns pa www.thetford.com.

A Om apparaten inte monteras enligt nationella och europeiska foreskrifter, regler och
standarder blir garantin ogiltig.

2. Symboler

Forklaring till symboler:

A Varning. Risk for skada pa person och/eller foremal.

@ Var uppmaérksam. Viktig information.
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o Obs! Ytterligare information.

3. Foreskrifter och standarder

Goringa andringar pa den har apparaten, savida inte
andringen ar godkand och utfors av tillverkaren eller
dennas representant.

>

Anvand endast godkénda originaldelar och material.

Anvand korrekt personlig skyddsutrustning
vid installation. F6lj dven tillampliga
sakerhetsforeskrifter.

Oppna eller skada aldrig kylsystemet p& baksidan
av kylskapet. Kylsystemet ar under tryck och
innehaller halsofarliga &mnen.

Utsatt aldrig kylskapet for vatten eller fukt.

Kylskapets prestanda kan paverkas av narliggande
varmekallor som ugnar eller spisar. Skydda
kylskapet mot andra varmekallor med hjalp av
isolering.

Enbart kvalificerade personer far installera
kylskapet och dess el- eller gaskomponenter.

Installera kylskapet i enlighet med lokala/nationella
lagar.

De elektriska anslutningarna och
gaskomponenterna maste installeras enligt gallande
tekniska foreskrifter.
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Felaktig installation eller felaktigt underhall av
kylskapet kan orsaka personskador och/eller skador
pa kylskapet.

Kylskapet maste vara forseglat fran husvagnens
eller husbilens boendedel enligt EN1949. Luften

till brannaren far inte tas fran husvagnens eller
husbilens boendedel och férbranningsgaser far inte
tranga in i boendedelen.

For att kyla ner systemet och alltid forse brannaren
med ett tillrackligt luftflode, se till att det alltid finns
tillracklig ventilation genom ventilerna.

Gasroret maste installeras spanningsfritt.

Kylskapet maste installeras pa ett satt som ger
enkel atkomst fér underhall och reparationer.

Endast en kvalificerad installator far underhalla, ta
bort eller reparera kylskapets elektriska delar och
gaskomponenter.

Anvand aldrig 6ppen Iaga nar du utfér underhall
eller reparationer pa gasledningar eller nar du
kontrollerar om det finns lackor pa anslutningarna.
Gas kan antandas och orsaka explosioner som

leder till allvarliga kroppsskador och/eller skador pa
produkten.

Flytta eller andra aldrig de elektriska delarna eller
gaskomponenterna.
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Kylskapet drivs endast pa flytande gas (propan,
butan eller en blandning av dessa). Det kan inte
drivas pa naturgas eller kolgas.

Ett fardiginstallerat kylskap maste kunna
slappa ut forbranningsgaser helt och korrekt.
Férbranningsgaser kan innehalla kolmonoxid.
Inandning av kolmonoxid kan orsaka tungheti
brostet, yrsel och kan leda till doden.

Forbranningsgaser maste alltid slappas ut uppat.

Anvandningen av ett extra filter rekommenderas nar
gasol (LPG) anvands.

Detta maste justeras i enlighet med anvisningarna
for att undvika fara pa grund av instabilitet hos
apparaten.

Se till att kontakten &r atkomlig sa att apparaten kan
kopplas bort fran elférsérjningen efter installationen.

Om strdmsladden skadas maste den bytas utav
tillverkaren, dennes serviceombud eller av nagon
annan behorig person fér att undvika fara.

4. Brukbarhet
Den person som installerar en Thetford-produkt ansvarar fér apparatens korrekta funktion
och brukbarhet. | frdga om brukbarhet maste en aterférsaljare eller en auktoriserad Thetford-
servicepartner med hjalp av standardverktyg och -utrustning kunna avinstallera och ominstallera
Thetford-produkter inom den tid som anges i Thetfords tidsschema.

Du kan mot bakgrund av detta dberopa din garanti under 3 ar efter kdpdatumet. Om du har nagra
fragor ar du valkommen att kontakta din lokala servicerepresentant fran Thetford innan du installerar

produkten.
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5. Position och placering

= Anvand monteringsmatten nedan.

Dst

Tabell 13: Monteringsmatt

Modell H* w D Hst Dst FL FC A

N3080 | 825 487,5 530-570 209 | 186 43 - 130-170
N3090 | 825 526,5 530-570 209 | 186 43 - 130-170
N3097 | 825 526,5 530-570 209 | 186 - ’8 130-170
N3100 | 825 526,5 530-570 - - 43 - 130-170
N3104 | 825 526,5 530-570 - - - 78 130-170
N3108 | 825 526,5 580-620 209 | 186 43 - 130-170
N3112 | 825 526,5 580-620 209 | 186 - ’8 130-170
N3141 | 1504 419,5 530-570 - - 43 - 130-170
N3142 | 1504 419,5 530-570 - - 43 - 130-170
N3145 | 1249 526,5 516-556 - - 43 - 130-170
N3150 | 1249 526,5 516-556 - - - ’8 130-170
N3170 | 1249 526,5 566-606 - - 43 - 130-170
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Modell

H* W D Hst Dst FL FC A

N3175

1249 526,5 566-606 - - - ’8 130-170

*Hgjden anges inklusive fétter (8 mm), utom for modellerna N3141 och N3142.

Modellerna N3141 och N3142 har inga fotter. For dessa modeller bor det finnas ett
avstand pa minst 12 mm fran golvet.

Lyft aldrig ett kylskap i stromkablarna.

Galler enbart sma kylskép (h6jd 825 mm): Bér kylskapet med handtagen p& ovansidan.
Anvand inte knat for att lyfta kylskapet.

i

For modeller med platt dérr (exklusive N3080) finns ocksa méjlighet att bygga in
kylskapet pa ett sddant satt att kylskapsddrren arilinje med den framre delen av
monteringsskapet.
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@ Narmodellerna N3141 eller N3142 placeras intill en vagg ar det viktigt att ha ett avstand
pa minst 15 mm mellan dérren och vaggen for att kunna dppna ddrren helt.

= Avsluta med de vita tacklocken.

For modellerna N3141,N3142,N3145,N3150,N3170 och N3175 medféljer 6 skruvar
och 6 vita tacklock. For modellerna N3080, N3090, N3097,N3100,N3104,N3108 och
N3112 medfdljer 4 skruvaroch 4 vita tacklock.

Skruva inte in i kylskapets hdlje.

Vid korrekt montering slapps férbranningsgaser ut via virmeelementen (1) i den évre
ventilen.

Om det finns PVC- och/eller vattenledningar inom det forseglade omradet
rekommenderar Thetford att du anvander en varmeskéld eller ett minsta avstand om
35 mm (2] mellan varmeelementen och ledningarna.

OSO00 O

®  Placera kylskapet pa ett jamnt och stabilt golv.
®  Forbasta prestanda maste kylskapet sta jamnt. Garanterad effekt inom 2,5 grader.

"

@ Observera att hdljets eller golvets lutning enbart kan uppga till ett par grader.
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= Fastremsor pa kylskapets baksida for att tita kylskapet fran boendedelen.
®  Fixera remsorna pa kylskapets sidor (B), vertikalt mot baksidan av kylsk&pet.
= Fixera den dvre och nedre klaffen av forbranningsférseglingen (A) enligt bilden.

6. Anslutning till gas- och strémférsérjning

Kylsk&pet ar avsett fér anvéndning av flytande gas (propan, butan eller blandning), 12 V DC eller
230 V AC. Nedan finns vérdena for gas- och strdmférsdrjning.

A Montera el- och gasanslutningar pa ett sadant satt att ledningarna inte kan komma i
kontakt med heta eller vassa delar.

Tabell 14: Gas
Kategori C11
Gastyp I3, (630: 28—-30/G31: 37 mbar) for BE, FR, El,
LU, PT, ES, GB, GR, IT
I3p/I3p (630/G31: 28—30 mbar] fér DK, DE, IS,
NL, SE, FI, NO
Butan = G30/Propan = G31
Diameter gastub 8 mm
Gastryck Se seriedekalen inuti kylskapet (bakom grén-
saksladen eller pa vanster sida under frysfac-
ket) fér tryckinstallningar i gastryckskontroll
Tabell 15: AC
AC 230V
Driftomrade 220-250V/ 50-60 Hz
Sakring 2 Atrog

44



@ Kylskapet maste anslutas till ett korrekt jordat eluttag.

Tabell 16: DC

DC

12V

Spanningsbehov 12 V starkstrom

12 V-14,4 V vid kylskapet (om 12 V-varmare &r
aktiverad)

Kabeldimensioner (kabeltjocklek mot kabel-
langd)

u 4mm2=>2,5m
u 6mm2:>3,5m
= 10mm’=>6m

Sékring starkstrém

20 A

Starkstromsférsérjning

Réd kabel (+) och vit kabel (-] for virmeele-
ment. Vaxlas enbart om signal finns pa D+

Sakring svagstrém

1,1A

Svagstromsférsorjning

Lila (+) och svart (-] fér elektronik

D+ signal

Orange + nar motorn ar igang

Om D+ signal inte finns i fordonet

Ingen kylning pa DC/12 V. Méjlig 16sning;: brygga
D+ med LC+

A Bryggan medllan D+ och LC+ kan ladda ur batteriet vid kylning pa DC/12 V n&r motorn

inte arigang.

Anslutningsstallena for gas och elektricitet sitter pa baksidan av kylskapet.

1. Elanslutning
2. Gasanslutning

= Ansluten 8 mm tjock gastub till kylskapets gasanslutning.

@ Anvand aldrig gummiledningar.

@ Gasanslutningen maste uppfylla EN1949 och EN732.

0 For detaljerad information om typ och dimensioner av gastubens inlopp finns tekniska

ritningar tillgangliga pa begaran.

®  AnslutAC- och DC-férsérjningen enligt diagrammet.
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D LC HC 230V
+ + - 4+ - AC
ooz |w 3
G 2=l g =
s/ 32 g = 3
Y| L2z o
r - . | r=-1
IP:DC | I 1Q:AC
| CONNECTION ! I | CONNECTION
L - - - = = | L.-d

0 For detaljerad information om typ av kontakter finns tekniska ritningar tillgéngliga pa
begaran.

7. Installera ventiler

Kylskapets prestanda ar beroende av god ventilation genom tva ventiler genom fordonets vagg. Kall
luft kommer in genom den lagre ventilen, passerar genom kylenheten och kommer ut som varm luft
genom den dvre ventilen.
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= Anvand lampliga ventiler for din kylskdpsmodell Korrekta dimensioner visas i Tabell 17:
Ventilstorlek.

Tabell 17: Ventilstorlek

Modell 186 x 483 mm 257 x 432 mm 281 x 523 mm
N3080 X - -

N3090
N3097
N3100
N3104
N3108
N3112
N3141 - X -
N3142 - X

X | X| X| X| X| X

N3145 - -

N3150 - -
N3170 - -
N3175 - -

< | X | X | X

@ Du kan kdpa ventiler fran ett godkant servicecenter. Fér mer information, se
installationsinstruktionerna fér ventilerna.

= Montera den dvre ventilen i fordonets vagg vid kylskapets dverkant.

1. Ventilstorlek
186 x 483 mm:
min. 110 mm

Ventilstorlek
257 x 432 mm:
min. 135 mm

Ventilstorlek
281 x 523 mm:
min. 175 mm
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= Montera den lagre ventilen i fordonets vagg i golvniva bakom aggregatet.

0 Denna ventil anvands ocksa for regelbundet underhall och reparationer av kylskapet.

= Virekommenderar montering med ventilerna 6ppna.

®  Om installationen sker bredvid dorren, se till att det finns minst 25 mm mellan ventilerna och
dadrren.

1. Min.25 mm
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A Se till att ventilerna inte blockeras av ddrren eller andra foremal. Otillracklig ventilation
kan leda till ofullstandig férbranning, kolmonoxidbildning och begransad kyleffekt.

= Setill att forbranningsgaser inte tranger in i boendedelen.

8. Dorrkonvertering -
SV
Endast for N3141/N3142

@ Bilderna kan skilja sig fran din modell.

= (ppna dérren nagot och skruva av gdngjarmssprinten.
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Lyft ut dorren ur gangjarnen.

SF‘N

Flytta I3set pa kylskapet fran ena sidan till den andra.
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= Flytta gadngjarnen, handtaget, gangjarnssprinten och gangjarnspluggen fran ena sidan av dérren
till den andra.

1

.9
Anvisningar om ddrrkonvertering pa dvriga modeller finns i installationsinstruktionerna som
medféljer dérrkonverteringssatsen.

For 6vriga modeller:

9. Efterinstallation

Se till att allt emballage tagits bort.

Testa alla gasledningar och anslutningar och sakerstall att de inte lacker.
Kontrollera alla elektriska anslutningar.

Kontrollera om tatningen fasts korrekt.

Kontrollera om gronsaksladorna kan tas ut fran apparaten.

Kontrollera att luckan kan sténgas ordentligt.

Kontrollera ratt anvandning.
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10. Tekniska specifikationer

Tabell 18: Kylskapets specifikationer

Modell Display Total vo- | Volym frys | Energifdr- Energifor- Nettovikt
lym (L) (L) brukning brukning for | (kg)
(kWh/dygn) | gas (g/24 h)
N3080 LED 81 10 2,4 240 22,5
N3090 LED eller LCD |89 11 2,6 270 22,5
N3097 LED eller LCD | 96 11 2,6 270 23,5
N3100 LED eller LCD | 97 11 2,8 330 27
N3104 LED eller LCD | 105 11 2,8 330 27
N3108 LED eller LCD | 106 14 2,6 270 24
N3112 LED eller LCD | 113 14 2,6 270 24
N3141 LED, LED+el- | 141 15 3,9 400 38
ler LCD
N3142 LED, LED+el- | 142 15 39 400 37
ler LCD
N3145 LED eller LCD | 141 23 4,0 420 37
N3150 LED eller LCD | 149 25 4,0 420 37,5
N3170 LED eller LCD | 167 29 4,0 420 39
N3175 LED eller LCD | 175 31 4,0 420 39,5

O

Genomsnittlig energiférbrukning vid en omgivningstemperatur pa 25 °C.

All service maste utforas av en behdrig person. Innan nagon typ av servicearbete pabdrjas maste
apparaten kopplas ur fran gas- och elférsdrjningen. Efter varje servicetillfalle ska apparaten
kontrolleras betraffande gasens felfrihet och maste monteras i ett utrymme som ar isolerat fran
bostadsdelen.

Kontakta ditt lokala servicecenter for service och uppge information om modell- och serienummer
fran markplaten samt inkdpsdatum.
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12. Fragor/kundtjanst

" Besdk www.thetford.com.
®  Kontakta Thetfords kundtjansti ditt land. Se adresserna pa baksidan.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.AR.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61393580700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©@Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+49212994250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltra
Barcelona

Espana

T+34938 154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

634571/0918-V04




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ConduitITCPro-Bold
    /ConduitITCPro-Light
    /ConduitITCPro-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /MEA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




