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1. Einleitung

Dies ist das Benutzerhandbuch fiir [hr Thetford-KiihIschrank. Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen
und Informationen zur Nutzung und Wartung des Kihlschranks sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat
in Betrieb nehmen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie den Kihlschrank sicher und effizient
nutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem spéteren Zeitpunkt darauf zurlickgreifen
zu kénnen.

Die aktuelle Version dieses Benutzerhandbuchs finden Sie auf www.thetford.com.
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2. Symbole

Symbolschlissel:

Warnhinweis. Gefahr von schweren Verletzungen und/oder Schaden.
Vorsicht. Gefahr von Verletzungen und/oder Schaden.
Achtung. Wichtige Informationen.

Hinweis. Informationen.

@O>p

3. Sicherheit

Kinder ab einem Alter von 8 Jahren sowie Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten und/oder mangelnder Erfahrung bzw.
fehlendem Wissen diirfen das Gerat nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder
Anweisungen beziglich der sicheren Nutzung des Gerats erhalten haben und die mit der
Benutzung verbundenen Gefahren kennen.

Halten Sie Kinder, die jinger als 8 Jahre sind, von dem Geréat fern, es sei denn, sie
befinden sich unter standiger Aufsicht.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerat spielen. Kinder kénnen aus Versehen
eingeschlossen werden und ersticken.

Lassen Sie Kinder dieses Gerat weder reinigen noch warten, und lassen Sie es nicht
unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie ausschlief3lich die vom Hersteller gelieferten Teile.

Nehmen Sie an dem Gerét keine Anderungen oder Anpassungen vor, es sei denn, die
betreffende Anderung wurde von dem Hersteller oder dessen Vertreter genehmigt.

Wenn Sie Gas riechen: Schlief3en Sie sofort das Ventil der Gasflasche, [6schen Sie alle
offenen Flammen, schalten Sie keine elektrischen Geréte oder Beleuchtungen ein,
offnen Sie die Fenster und verlassen Sie den Raum. Wenden Sie sich anschlie3end an die
Kundendienstabteilung in Ihrem Land oder an Ihrem Urlaubsort.

Wenn Sie einen stechenden Geruch vom Kithlsystem her wahrnehmen: Schalten Sie
den Kihlschrank aus, I6schen Sie alle offenen Flammen, sorgen Sie fiir ausreichende
Bellftung durch Liiftungsschlitze, Fenster und Tiren. Wenden Sie sich anschlielend an
die Kundendienstabteilung in Ihrem Land oder an lhrem Urlaubsort.

Stellen Sie sicher, dass das Vorzelt gut belliftetist, wenn die Liftungsschlitze des
Kihlschranks im Vorzelt vorhanden sind.

Die Beluftungsoffnungen dirfen nicht blockiert werden.

Verwenden Sie den Kiihlschrank nicht mit Gas, wenn das Fahrzeug im Innenbereich
steht.
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Bei Beschadigung des Stromkabels muss dieses aus Sicherheitsgriinden von dem
Hersteller, einer Servicestelle oder dhnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass Installation, elektrische Anschliisse und Wartung des
Gassystems von einem qualifizierten Techniker gemaf3 den geltenden Vorschriften des
Landes durchgefiihrt werden.

Lassen Sie die jahrliche Inspektion des Gassystems, Brennerbereichs und der
Abgasdichtung von einer qualifizierten Fachkraft durchfiihren, um jegliche Schaden oder
Stérungen zu beheben.

Das Kiihlsystem an der Rickseite |hres Kihlschranks darf niemals gedffnet
oder beschadigt werden. Das Kiihlsystem steht unter Druck und enthalt
gesundheitsgefahrdende Substanzen.

Versuchen Sie niemals, Teile des Gassystems, der Gasverbrennung oder elektrische
Komponenten selbst zu reparieren. Die Reparaturen dirfen ausschliefllich von einem
qualifizierten Techniker ausgefiihrt werden. Fiir weiteren Support und Adressen wenden
Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung.

Setzen Sie den Kiihlschrank niemals Regen aus.
Der KuihIschrank kann nur mit Fliissiggas (Propan, Butan oder ein Gemisch aus beidem)
betrieben werden. Er wird nicht mit Erd- oder Kohlengas betrieben.

Verwenden Sie ausschliefllich Gas, das auf dem Typenschild im Kiihlschrank genannt
wird.

Bei Verwendung von Autogas (LPG) muss ein Filter verwendet werden. Der Filter muss
von einem qualifizierten Techniker eingebaut werden.

Stellen Sie sicher, dass die Art und Position der Gasflasche die aktuellen technischen
Vorschriften erfillen.

Tauschen Sie die Gasflasche im Freien und fern von méglichen Ziindquellen aus.
Blockieren Sie niemals die Beliftungsdffnungen am Lagerort der Gasflasche.
Halten Sie entflammbares Material vom Kihlschrank fern.

Verwenden Sie kein Gas fiir den Betrieb Ihres Kiihlschranks in der Nahe von Tankstellen.

Beachten Sie das Ablaufdatum, das auf der Verpackung von Lebensmitteln aufgedruckt
ist.

Abtauen, Reinigen oder Wartung des KiihIschranks kann die Haltbarkeit von
Lebensmitteln verkiirzen.

Da die konstante Temperaturregelung nicht garantiert werden kann, ist der KiihIschrank
moglicherweise nicht geeignet fiir die korrekte Aufbewahrung von Medikamenten.
Beachten Sie hierzu den Beipackzettel der Medikamente.
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4. Hauptbestandteile

Modell A
N3090 1. LED-Bedienfeld oder LCD-
Touchscreen
2. Gefrierfach
3. Eiswirfelschale
@_ 4. Kuhlrippen
5. Ablagefacher
\ 6. Gemdisefach
@_ 7. Sicherheitsschloss
8. Tirfacher
9. Flaschenhalterung
@_ 10. Kahlschrankttr
11. Kihlschrankfach
12. Gefrierschranktiir
(:) \ 13. Tlrverriegelung
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Modell B

1. LED-Bedienfeld oder LCD-
Touchscreen

Eiswirfelschale
Gefrierfach

Kihlrippen
Kihlschrankfach
Ablagefacher
Herausziehbares Fach (op-
tional)

8. Rausfallschutz fiir Lebens-
mittel

9. Schublade fir Flaschen und
Gemise

10. Sicherheitsschloss (nicht an
allen Kiihlschrankmodellen
vorhanden)

11. Tirfacher
12. Kihlschranktir
13. Flaschenhalterung

14. Tarverriegelung

15. Gefrierschranktir

©
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Modell C1

N3141

NG wN

©

10.

11

LED-Bedienfeld oder LCD-
Touchscreen

Gefrierfach
Eiswirfelschale
Gefrierschranktir
Tarverriegelung
Kuhlschrankfach

Rausfallschutz fiir Lebens-
mittel

Ablagefacher
Schubladenunterteilung

Schublade fiir Flaschen und
Gemise

. Tarfacher
12.
13.
14.

Herausziehbares Fach
Kiihlschranktir
Kihlrippen
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Modell C2

1. LED-Bedienfeld oder LCD-
Touchscreen

Gefrierfach
Gefrierschranktiir
Tarverriegelung
Ablagefacher
Herausziehbares Fach

Rausfallschutz fiir Lebens-
mittel

Schubladenunterteilung

9. Schublade fiir Flaschen und
Gemise

10. Turfacher

11. Kihlschranktir
12. Kihlschrankfach
13. Kihlrippen

14. Eiswirfelschale

N3142

NGk wN

©
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LED-Bedienfeld

Ein-/Aus-Taste
Pfeiltasten
Bestatigungstaste
Energiequellen
Kihlstufenanzeigen
Anti-Kondensat
Batterie leer

B)ADEIO mumnl iz O
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LCD-Touchscreen

Ein-/Aus-Taste
Energiequellen
Kihlstufenanzeigen
Anti-Kondensat
Fehlercode

ok wn e

0 Driicken Sie die Tasten neben den Energiequellen, KiihIstufenanzeigen und der Anti-
Kondensat-Funktion. Driicken Sie nicht auf die Symbole selbst.

In diesem Handbuch wird das LED-Bedienfeld in den Abbildungen verwendet, die die
0 Schritte erganzen. Die Symbole fiir die LED- und LCD-Bedienfelder sind jedoch identisch.
Die Verwendung des LED-Bedienfelds wird in den Schritten beschrieben.

5. Vor derVerwendung

Bevor Sie das Gerat verwenden:

m  Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.

=  Reinigen Sie das Innere des Kihlschranks griindlich mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger
und trocknen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie sicher, dass die DC-Stromzufuhr angeschlossen und eingeschaltet ist.
= Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr angeschlossen und geéffnetist.

6. Einschalten des Kiihlschranks

So schalten Sie den Kihlschrank ein:

®  Dricken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie 1 Sekunde lang gedriickt. Die Lampe an der
Ein-/Aus-Taste wechselt auf Griin und die gewahlten Einstellungen werden auf dem Display
angezeigt.
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Nach 10 Sekunden wird die Anzeige der Einstellungen gedimmt. Die griine Lampe zeigt
an, dass der Kihlschrank noch funktioniert.

LED-Bedienfeld: Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellungen zu kontrollieren.
Die zuletzt gewahlte Einstellung leuchtet auf.

Fiir eine optimale Funktion nivellieren Sie |hr Fahrzeug und schalten den Kiihlschrank 8
Stunden vor dem Befiillen mit Lebensmitteln ein.

7. Quellenauswahl

Wahlen der Quelle:
®  LCD-Touchscreen: Driicken Sie die Taste fiir die Quelle mehrmals, bis die gewlinschte Quelle
gewahlt wurde.

m | ED-Bedienfeld: Driicken Sie die Bestatigungstaste und halten Sie sie 2 Sekunden lang
gedriickt. Die Quellsymbole beginnen zu blinken.

LS

m  Wabhlen Sie die gewlinschte Quelle mithilfe der Pfeiltasten.

= Driicken Sie die Bestatigungstaste, um Ihre Wahl zu bestatigen.

Es stehen vier Funktionen zur Verfligung:

1. Auto: Der Kuihlschrank wihlt automatisch die beste verfigbare Quelle (in der Reihenfolge:
Strom, Batterie, Gas).

0 Die Automatikfunktion steht nicht fiir alle Kiihischrankmodelle zur Verfiigung.
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0 Wenn Sie die automatische Quellenauswahl wahlen, zeigt das Bedienfeld zwei
Quellsymbole an; das A und die beste verflgbare Quelle.

2. 230 V:DerKihlschrank wird tiber den Strom versorgt.

3. 12 V:Der Kihlschrank wird ber die Fahrzeugbatterie versorgt.

0 Der Betrieb mit 12 V funktioniert nur bei laufendem Fahrzeugmotor.

o Die Kihlschrankleistung bei 12 V-Betrieb ist abhangig von der Dicke und Lange der
Verkabelung und der Gesamtinstallation des Fahrzeugs.

4. Gas: DerKihlschrank wird iiber den Gasanschluss einer Gasflasche versorgt.

Verwenden Sie stets den Gasanschluss oder die Stromspannung fiir Einschalten und
Kihlen.

Stellen Sie stets sicher, dass die gewahlte Stromquelle verfligbar ist. Bei Verwendung
von Gas kontrollieren Sie, ob das Ventil der Gasflasche geéffnet ist.

Signal D+ (laufender Motor) des Zugfahrzeugs, um wéhrend der Fahrt im DC-Modus zu
laufen.

Wenn der Kiihlschrank durch einen Gasanschluss betrieben wird, stellen Sie sicher,
dass das Bedienfeld {iber die Batterie oder AA-Batterien (im Fall eines autarken Modells)
versorgt wird. Bei der Wahl von Gas sollte die Flamme innerhalb von 30 Sekunden
gezlindet werden. Wenn das System nicht funktioniert, starten Sie den Kihlschrank
erneut und wahlen Sie nochmals die Gasquelle. Aus Sicherheitsgriinden ist es nicht
méglich, die Flamme innerhalb von 15 Minuten nach dem Fahren zu ziinden.

Bei einer Hohenlage vom rund 1000 Metern kdnnen beim Ziinden des Gases Probleme
physischer Natur auftreten. Das bedeutet nicht, dass der KiihIschrank nicht korrekt
funktioniert.

8. Eine Kiihlstufe wahlen

Wahlen der Kihlstufe:

0 Wenn der Kiihlschrank in einem Wohnwagen eingebaut ist, benétigt der Kiihischrank das

®  LCD-Touchscreen: Driicken Sie die Taste fiir die KiihIstufe mehrmals, bis die gewiinschte Quelle
gewahltwurde.

® LED-Bedienfeld: Driicken Sie die Bestatigungstaste und halten Sie sie 2 Sekunden lang
gedriickt. Die Quellsymbole beginnen zu blinken.
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® Dricken Sie die Bestatigungstaste erneut. Die Fiillstandsanzeige beginnt zu blinken.
® Wabhlen Sie die gewlinschte Kihlstufe mithilfe der Pfeiltasten.
" Driicken Sie die Bestatigungstaste, um Ihre Wahl zu bestatigen.

Thetford empfiehlt, den Kiihlschrank bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15 °C
und 25 °C auf KiihIstufe 3 einzustellen. Héhere Temperaturen erfordern mehr Kiihlung,
niedrigere Temperaturen erlauben eine niedrigere Stufe.

Die aktive Laufzeit des KiihIschranks ist abhéngig von Temperatur, Gréf3e und Zustand
der Batterie, dem Stromverbrauch anderer Gerate im Fahrzeug, dem Inhalt des
Kihlschranks und der Nutzungshéaufigkeit.

Wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne steht, empfiehlt es sich unbedingt, fiir eine
entsprechende Liftung im Fahrzeug zu sorgen.

Thetford empfiehlt den Einbau des Liifterkits, um die Kiihlleistung lhres Kiihlschranks
bei hohen Temperaturen zu verbessern. Es unterstiitzt eine schnellere Ableitung der
warmen Luft durch die Beluftungsschlitze. Das Lifterkit ist fir alle Thetford-Kihlschranke
geeignet.

9. Steuerungsoptionen

Batterien leer (Serie N3000-E, freistehendes Modell)

e

Ein Kiihlschrank mit einem LED-Bedienfeld funktioniert nur, wenn das Bedienfeld eingeschaltet ist.
Ein autonomes Modell (von Ihrem Handler aufgebaut) wird mit AA-Batterien betrieben, wenn weder
Strom noch Batterie verfiigbar ist.

o Wenn |hr Kihlschrank als autonome Option ausgefiihrt ist, [auft er mit 1,5 V AA/LR6- ﬂ
Batterien fiir rund 7 Tage in Kombination mit Gasversorgung.

Wenn das rote Symbol ,Batterien leer” blinkt, miissen Sie die Batterien innerhalb von 24 Stunden
ersetzen. Batteriewechsel:

= (ffnen Sie die kleine Abdeckung unterhalb des Bedienfelds, wie abgebildet.

m  Setzen Sie 6 neue 1,5V AA/LR6-Batterien ein.
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i? Verwenden Sie nur neue 1,5 V AA/LRG-Batterien. Verwenden Sie fiir diese Funktion des
Kihlschranks keine wiederaufladbaren Batterien.

Wenn Sie nicht Gber ausreichend Batterien verfligen oder den Kiihlschrank nur sehr kurz
0 verwenden mdchten, konnen Sie auch nur 3 Batterien in einer Reihe verwenden. Damit
lauft Ihr KGhlschrank fiir rund eine halbe Woche.

0 Wenn Sie diese Funktion nicht langer als zwei Wochen nutzen, entfernen Sie alle
Batterien.

Anti-Kondensat (Modell B und C1)

Um die Bildung von Kondensat auf dem Bedienfeld zu vermeiden, wird die Anti-Kondensat-Funktion
automatisch aktiviert. Deaktivieren Sie diese Funktion nur, wenn die Energie knapp ist. Ausschalten
der Funktion:

®  LCD-Touchscreen: Driicken Sie die Anti-Kondensat-Taste. Das Symbol auf dem Bedienfeld
leuchtet auf.
®m  Dricken Sie die Taste erneut, um die Anti-Kondensat-Funktion erneut einzuschalten.

®  LED-Bedienfeld: Driicken Sie die Pfeiltasten gleichzeitig und halten Sie sie 2 Sekunden lang
gedriickt. Das Symbol ,Anti-Kondensat aus” leuchtet auf dem Bedienfeld auf.

= Dricken Sie die Pfeiltasten gleichzeitig und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedriickt, um die
Anti-Kondensat-Funktion erneut einzuschalten.

10. Verwendung des Kuhlschrankfachs

Verschieben Sie die Hohe der Ablagefacher und Turfacher, um lhren Kiihlschrank nach Wunsch
einzuteilen.
Verschieben der Ablagefacher (nur Modell B)

®  Platzieren Sie ein Werkzeug mit flachem Ende in der ovalen Offnung der Klammer (1).
®  Halten Sie den Block mit Ihrer freien Hand unter der Klammer (2).
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Ziehen Sie das Werkzeug vorsichtig von der Kiihlschrankwand weg (circa 30 Grad), wahrend Sie
das Werkzeugende am Boden der ovalen Offnung (3) belassen.

m  Nachdem Sie den Sicherheitsblock entfernt haben, drehen Sie die Klammer nach oben, um das
Regal zu lésen (4).

m  Verschieben Sie das Ablagefach in die gewiinschte Position.
= Drehen Sie die Klammer nach unten, bis das Regal einrastet.
®  Platzieren Sie den Block an der Unterseite des Regals, bis Sie ein Klicken héren.
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Verschieben der Ablagefacher (Modell A, C1, C2)
Die Regale der Modelle A, C1, C2 sind gesichert, um ein versehentliches Einschlieflen und mégliches
Ersticken von Kindern zu verhindern.

A Entfernen Sie die feststehenden Regale nicht, damit Kinder keinen Platz finden, umim
Kihlschrank eingeschlossen werden zu kénnen.

Wenn es erforderlich ist, ein feststehendes Regal zu verschieben, I6sen Sie die Schrauben am Regal
in der Nahe der Regalklammern.

= Drehen Sie die Kunststoffklammern des Ablagefachs nach oben.
®  Heben Sie diese Seite ein wenig an.

Verschieben Sie das Ablagefach in die gewiinschte Position.

Platzieren Sie die linke Seite des Ablagefachs ohne die Klammer in der Kiihlschrankwand.
Platzieren Sie die andere Seite in der entsprechenden Nut.

Drehen Sie die Kunststoffklammer nach unten.

Setzen Sie die Schrauben abschlielend wieder ein.
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Verschieben der Tiirfacher

®  Driicken Sie das Tiirfach mit beiden Handen aus der Sicherung.
m  Setzen Sie das Turfach wieder in die gewiinschte Position zurlick.

= Driicken Sie das Tiirfach wieder in die Sicherung.

i
i

Achten Sie darauf, dass sich die Tir nach der Neuanordnung der Regale und Facher noch
schlieflen lasst.

Um Eisbildung in hrem Kiihlschrank zu vermeiden, decken Sie Flissigkeiten stets ab,
lassen Sie warme Produkte vor dem Hineinstellen abkihlen und 6ffnen Sie die Tir nicht
langer als notig.
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Entfernen des herausziehbaren Fachs (Modell B, C1 og C2)

Sie kdnnen das herausziehbare Fach als Tablett fiir Ihre Frihstlicks- oder Mittagsspeisen
verwenden. Schieben Sie das komplette Fach heraus und stellen Sie es direkt auf den Tisch.
Entfernen des herausziehbaren Fachs:

m  Ziehen Sie das Fach bis zum Anschlag.

= Dann heben Sie das Fach vorne hoch, wie abgebildet.

®  Das Fach lasstsich jetzt frei bewegen.
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Unterteilung der Schublade (Modell C1 und C2)

Die Schublade ist speziell fir Flaschen, Dosen und Gemise ausgelegt. Einteilung der Schublade in

zwei Facher:

= Nehmen Sie die Flaschenhalterung von der Riickseite.
®  Platzieren Sie sie in der gewiinschten Nut, wie abgebildet.
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0 Die max. Aufnahmekapazitat der Schublade betragt 15 kg.

11. Verwendung des Gefrierfachs

® Verwenden Sie das Gefrierfach, um verderbliche oder gefrorene Lebensmittel kurzfristig zu

lagern.

A Bewahren Sie niemals Flissigkeiten mit Kohlensdure im Gefrierfach auf.

Wenn der KiihIschrank fiir einen langeren Zeitraum bei einer

@ Fahrzeuginnentemperatur unterhalb von 10 °C betrieben wird, kann eine konstante
Regulierung der Temperatur im Gefrierfach nicht garantiert werden. Die Temperatur
kann ansteigen und die Lebensmittel im Gefrierfach kénnen auftauen.

® Verwendung des Gefrierfachs fir die Eiswirfelbereitung.

Fillen Sie 2/3 der Eiswiirfelschale mit Wasser und stellen Sie die Schale in das Gefrierfach.

Achten Sie darauf, nur Trinkwasser zu verwenden.

A Essen Sie Eiswirfel oder Eis am Stiel niemals direkt aus dem Gefrierfach. Dies kann zu

Verbrennungen fiihren.
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12. Wahrend der Fahrt

A Betreiben Sie den Kiihlschrank nicht wahrend der Fahrt mit Gas. Das kann die Leistung
reduzieren, zu einer instabilen Flamme oder einem Erléschen der Flamme flhren.

B Stellen Sie sicher, dass sich die Produkte in lhrem Kihlschrank wahrend der Fahrt nicht

verschieben konnen. Sichern Sie die Flaschen in der Tir und der Schublade mit der
Flaschenhalterung und sichern Sie die Lebensmittel auf den Ablagefachern.

L

\

®  Schlief3en Sie die Tar.

Wenn Sie die Tlr des Kiihlschranks schlieflen und andriicken, verriegelt die Tir
automatisch. Wahrend der Fahrt dient diese Tirverriegelung auch als Sicherung. Am

0 Boden des Kiihlschranks befindet sich eine zusétzliche Sicherheitsverriegelung. Um
sicherzustellen, dass sich die Tir wahrend der Fahrt nicht 6ffnet, schieben Sie die
schwarze Sicherheitsverriegelung tiber den Stift an der Tir.
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13. Verwendung im Winter

®  Wenn Sie den Kihlschrank bei einer Auflentemperatur unter 6 °C nutzen méchten, bringen Sie
eine geeignete Winterabdeckung an, wie abgebildet.

0 Diese Abdeckung schiitzt hren Kiihischrank vor zu kalter Luft und sorgt fiir eine optimale
Funktion des Kihlschranks.

& Entfernen Sie die Abdeckung, wenn die Temperatur wieder Gber 6 °C ansteigt.
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14. Wartung und Reinigung

Bevor Sie irgendwelche Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an lhrem Kiihlschrank
A ausflihren, schalten Sie den Kihlschrank aus und trennen Sie die AC- und DC-
Stromversorgung.

Fir eine optimale Funktion ist es wichtig, den Kiihlschrank regelmaflig zu reinigen. Nehmen Sie
zunachst die Regale, Turfacher, das herausziehbare Fach und die Schublade heraus. Dann reinigen
Sie diese Teile und den Innenraum des Kiihlschranks mit einem weichen Lappen und einem milden
Haushaltsreiniger. Reinigen Sie die Auflenseite des Kiihischranks mit einem feuchten, weichen
Lappen. Achten Sie darauf, dass die Liftungsschlitze an der Auflenseite des Fahrzeugs stets
staubdicht sind.

Herausnehmen des herausziehbaren Fachsystems (Modell B)

Entfernen des herausziehbaren Fachsystems:

Offnen Sie die Kihlschranktiir vollstandig und entfernen Sie das herausziehbare Fach (1).
Suchen Sie die zwei Klammern an der Riickseite des Schienensystems (2].

Ziehen Sie die Klammern nach oben und vorne, bis sie sich lésen (3.

Senken Sie die Vorderseite ab und schieben Sie das Schienensystem weiter nach vorne (4).
Entfernen und reinigen Sie das herausziehbare Fachsystem.

Installieren des herausziehbaren Fachsystems (Modell B)

Installieren des herausziehbaren Fachsystems:
m  Positionieren Sie das herausziehbare Fachsystem links oder rechts, indem Sie 2 der 3 Schlitze
an der Rickseite des Regals verwenden.
Heben Sie die Riickseite des herausziehbaren Fachsystems an (1).
Setzen Sie die 2 Klammern an der Ruckseite in die gewéhlten Schlitze ein (2).

= Nivellieren Sie die Vorder- und Riickseite des Schienensystems. Richten Sie die vorderen zwei
Klammern an den vorderen Schlitzen aus (3).

Schieben Sie das Schienensystem nach hinten, bis Sie ein Klicken héren (4).
®  Achten Sie darauf, dass das herausziehbare Fachsystem einrastet.
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Herausnehmen des herausziehbaren Fachsystems (Modell C1 und C2)

Entfernen des herausziehbaren Fachsystems:

= (ffnen Sie die Kihlschranktir vollstandig und entfernen Sie das herausziehbare Fach.
®  Dannschieben Sie das Schienensystem nach rechts, wie abgebildet.

'r

~/

= Entfernen und reinigen Sie das herausziehbare Fachsystem.
= Nach dem Reinigen setzen Sie das System in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
®  Achten Sie darauf, dass das herausziehbare Fachsystem einrastet.

Schublade entfernen (Modell C1 und C2)

Entfernen der Schublade aus dem Kiihlschrankmodell C1:
®  Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag und schieben Sie sie ein wenig zurtick.
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= Dannschieben Sie die Fiihrungssperren nach hinten, wie abgebildet.

Ziehen Sie die Schublade weiter nach vorne und heben Sie die Rollen (iber die Bdgen.
Entfernen und reinigen Sie die Schublade.

Nach dem Reinigen ziehen Sie die Fiihrungen heraus, bis sie einrasten.

Setzen Sie die Schublade in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Entfernen der Schublade aus dem Kiihlschrankmodell C2:

= (ffnen Sie die Kihlschranktir vollstandig und ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag.
= Dann heben Sie die Schublade vorne hoch, wie abgebildet.

D

= Entfernen und reinigen Sie die Schublade.
= Nach dem Reinigen setzen Sie die Schublade in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwamme aus Metall oder harte Biirsten,
da sie den Kiihlschrank beschadigen kdnnen.

A Reinigen Sie den Kiihlschrank niemals mit Seife oder aggressiven, atzenden
Reinigungsmitteln auf Sodabasis.
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& Wassereintritt durch die Liftungsschlitze kann lhren KiihIlschrank beschadigen.

@ Die losen Teile des Kiihlschranks sind nicht fiir den Geschirrspller geeignet.

15. Ausschalten des Kiihlschranks

Schalten Sie den KiihIschrank vor dem Abtauen oder dem Einlagern Ihres Fahrzeugs aus:

" Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedriickt. Alle Lampen
werden gedimmt.

16. Abtauen DE

Eine Eisschicht auf den Kiihlrippen mindert die Kihlleistung und Haltbarkeit Ihres Kihlschranks. lhr
Kiihlschrank ist deshalb mit einem automatischen Abtausystem ausgestattet, das die Eisbildung
verhindert.

Aufierdem kdnnen Sie lhren Kiihischrank manuell abtauen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

®  Raumen Sie alle Lebensmittel aus.

= Schalten Sie den Kiihlschrank aus und 6ffnen Sie die Tiren.

= |egen Sie ein Handtuch in das Gefrierfach und auf den Boden des Kiihlfachs, um Tauwasser
aufzufangen.

A Beschleunigen Sie den Abtauvorgang nicht, indem Sie die Eisschicht mit Gewalt oder
scharfen Objekten entfernen oder einen Fén oder sonstige elektrische Gerate verwenden.

17. Fehlerbehebung

Problem Mégliche Ursache Lésung
Kihlschrank ist nicht einge- Den Kiihischrank einschalten
schaltet

Klhlschrank startet nicht

Fahrzeug steht nichteben Sicherstellen, dass das Fahr-
zeug eben steht
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Problem

Mdgliche Ursache

Losung

Versuchen, den Kihlschrank
mit einer anderen Stromquelle
zu starten

Modell mit LCD-Display: Fehler-

codes 1,2,4,5,8,9,12 oder
13 leuchten auf dem Bedien-
feld auf

Mehrere Ursachen

Kihlschrank aus- und wieder
einschalten. Wenn das Pro-
blem fortbesteht, wenden Sie
sich an ein Kundendienstzen-
trum.

Fehlercode 3
Kihlschrank arbeitet nicht mit
Gas

Gasflasche ist leer

Die Gasflasche wechseln

Das Ventil der Gasflasche und/
oder die Absperrventile sind ge-
schlossen

Die Ventile 6ffnen

Kiihlschrank ist nicht einge-
schaltet

Den Kiihlschrank einschalten

Versuchen, den Kiihlschrank
mit einer anderen Stromquelle
zu betreiben

Fehlercode 6 oder 7
Kihlschrank arbeitet nicht mit
12V

Der Motor lauft nicht

Darauf achten, dass der Motor
lauft

12-V-Sicherung defekt

Kontrollieren, ob die 12-V-Si-
cherung im Sicherungskasten
Ilhres Wohnmobils oder Autos
noch in Ordnung ist

Versuchen, den Kiihlschrank
mit einer anderen Stromquelle
zu betreiben

Fehlercode 10
Kihlschrank arbeitet nicht mit
230V

Kein Strom verfiighar

Kontrollieren, ob Strom verfig-
barist

Versuchen, den Kiihlschrank
mit einer anderen Stromquelle
zu betreiben

Fehlercode 11
Klhlschrank arbeitet nichtin
Auto

Quellen sind nicht angeschlos-
sen

Die Quellen anschlieflen

Versuchen, den Kihlschrank
mit einer anderen Stromquelle
manuell zu betreiben

Fehlercode 18: Alle Symbole
leuchten auf

Einige Sekunden warten, bis
der Kiihlschrank normal startet

Alle Lampen blinken

Kihlschrank aus- und wieder
einschalten. Wenn das Pro-
blem fortbesteht, wenden Sie
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Problem

Mdgliche Ursache

Losung

sich an ein Kundendienstzen-
trum.

Der KiihIschrank hat zu wenig
Kihlleistung

Die Beluftungsdffnungen sind
komplett oder teilweise blo-
ckiert

Reinigen oder Blockierung be-
heben

Fahrzeug steht nichteben

Sicherstellen, dass das Fahr-
zeug eben steht

Die gewahlte Kiihistufe ist zu
niedrig

Eine hohere Kiihlstufe wahlen

Lufter sind nicht eingeschaltet

Die Lufter einschalten

Die Tur ist nicht korrekt ge-
schlossen

Die Tur schliefen

Zu viel Eis an den Kuhlrippen

Den Kiihlschrank abtauen

Wenn das Problem fortbesteht,
wenden Sie sich an ein Kun-
dendienstzentrum.

O

18. Einlagerung E

Wenn Sie ein Problem nicht I6sen kdnnen, kontaktieren Sie bitte eine autorisierte drtliche
Servicestelle oder den Kundendienst von Thetford in [hrem Land.

Wenn Sie Ihren Kiihlschrank iiber einen langeren Zeitraum nicht benutzen:

®  Raumen Sie den Kiihlschrank leer.

®  Tauen Sie das Gefrierfach ab.

®  Reinigen Sie den gesamten KiihIschrank griindlich.

®  Bringen Sie die Winterabdeckung tiber den Liiftungsschlitzen an, um Ihren Kiihlschrank
wahrend der Lagerung zu schiitzen.

® Lassen Sie die KiihIschranktiir sowie die Gefrierfachtiir wahrend der Einlagerung offen.
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So halten Sie die Tir wéhrend der Einlagerung offen:

Modell A und B: Drehen Sie das Schloss und sichern Sie es durch Einsatz des Schlief3blechs, wie
abgebildet.

T~

Offnen Sie die Tr.
Modell C1 und C2: Drehen Sie das Schloss, wie abgebildet.

@%\%

—

> >

Achten Sie darauf, dass die Gashahne der Gasflasche wahrend der Einlagerung
geschlossen sind.

Wassereintritt durch die Liiftungsschlitze kann Ihren Kiihlschrank beschadigen. Stellen
Sie sicher, dass die Liftungsschlitze abgedeckt sind, bevor Sie Ihr Fahrzeug vor der
Stilllegung waschen.




Verwendung des Kiihlschranks nach der Einlagerung:

®  Modell C1 und C2: Drehen Sie das Schloss auf seine urspriingliche Position zuriick.

\

19. Instandhaltung

Alle Instandhaltungsarbeiten miissen von einem zugelassenen Fachmann ausgefiihrt werden. Vor
Beginn der Instandhaltungsarbeiten muss das Gerat von der Stromversorgung getrennt werden.

Fir Instandhaltungsarbeiten wenden Sie sich bitte an Ihre autorisierte Servicestelle vor Ort unter
Angabe der Modell- und Seriennummer auf dem Leistungsschild sowie des Kaufdatums.
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20. Technische Spezifikationen

Tabelle 6: Technische Spezifikationen des Kiihischranks

Modell Display Gesamtvo- | Volu- Energie- Energiever- | Nettoge-
lumen (L) | mendes | verbrauch brauch Gas | wicht (kg)
Gefrierschrz (kWh/24 h) | (g/24 h)

N3080 LED 81 10 2,4 240 22,5
N3090 LED oder LCD | 89 11 2,6 270 22,5
N3097 LED oder LCD | 96 11 2,6 270 23,5
N3100 LED oder LCD | 97 11 2,8 330 27
N3104 LED oder LCD | 105 11 2,8 330 27
N3108 LED oder LCD | 106 14 2,6 270 24
N3112 LED oder LCD | 113 14 2,6 270 24
N3141 LED, LED+ 141 15 39 400 38

oder LCD
N3142 LED, LED+ 142 15 39 400 37

oder LCD
N3145 LED oder LCD | 141 23 4,0 420 37
N3150 LED oder LCD | 149 25 4,0 420 37,5
N3170 LED oder LCD | 167 29 4,0 420 39
N3175 LED oder LCD | 175 31 4,0 420 39,5

@ Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

21. Entsorgung

Ihr KiihIschrank wurde unter Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und Komponenten
entworfen und hergestellt. Diese kdnnen recycelt und wiederverwendet werden. Das Kiihlsystem
enthalt Ammoniak als Kaltemittel und ozonfreundliches Cyclopentan als Treibmittel im Schaum.

Entsorgen Sie Ihren Kiihischrank nach Ende seiner Lebensdauer gemaf3 den lokal geltenden
Vorschriften. Entsorgen Sie den KihlIschrank nichtim normalen Hausmidill. Die korrekte Entsorgung
Ihres alten Produkts tragt dazu bei, mégliche negative Auswirkungen fiir die Umwelt und die
Gesundheit des Menschen zu vermeiden.

22. Fragen

Wenn Sie Fragen zu |hrem Produkt, zu Teilen, Zubehor oder den autorisierten Servicestellen haben,
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B Besuchen Sie bitte www.thetford.com.

®  Wenn Sie ein Problem nicht I6sen konnen, kontaktieren Sie bitte eine autorisierte ortliche
Servicestelle oder den Kundendienst von Thetford in Ihrem Land.

Thetford BV bietet den Endnutzern seiner Produkte eine Garantie von drei Jahren. Wenn wahrend
des Garantiezeitraums ein Defekt auftritt, wird Thetford das Produkt ersetzen oder reparieren. In

diesem Fall werden die Kosten fiir den Austausch, die Arbeitskosten flir den Austausch defekter
Komponenten und / oder die Kosten der Teile selbst von Thetford ibernommen.

Erworbene Ersatzteile haben eine einjéhrige Garantie. Die Garantie deckt keine Montage- und / oder
Arbeitskosten ab.

1. Umeinen Anspruch unter dieser Garantie geltend zu machen, muss der Nutzer das Produkt zu
einem autorisierten Servicepartner von Thetford bringen, bei dem der Anspruch gepriift wird.

2. Im Rahmen der Garantie ausgetauschte Komponenten gehen in das Eigentum von Thetford
Gber.

3. Geltende Verbraucherschutzgesetze bleiben von dieser Garantie unberiihrt.
Diese Garantie gilt nicht fir Produkte, die fir kommerzielle Zwecke verwendet werden.
5. Indenfolgenden Féllen werden Garantieanspriiche nicht anerkannt:
® Das Produkt wurde unsachgemaf} verwendet, oder die in dem Handbuch beschriebenen
Anweisungen wurden nicht befolgt.
®  Das Produkt wurde nichtin Ubereinstimmung mit den Anweisungen installiert.
= Andem Produkt wurden Anderungen vorgenommen.
® Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Servicepartner von Thetford repariert.
® Die Seriennummer oder der Produktcode wurde manipuliert oder entfernt.
®  Das Produkt wurde aufgrund einer missbrauchlichen Verwendung beschadigt.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©@Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafa y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

635075/0918-V14
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