
 
 

 

Descrizione : fusibile C250 CWE/CS/S 

N. art.: 21766 

Per informazioni sui centri assistenza, i punti vendita e i prodotti, 

visitare il sito: www.thetford.eu 

Versione: V1 

Data: Maggio 2009 

Attrezzi:  

 

 

 

Rimuovere il serbatoio rifiuti 

organici, il fusibile si trova 

sulla parte posteriore del 

pozzetto. 
 
 
 
 
 
 
 

Rimuovere ora il fusibile e 

controllarlo. All'occorrenza 

sostituirlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Istruzioni per la riparazione 

A 

B 
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Descrizione: galleggiante C250 

N. art.: 50725 

Per informazioni sui centri assistenza, i punti vendita e i prodotti, 

visitare il sito: www.thetford.eu 

Versione: V1 

Data: Maggio 2009 

Attrezzi:  

 

 

 

Sulla parte superiore del 

serbatoio e sul meccanismo si 

trovano delle marcature 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rimuovere la piastra di 

copertura della valvola e 

inserirla dal lato opposto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facendo leva con la piastra di 

copertura della valvola, ruotare tutto 

il meccanismo in senso antiorario 

finché la freccia non è rivolta verso la 

seconda marcatura. 
 
 
 
 

  

Istruzioni per la riparazione 

. 
.
 

A 

B 

C 

http://www.thetford.eu/


 

 

Rimuovere tutto il meccanismo 
 
 
 
 
 
 
 

Il galleggiante è in posizione ben 

visibile. È tuttavia possibile che sia 

caduto e si trovi nel serbatoio rifiuti 

organici. In tal caso si consiglia di 

cercare dietro le rotelle verso la parte 

superiore del serbatoio. 

 
 
 

 
Bloccare di nuovo il galleggiante 

nel rispettivo dispositivo, in modo 

che la pinna sia rivolta verso il 

basso. Il galleggiante va ora in 

posizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montare di nuovo il meccanismo 

e ruotarlo nella posizione iniziale 
 
 
 
 
 

Rivoltare di nuovo la piastra 

di copertura della valvola. 

Fare una prova inserendo 

dell'acqua nel serbatoio. 
 
 

  

D 

E 

F 

G 



 
 

 

Descrizione : meccanismo C250 

N. art. : 50727-06 

Per informazioni sui centri assistenza, i punti vendita e i prodotti, 

visitare il sito: www.thetford.eu 

Versione: V1 

Data: Maggio 2009 

Attrezzi:  

 

 

 

Sulla parte superiore del 

serbatoio e sul meccanismo si 

trovano delle marcature 

 
 
 

 
Rimuovere la piastra di 

copertura della valvola e 

inserirla dal lato opposto 

 
 
 
 
 

Facendo leva con la piastra di 

copertura della valvola, ruotare tutto 

il meccanismo in senso antiorario 

finché la freccia non è rivolta verso la 

seconda marcatura. 

 
 
 

Rimuovere tutto il meccanismo e 

sostituirlo. Riassemblare 

nell'ordine inverso. 
 
 
 
 
 

 

  

Istruzioni per la riparazione 

. 
.
 A 

B 

C 

D 

http://www.thetford.eu/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercare l'adesivo sulla parte 

superiore del quadro di 

comando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimuovere l'adesivo con un attrezzo 

appuntito, facendo attenzione a non 

danneggiare, ad es. graffiare, la 

mensola. 

 
 
 
 
 

 
Subito dopo aver rimosso l'adesivo, 

estrarre l'elemento di comando per 

mezzo di un giraviti per viti con 

testa a intaglio e rivoltarlo. 

 
 
 
 

 

Descrizione: Elemento di comando C250 CWE/CS 

N. art.: 50709/50710/50711 

Per informazioni sui centri assistenza, i punti vendita e i prodotti, 

visitare il sito: www.thetford.eu 

Versione: V1 

Data: Maggio 2009 

Attrezzi: Coltello appuntito, giraviti per viti con testa a 

intaglio 

Istruzioni per la riparazione 

A 

B 

C 

http://www.thetford.eu/


 

Rimuovere l'elemento di 

comando dall'alloggiamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annotare l'assegnazione cavi del 

fascio di cablaggio, essendo questa 

essenziale per il riassemblaggio. 

 
 
 
 
 
 

 
Sostituire la scheda stampata e 

fissare il fascio di cablaggio 

 
 
 
 
 

Fissare l'elemento di 

comando e l'alloggiamento e 

montare i due componenti 

nella mensola 

 
 
 
 
 
 
 

 
Incollare nuovamente l'adesivo 

 
 
 
 

  

D 

E 

F 

G 

H 



 
 

 

Descrizione: pompa C250 CWE 

N. art. : 50712 

Per informazioni sui centri assistenza, i punti vendita e i prodotti, 

visitare il sito: www.thetford.eu 

Versione: V1 

Data: Maggio 2009 

Attrezzi: Pinza per capicorda, 

 

 
 

Svuotare il serbatoio acqua 

dolce, rimuovere il 

serbatoio rifiuti organici e il 

fusibile 

 
 
 
 
 
 
 

Rimuovere la pompa 

dall'alloggiamento staccando 

il supporto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subito dopo aver estratto la 

pompa, rimuovere il flessibile 

sulla parte superiore e il 

flessibile del serbatoio acqua 

dolce. 

 
 
 
 
 

  

Istruzioni per la riparazione 

A 

B 

C 

 

http://www.thetford.eu/


 
 

Tagliare il cavo sopra la 

pompa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rimuovere gli isolamenti dei cavi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con l'ausilio di un capocorda a 

pressione unire nuovamente i 

cavi (blu+blu ; marrone+marrone) 

 
 
 
 
 
 

 
Collegare il flessibile dello 

sciacquone sulla parte superiore 

della pompa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

D 

E 

F 

G 

 



 

 

Ora collegare di nuovo anche il 

flessibile al serbatoio acqua 

dolce. La clip deve essere 

posizionata correttamente. 

L'altra estremità viene spinta 

sulla pompa. 

 
 
 
 
 

Rimettere la pompa 

nell'alloggiamento 

 
 
 
 
 
 

 
Montare di nuovo il fusibile e il 

serbatoio rifiuti organici. Fare 

una prova inserendo qualche 

litro d'acqua nel serbatoio acqua 

dolce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

H 

I 

J 

 



 
 

 

Descrizione: interruttore C250 CWE/CS/S 

N. art.: 50713/50714/50715 

Per informazioni sui centri assistenza, i punti vendita e i prodotti, 

visitare il sito: www.thetford.eu 

Versione: V1 

Data: Maggio 2009 

Attrezzi:  

 

 

Rimuovere il serbatoio rifiuti 

organici; l'interruttore si trova sul 

retro del pozzetto, in alto 

sull'alloggiamento 

dell'interruttore. 
 
 
 
 
 
 
 

Rimuovere l'interruttore 

sollevandolo semplicemente 

dall'alloggiamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sostituirlo facendo attenzione 

che il fascio di cablaggio sia 

posizionato correttamente 

 
 
 
 
 
 

 
  

Istruzioni per la riparazione 

A 

B 

C 

 

http://www.thetford.eu/

	Fusibile
	Galleggiante
	Meccanismo completo
	Pannello di controllo
	Pompa CWE
	Reed switch



