
Risoluzione dei problemi

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1

LIBERATORIA

Thetford raccomanda e consiglia vivamente agli utenti di rivolgersi a un professionista qualificato e 
autorizzato per l'installazione, la manutenzione, la riparazione o qualsiasi altra necessità di assistenza 
relativa al prodotto.  L'utente comprende e si assume la piena responsabilità di incaricare un 
professionista che abbia le competenze, le conoscenze e le qualifiche necessarie per la manutenzione 
del prodotto.  Tale attività comprende, ma non solo, l'installazione, la riparazione, l'introduzione di 
modifiche o qualsiasi altro servizio richiesto.  Thetford declina ogni responsabilità per eventuali 
danni, perdite, lesioni o altre conseguenze negative derivanti dalla mancata designazione, da parte 
dell'utente, di un professionista qualificato per la manutenzione del prodotto.  L'utente riconosce 
l'importanza di garantire che il professionista incaricato si attenga agli standard del settore, alle linee 
guida e alle normative locali applicabili alla manutenzione del prodotto.  Thetford non risponde delle 
azioni, omissioni o negligenze del professionista incaricato.  L'utente accetta di indennizzare e 
manlevare Thetford nei confronti di qualsiasi reclamo, responsabilità, danno, costo o spesa, 
comprese le spese legali, derivanti dalla decisione dell'utente di incaricare, o non incaricare, un 
professionista per la manutenzione del prodotto.  Utilizzando il vostro prodotto, l'utente dichiara di 
aver letto, compreso e accettato volontariamente la presente liberatoria. 



Risoluzione dei problemi 
C 260



C263
No scarico

Controllare il buon funzionamento della pompa

Controllare la tensione di 
alimentazione

Controllare 
l'alimentazione 12V 

del veicolo

Verifica la tensione sul 
connettore 8 poli del 

pannello di controllo (fili 
nero e rosso)

Attendere il reset del 
fusibile

Controllare il pannello di 
controllo

Sostituire il pannello 
di controllo

Codice Denominazione Numero 
PCB

Versione
C260*

93404 Control SN 3733AE 1 level

93405 Control SW 3732AE ML POV

93406 Control FF 3731AF ML POV EB 
WT

No

No

No

Sostituire la valvola di 
non ritorno (vacuum 

breaker)
(Ref 16833)

Sostituire 
l’elettrovalvola
cod (23709)

No

Si

Si

Si

Si * Parole chiave  :

•1 level : 1 indicazione di livello

• ML : Multi-livello

•POV : Powered Outside Vent - (ventola
estrazione aria)

•EB : Electric blade - (apertura elettrica)

•WT : Waste transfer – (trasferimento
liquami)

Controllare l’elettrovalvola



C262 (CWE)
No scarico

Controllare il buon funzionamento della pompa

Controllare la tensione 
di alimentazione

Controllare 
l'alimentazione 12V 

del veicolo

Verifica la tensione sul 
connettore 8 poli del 

pannello di controllo (fili 
nero e rosso)

Attendere il reset del 
fusibile

Controllare il pannello di 
controllo

Sostituire il pannello di 
controllo

Codice Denominazione Numero 
PCB

Versione
C260*

93404 Control SN 3733AE 1 Level

93405 Control SW 3732AE ML POV

93406 Control FF 3731AF ML POV EB 
WT

No

No

No

Controllare la pompa

Sostituire la valvola di 
non ritorno (vacuum 

breaker)
(Ref 16833)

Sostituire la pompa
(Cod. 16374)No

SI

Si

Si

Si
* Parole chiave  :

•1 level : 1 indicazione di livello

• ML : Multi-livello

•POV : Powered Outside Vent - (ventola
estrazione aria)

•EB : Electric blade - (apertura elettrica)

•WT : Waste transfer – (trasferimento
liquami)



C260
Nessuna indicazione del livello del serbatoio

Il LED si accende se 
si passa un magnete 

sopra la scheda 
Reed Switch?

Verificare che il 
galleggiante sia a 

posto

Controllare che il 
serbatoio sia innestato 

correttamente

Riposizionare o 
sostituire il 

galleggiante
(Cod. 50725)

No

Si

Si

Si

Controllare il cablaggio 
al pannello di controllo

Collegare 
correttamente

No

Si

Riposizionare il 
serbatoio

No

Sostituire il 
Reed Switch

No

Denominazione Versione C260*

93408 Reed Switch 
Livello singolo

1 Livello

93409 Reed Switch 
Multi livello ML POV EB WT

No Sostituire il pannello 
di controllo

Sostituire il Reed 
Switch

Denominazione

93404 Pannello 
di controllo SN

93405 Pannello 
di controllo SW

93406 Pannello 
di controllo FF

* Parole chiave  :
•1 level : 1 indicazione di livello

• ML : Multi-livello

•POV : Powered Outside Vent - (ventola
estrazione aria)

•EB : Electric blade - (apertura elettrica)

•WT : Waste transfer – (trasferimento
liquami)



Perdite

 Perdite tra la tazza e il serbatoio

Riposizionare il 
serbatoio

Controllare che il 
serbatoio sia innestato 

correttamente
No

Controllare la 
guarnizione

Si

Sostituire la 
guarnizione

No

Contattare il Servizio 
Clienti Thetford

Si

 Perdite sul serbatoio

Sostituire il pulsante di 
ventilazione

(Cod. 0752492)

 Perdita dal pulsante di ventilazione

Sostituire il bocchettone 
di scarico (pour out spout 

– cod. 5071992)

 Perdita dal bocchettone di scarico

Sostituire la guarnizione

(Cod. 23721)

 Perdita dal piattello del serbatoio



Sostituzione del meccanismo del 
serbatoio C250 / C260

Versione modificata del meccanismo del serbatoio :
• Spessore della piastra
• Copertura scorrevole
• Supporto bloccaggio tazza

• Nuovo kit di riparazione in caso di perdite su C250

• Kit C250 - codice 50758 - include:

Meccanismo completo

Copertura scorrevole

Supporto 
bloccaggio 
tazza


	�Risoluzione dei problemi  C 260
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Sostituzione del meccanismo del serbatoio C250 / C260
	TS_disclaimer_IT.pdf
	INFORMAZIONI IMPORTANTI


