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We: THETFORD B.V,

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands
Telephone: +31 76 5042 200 Fac +31 76 5042 300

Declare that
Product Types; Cassette toilet
Model Number/Description; C220 Series

Satisfies the essential requirements of the following directives:
- 2011/65/EL RoH5 2

- Automotive EMC Directive 2004/ 104/EC

Based on the following standards applied:
- EN 50498:2010 EMC aftermarket Electronic equipment in vehicles

The products concerned have no immunity related functions in accordance with the
Automotive EMC Directive 2004/104/EC

Name 1 5.P. Cordeille

Title/Position : Chief Executive Officer

Place & Date of lssue : Etten-Levr, 12 February 2016
i

Signature : ]II

]

Decionstion of Conformity C220 Series, Fetiruary 2016
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1. Indledning

Dette er brugervejledningen til dit Thetford-toilet. Laes sikkerhedsinstruktionerne og oplysningerne
om brug og vedligeholdelse af toilettet omhyggeligt, for du gar videre. Disse hjeelper dig med at
bruge toilettet pa sikker og effektiv vis. Gem brugervejledningen til senere henvisning.

Find den nyeste udgave af denne vejledning pa www.thetford.com.

2. Symboler

Tegnforklaring til symboler:

A Advarsel. Risiko for alvorlige personskade og/eller beskadigelse.

& Forsigtig. Risiko for personskade og/eller beskadigelse.

@ Vigtigt. Vigtige oplysninger.

o Bemaerk. Oplysninger.




3. Hovedkomponenter

Se billedet i det udfoldelige omslag for visuel reference.

A. Toilet 1. Niveauindikator 9. Heeldetud
B. Affaldstank (18 1) 2. Konsol (C223-CS) 10. Heette
Skyllevandstank (C224-CW/C222- 11.Automatisk overtryksventil
SWE]) 12. Hjul
3. Betjeningspanel® 13.Treekhandtag
4.lag 14. Ventilationsknap
5.Sxde 15. Skydelag
6. Drejelig toiletkumme 16. Klapabner
7. Klaphandtag
8. Flyder

* Billedet viser model C223-CS, som er udstyret med en skylleknap pa konsollens
betjeningspanel.

0 C223-S/C223-CS bruger koretojets centrale vandtank til udskylning. Model C224-CW/
C222-SWE er forsynet med en skyllevandstank.

Model C224-CW er forsynet med et skyllehandtag pa konsollen.
0 Model C223-S og C222-SWE er forsynet med en skylleknap pa betjeningspanelet pa
vaeggen.

o Et Cassette-toilet er ikke tilsluttet til et central kloakanleeg. Dette toilet har et indbygget
kloaksystem (B), der skal temmes, nar det er fuldt.

4. Forbrug

Se billederne i det udfoldelige omslag for visuel reference.
= Sorg for, at al emballage er fjernet.

Klargor affaldstanken:

Fjern affaldstanken gennem servicederen (01).

Anbring affaldstanken i opretstaende position, og drej haeldetuden opad.

Fjern haetten fra heeldetuden (02).

Se pakken for den korrekte maengde Thetford-tilsaetningsmiddel til affaldstanken.
Tilseet den angivne maengde til affaldstanken (03).

Tilszet £3 | vand til affaldstanken for at sikre, at affaldstanken bund er daekket (03).
Skru heetten pa heeldetuden.

Skub affaldstanken tilbage til originalpositionen via servicedaren (04).

Klargor skyllevandstanken (gzelder kun C224-CW og C222-SWE):

= Se pakken for den korrekte maengde Thetford-tilseetningsmiddel til skyllevandstanken.

= Tilseet den angivne mangde til skyllevandstanken gennem vandpafyldningsderen (05).

= Fyld skyllevandstanken med rent vand gennem vandpafyldningsderen ved brug af en dunk eller
en slange (05).

@ For at undga skader skal du bruge Thetford-produkter til at vedligeholde dit Thetford-
toilet.
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& Tilszet aldrig tilseetningsmidler direkte via sluseklappen eller via toiletkummen, da det
kan beskadige affaldstankens pakningsleebe. Fyld kun affaldstanken op via haeldetuden.

Brug aldrig kraft, hvis du ikke let kan f affaldsstanken tilbage pa plads. Hvis der opstar
en blokering, skal du altid kontrollere, om klaphandtaget er i lukket position.

Kontrol efter opbevaring:

= Efter opbevaring skal vandinstallation efterses for skader, for systemet atter fyldes med vand.

= Efter pafyldning af systemet skal det undersoges, om skyllet fungerer, og det skal kontrolleres,
atder ikke er nogen lekager.

5. Sadan bruges toilettet

& Toilettet kan maksimalt holde til en veegt pa 120 kg. Serg for, at du ikke overbelaster
toilettet.

Se billederne i det udfoldelige omslag for visuel reference.

Sadan drejes toiletkummen:

®  Luklaget, og drej kummen med begge haender til den enskede position (maks. 90 ° med uret og
170 °mod uret) (06).

Abning af skydedaekslet:

= Aben skydedzekslet ved at flytte klaphandtaget fra venstre mod hojre (07).
®  Lukaltid skydedeekslet helt efter brug,

o Toilettet kan bruges med abent eller lukket skydedaeksel.

Sadan skylles toilettet:

= Sorg for, at skydedzekslet er dbent.

C223-S/C223-CS/C222-SWE:

= Tryk pa skylleknappen, og hold den nede i adskillige sekunder for at skylle toilettet (08).
For C224-CW:

= Pump op og ned med skyllehandtaget for at skylle toilettet (09).

®  |uk skydedekslet efter skylning.

Almindeligt toiletpapir kan forarsage tilstopning. Brug Thetford Aqua Soft-toiletpapir til
dit toilet. Dette toiletpapir er superblodt, opleses hurtigt, forhindrer tilstopning og gor det
nemmere attomme affaldstanken.

C223-S/C223-CS/C222-SWE: Hvis du pulserer skylningen ved at trykke pa
skylleknappen flere gange efter hinanden, opnar du en mere effektiv skylning af toilettet.

For at forhindre vandskade i din campingvogn eller i autocamperen ma du ikke kere med
vand i toiletkummen.

Der ma ikke sta vand i toiletkummen, hvis toilettet ikke er i brug. Det hjelper ikke med til
atreducere ubehagelige lugte og forer kun til oversvemmelse.

PO




6. Sadan tommes affaldstanken

Se billederne i det udfoldelige omslag for visuel reference.

Dit toilet er udstyret med en 1-niveausindikator for affaldstanken. Nar indikatoren skifter fra gron til
rod er affaldstanken fuld.

S&dan tommes affaldstanken:

Fjern affaldstanken (01).

Udfold treekhandtaget, indtil det er helt trukket ud.

Treek tanken til et autoriseret spildevandsanlaeg (10).

Anbring affaldstanken i opretstaende position, og drej haeldetuden opad.
Fjern haetten fra haeldetuden (02).

Tryk og hold ned pa udluftningsknappen med tommelfingeren, mens heeldetuden peger nedad,
for at tomme affaldstanken (11).

Tilseet £5 | vand til affaldstanken, og seet heetten pé igen (12).

Ryst forsigtigt tanken for at rengere den (13). Tom affaldstanken igen (11).

Fjern flyderen fra affaldstanken ved at dreje den i retning med uret, og skyl flyderen med vand
fra hanen (14).

Fold treekhandtaget sammen, indtil det klikker pa plads.

Skub affaldstanken ind i toilettet, og luk servicederen (04).

Hvis du vil fortszette med at bruge toilettet, efter affaldstanken er tomt, skal du klargore
affaldstanken igen. Se For brug.

For at forhindre at din campingvogn eller autocamper far vandskader, ma du ikke
transportere en affaldstank, der er mere end 3/4 fuld. Dette kan forarsage, at der kommer
vaeske ud gennem udluftningssystemet.

Undg3, at affaldstanken bliver for fuld.

Gronne Thetford-tilseetningsmidler til toiletter er helt sikre at udtemme i en septiktank, i
mindre biologiske systemer eller pa campingpladser.

7. Sadan temmes skyllevandstanken (C224-CW/C222-SWE])

Se billederne i det udfoldelige omslag for visuel reference.

b b

Tom kun skyllevandstanken fuldsteendigt, hvis du forventer ikke at skulle bruge toiletteti en
leengere periode.

Sadan tommes skyllevandstanken:
= Anbring en tilstraeekkeligt stor skal under aflobsslangen.

= Abn aflebsslangen, og tom det resterende vand ned i skélen (15).
= Tom skalen p3 et autoriseret spildevandsanleeg.

kore med en skyllevandstank, der er for fuld. Thetford anbefaler, at du kerer med en tom

u For at forhindre at din campingvogn eller autocamperen far vandskader, ma du ikke
skylletank eller i det mindste ikke mere end halvfyldt.
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8. Vedligeholdelse og rengoring

Se billederne i det udfoldelige omslag for visuel reference. Se desuden indersiden af omslaget for
en oversigt over tilsetningsmidler, der skal bruges.

Thetford anbefaler, at du rengor toilettet regelmaessigt for at undga kalkaflejringer og sikre optimal
hygiejne.

= Rengor indersiden af kummen med Thetford Toilet Bowl Cleaner (rengeringsmiddel til
toiletkumme) og en blod berste.

Renger ydersiden af kummen med Thetford Bathroom Cleaner (rengeringsmiddel til
badeverelse).

Tag seedet og laget af, sa du kan rengore toilettet grundigt. Dette gor du ved at skubbe sadet og
ldget mod hojre som én enhed, og derefter lofte dem af.

= Fjern flyderen fra affaldstanken, og skyl den med vand fra hanen (04).

permanent skade pa pakninger og andre dele af toilettet. Eksempelvis kan flydende

g Rengor aldrig toilettet med rengoringsmidler fra husholdningen. De kan forarsage
blegemiddel kan fore til misfarvning.

Thetford anbefaler, at du udferer regelmaessig vedligeholdelse pa toilettet for at forleenge dets
levetid.

= Brug Thetford Cassette Tank Cleaner (rengoringsmiddel til cassettekumme] to til tre gange om
aret pa affaldstanken for at fierne fastsiddende kalk pa indersiden af kummen.

Brug Thetford Seal Lubricant (smeremiddel til pakning] til at holde pakningerne blede og
smidige. Det er udviklet specielt til flytbare toiletter og er helt ufarligt at bruge.

A Smor aldrig pakningerne med vaseline eller vegetabilsk olie. Dette kan forarsage leekage
i affaldstanken.

Skydedaekslets pakning er en af de dele af toilettet, der udszettes for slid. Afhaengigt af
0 omfang af anvendelse og udferelse af service mister pakningen efter en given periode sin
oprindelige kvalitet og skal udskiftes.

9. Vinterbrug

Du kan bruge dit toilet pa helt normal vis i koldt vejr, sa laenge toilettet befinder sig et sted, der er
opvarmet. Hvis det ikke er tilfaeldet, og der errisiko for frost, anbefaler vi, at du ikke bruger toilettet.
Sorg for at draene toilettet og koretojets vandsystem fuldsteendigt. Tom derefter affaldstanken og
skyllevandstanken [hvis relevant). Se Klargering til opbevaring.

10. Fejlfinding

Problem Mulig &rsag Lesning

Affaldstanken kan ikke flyttes | Skydedeekslet er (delvist) Luk skydedaekslet helt
abent

Skydedaekslet kan ikke flyttes | Skydedaekslet er blokeret Losn heetten fra haeldetuden




Problem Mulig &rsag Losning

Affaldstankens niveauindikator | Mekanismen i affaldstankens | Fjern mekanismen fra affald-
er defekt niveauindikator sidder fast stanken, og skyl den under rin-
dende vand fra hanen

Affaldstanken er uteet Pakningen er tor Spray pakning med smeremid-
Pakningen er nedslidt del til pakning
Udskift pakning

@ Hvis du ikke kan lose et problem, skal du kontakte det godkendte lokale servicecenter
eller Thetford-kundeservice i dit land.

11. Serviceeftersyn

Alle serviceeftersyn skal udferes af en godkendt og kvalificeret person.

For serviceeftersyn skal du kontakte dit lokale servicecenter og oplyse detaljer om modellen og
serienummeret, som er angivet pa dataskiltet, samt kebsdatoen.

Dataskiltet sidder pa bunden af toilettet.

THETFRD

12. Klargoring til opbevaring

Tom skyllevandstanken (afhengigt af model) og keretejets vandsystem.

Tryk pa skylleknappen, indtil der ikke leengere ses noget skyllevand.

Tom affaldstanken.

Rengor og tor hele toilettet grundigt.

Abn skydedzekslet, og losn haetten pa haldetuden for at udlufte affaldstanken.

Vi anbefaler, at du udferer vedligeholdelse pa dit toilet inden opbevaring. Se Vedligeholdelse og
rengering.

13. Spoergsmal

Hvis du har spergsmal vedrerende dit produkt, dele, tilbehar eller serviceydelser:

® Gaind pa www.thetford.com.

® Hvis duikke kan lose et problem, kan du kontakte det godkendte lokale servicecenter eller
Thetford-kundeservice i dit land.
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For oplysninger om vores garanti henvises til www.thetford-europe.com/service/warranty. Hvis du
onsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte Thetford-kundeservice i dit land.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

200703/0918-V04
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