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We: THETFORD B.V,

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands
Telephone: +31 76 5042 200 Fac +31 76 5042 300

Declare that
Product Types; Cassette toilet
Model Number/Description; C220 Series

Satisfies the essential requirements of the following directives:
- 2011/65/EL RoH5 2

- Automotive EMC Directive 2004/ 104/EC

Based on the following standards applied:
- EN 50498:2010 EMC aftermarket Electronic equipment in vehicles

The products concerned have no immunity related functions in accordance with the
Automotive EMC Directive 2004/104/EC

Name 1 5.P. Cordeille

Title/Position : Chief Executive Officer

Place & Date of lssue : Etten-Levr, 12 February 2016
i

Signature : ]II

]

Decionstion of Conformity C220 Series, Fetiruary 2016
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To je priro€nik za uporabo vasega stranis¢a Thetford. Pred nadaljevanjem natanéno preberite
varnostna navodila in informacije o uporabi in vzdrzevanju straniS¢a. Tako boste lahko varno in
ucinkovito uporabljali straniSce. Shranite priro¢nik, saj ga boste Se potrebovali.

Najnovejsa razli€ica je na voljo na spletnem mestu www.thetford.com.

2. Simboli

Legenda simbolov:

Opozorilo. Nevarnost hudih poskodb/gmotne Skode.
Svarilo. Nevarnost poSkodb in/ali gmotne Skode.
Pozor. Pomembne informacije.

Opomba. Informacije.

@O>P
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3. Glavni sestavni deli

Oglejte si sliko na zlozljivi platnici.

A. Stranisce 1. Kazalnik nivoja 9. Odtocna cev
B. Posoda za fekalije (18 1) 2. Konzola (C223-CS) 10.Cep
Posoda za splakovanje (C224-CW/  11. Samodejni razbremenilni
C222-SWE) ventil
3. Nadzorna plo$éa* 12.Kolesce
4. Pokrov 13. Rocaj
5.Sedez 14. Gumb za prezragevanje
6. Vrtljiva Skoljka 15. Drsni pokrov
7.Rotica lopute 16. Odpiralni vzvod
8. Plovec

*Na sliki je prikazan model C223-CS, ki ima gumb za splakovanje na nadzorni plos¢i
konzole.

0 C223-S/C223-CS za splakovanje uporablja glavno posodo za vodo vozila. Modela C224-

CW/C222-SWE imata posodo za splakovanje.

0 Model C224-CW ima na konzoli rocico za splakovanje.

Modela C223-S in C222-SWE imata gumb za splakovanje na nadzorni plosci, ki je
vgrajena v steno.

0 Kasetno stranisce ni prikljueno na kanalizacijo. To straniS¢e ima vgrajen sistem za

odplake (B), ki ga morate izprazniti, ko se napolni.

4. Pred uporabo

Oglejte si slike na zlozljivi platnici.

Prepri¢ajte se, da ste odstranili vso embalazo.

Priprava posode za fekalije:

Posodo za fekalije odstranite skozi servisna vrata (01).

Posodo za fekalije postavite pokonci in odto¢no cev obrnite navzgor.

Z odtocne cevi odstranite ¢ep (02).

Na embalazi preverite, kolikSna je ustrezna koli¢ina aditiva za posodo za fekalije Thetford.

V posodo za fekalije nalijte ustrezno koli¢ino aditiva (03).

V posodo za fekalije dolijte $e priblizno 3 litre vode, tako da bo dno posode prekrito z vodo (03).
Na odtocno cev privijte ¢ep.

Posodo za fekalije potisnite skozi servisna vrata nazaj v leZis¢e (04).

Priprava posode za splakovanje (samo za modela C224-CW in C222-SWE):

76

Na embalazi preverite, kolikSna je ustrezna kolic¢ina aditiva za posodo za splakovanje Thetford.
Skozi odprtino za dovajanje vode nalijte navedeno koli¢ino aditiva za posodo za splakovanje
(05).

Posodo za splakovanje napolnite s €isto vodo, tako da jo dolijete skozi odprtino za dovajanje
vode s pomogjo cevi ali posode za dolivanje (05).




Zavzdrzevanje strani$ca Thetford uporabljajte izdelke Thetford, sicer lahko poskodujete
stranisce.

Aditivov za strani$¢e ne dodajajte neposredno v strani$¢no Skoljko, saj to lahko
poskoduje tesnilko lopute posode za fekalije. Posodo za fekalije polnite izklju¢no prek
odtocne cevi.

[:Ie se posoda za fekalije med vstavljanjem v stranisce zatakne, je ne potiskajte na silo.
Ce se posoda zatakne, najprej preverite, ali je loputa Skoljke zaprta.

> > QO

Po shranjevanju preverite:

= Po shranjevanju preverite vodno napeljavo za morebitne poSkodbe, preden sistem znova
napolnite z vodo.

= Ko napolnite sistem, preverite, ali izplakuje in za morebitna pus¢anja.

5. Uporaba stranisca

& Najvecja dovoljena obremenitev stranis¢a je 120 kg. StraniS¢a ne preobremenite.

Oglejte si slike na zloZljivi platnici.
Obracanje straniS¢ne Skoljke:

®  zaprite pokrov in z obema rokama obrnite $koljko na zeleni polozaj (najve¢ 90 °v desno oziroma
170 °vlevo) (06).

Odpiranje lopute:

= |oputo odprete tako, da rocico lopute premaknete z leve na desno (07).
= Po uporabi vedno do konca zaprite loputo.

0 StraniSce lahko uporabljate pri odprti ali zaprti loputi.

Splakovanje stranisca:

®  Zagotovite, da je loputa odprta.

Zamodele C223-5/C223-CS/C222-SWE:

= Pritisnite gumb za splakovanje in ga drzite nekaj sekund, da splaknete stranig¢no $koljko (08).
C224-CW:

®  rocico za splakovanje premikajte gor/dol, da splaknete stranid¢no Skoljko (09).

= Po splakovanju zaprite loputo.

Obicajni toaletni papir lahko povzroci zamasitev. Na tem straniS¢u uporabljajte toaletni
papir Thetford Aqua Soft. Ta toaletni papir je izredno mehak, hitro razpade, preprecuje
zamasitve in omogoca lazje praznjenje posode za fekalije.

Za modele C223-S/C223-CS/C222-SWE: Splakovanje straniSca bo ucinkovitejse, ce ga
boste splakovali s kratkimi zaporednimi pritiski gumba za splakovanje.

Ne vozite avtodoma ali prikolice, e je v straniscni Skoljki voda, saj lahko pride do
materialne Skode.

Ce strani$¢a ne uporabljate, vode ne pustajte v njem. To to ne odpravlja neprijetnih
vonjav in lahko povzrodi razlivanje vode.

>
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6. Praznjenje posode za fekalije

Oglejte si slike na zlozljivi platnici.
Vase straniSce ima 1-stopenjski kazalec nivoja napolnjenosti posode za fekalije. Ko se barva drsnika
spremeni iz zelene v rdec€o, je posoda za fekalije polna.

Praznjenje posode za fekalije:

Odstranite posodo za fekalije (01).

Izvlecite rocaj, tako da bo popolnoma iztegnjen.

Posodo povlecite do zbirnega mesta v ustreznem zbirnem centru (10].
Posodo za fekalije postavite pokonci in odto¢no cev obrnite navzgor.

Z odtocne cevi odstranite ¢ep (02).

Odtocno cev obrnite navzdol ter pritisnite gumb za prezracevanje in ga drzite, da izpraznite
posodo za fekalije (11).

V posodo za fekalije nalijte priblizno 5 | vode in znova privijte ¢ep (12).

Previdno pretresite posodo, da jo oéistite (13). Znova izpraznite posodo za fekalije (11).
Iz posode odstranite plovec, tako da ga zasucete v desno. Izperite ga s teko¢o vodo (14).
Zlozite rocaj, tako da se sliSno zatakne v leziSce.

Posodo za fekalije potisnite nazaj v strani$¢e in zaprite servisna vrata (04).

Ce zelite po praznjenju posode za fekalije nadaljevati z uporabo stranié¢a, znova izvedite
postopek priprave posode za fekalije. Glejte Pred uporabo.

A Avtodoma ali prikolice ne vozite, Ce je posoda za fekalije ve¢ kot do 3/4 polna, saj lahko
pride do materialne Skode. zaradi pu$¢anja skozi odprtino za prezracevanje.

A Bodite pozorni, da se posoda za fekalije preve¢ ne napolni.

0 Okolju prijazne aditive Thetford lahko varno odstranite v greznico ali manjSe sisteme za
biolosko obdelavo odplak v kampu.

7. Praznjenje posode za splakovanje (C224-CW/C222-SWE])

Oglejte si slike na zlozljivi platnici.
Posodo za splakovanje izpraznite, samo Ce dlje ¢asa ne nameravate uporabljati stranisca.
Praznjenje posode za splakovanje:

= Pod odtocno cev postavite ustrezno veliko posodo.
m  QOdprite odto¢no cev in tekocino iztogite v posodo (15).
®  Posodo izpraznite v ustreznem zbirnem centru.
g Avtodoma ali prikolice ne vozite, €e je posoda za splakovanje prepolna, saj lahko pride

do materialne Skode Druzba Thetford priporoca, da naj bo med voznjo posoda za fekalije
prazna ali pa napolnjena najvec¢ do polovice.

8. Vzdrzevanje in CisCenje

Oglejte si slike na zlozljivi platnici. Na notranji strani platnice je tudi pregled aditivov, ki jih lahko
uporabljate.
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Druzba Thetford priporoca redno ¢iS€enje strani¢a, da preprecite nastajanje vodnega kamna in
zagotovite optimalno higieno.

Notranjost strani$cne $koljke Cistite s Cistilom Thetford Toilet Bowl Cleaner in mehko krtaco.
Zunanjost straniS¢ne Skoljke Cistite s Cistilom Thetford Bathroom Cleaner.

Odstranite pokrov in sedez, da boste lahko temeljito o€istili strani$ce. Sedez in pokrov skupaj
potisnite na desno, nato pa ju dvignite.

Iz posode za fekalije odstranite plovec in ga izperite s teko¢o vodo (04).

poskodujejo sedez in druge dele straniS¢a. Uporaba tekocega belila bi lahko na primer

g Za ciscenje tega straniSca ne uporabljajte obicajnih gospodinjskih Cistil. Ta lahko trajno
povzroCila razbarvanje stranisca.

Za zagotavljanje dolge Zivljenjske dobe druzba Thetford priporo€a redno vzdrzevanje stranisca.

m S istilom Thetford Cassette Tank Cleaner 2- do 3-krat letno o€istite posodo za fekalije, da
odstranite trdovraten vodni kamen.

Z mazivom Thetford Seal Lubricant ohranjajte mehkost in upogljivost tesnilk. To mazivo je bilo
razvito za uporabo v prenosnih straniscih, zato je njegova uporaba popolnoma varna.

A Tesnilk nikoli ne maZite z vazelinom ali rastlinskim oljem. To lahko povzroci puscanje
posode za fekalije.

o Tesnilka lopute je obrabljiv sestavni del strani$¢a. Odvisno od obsega in nacina
vzdrzevanja se bo tesnilka sCasoma obrabila in jo bo treba zamenjati.

9. Uporaba pozimi

Strani$¢e lahko uporabljate tudi v hladnem vremenu, &e je prostor, kjer je namesgeno, ogrevan. Ce
prostor ni ogrevan, lahko pride do zamrzovanja, zato uporabo odsvetujemo. Popolnoma izpraznite
straniS¢e in vodovodni sistem vozila. Nato izpraznite posodo za fekalije in posodo za splakovanje
(&e je vgrajena); glejte Shranjevanje.

10. Odpravljanje tezav

Tezava Morebitni vzrok ReSitev
Posode za fekalije nimogo¢e | Loputa je (delno) odprta Popolnoma zaprite loputo
odstraniti
Lopute ni mogoce premakniti | Loputa je zagozdena Odvijte ¢ep odtotne cevi
Kazalec nivoja posode za feka- | Mehanizem kazalca nivoja v Mehanizem odstranite iz poso-
lije ne deluje posodi za fekalije je zataknjen | de za fekalije in ga izperite s te-
ko¢o vodo
Posoda za fekalije pus¢a Tesnilo je zasuSeno Na tesnilo nanesite razprsilno
Tesnilo je obrabljeno mazivo
Zamenjajte tesnilo

@ Ce tezave ne morete odpraviti, se obrnite na pooblasgeni lokalni servisni center ali
sluzbo za pomoc strankam Thetford v vasi drzavi.
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11. Servisiranje

Vse servise mora izvesti pooblas¢ena in strokovno usposobljena oseba.

Glede servisa stopite v stik s pooblas¢enim lokalnim servisnim centrom ter navedite podatke o
modelu in serijsko Stevilko s tipske plos¢ice ter datum nakupa.

Tipska ploscica je na podstavku stranisca.

THETFRD

12. Shranjevanje

Izpraznite posodo za splakovanje (odvisno od modela) in vodovodni sistem vozila.
Gumb za splakovanje drzite, dokler se izpiranje ne konca.

Izpraznite posodo za fekalije.

Temeljito oCistite in osusite vse dele straniS¢a.

Odprite loputo in odvijte tep odto€ne cevi, da prezracite posodo za fekalije.

Priporo¢amo, da ta vzdrzevalni postopek izvedete vedno, preden shranite stranisce. Glejte
razdelek Vzdrzevanje in ¢iS€enje.

13. Vprasanja

Ce imate vprasanja o vasem izdelku, delih, dodatni opremi ali pooblaéenih servisih:

®  (Qbiscite www.thetford.com.

= (e tezave ne morete odpraviti, se obrnite na poobla$teni lokalni servisni center ali sluzbo za
pomot¢ strankam Thetford v vasi drzavi.

14. Garancija

Garancijske pogoje najdete v garancijski izjavi na naslovu www.thetford-europe.com/service/
warranty. Glede podrobnosti se obrnite na sluzbo za pomo¢ strankam druzbe Thetford v vasi drzavi.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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