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We: THETFORD B.V,

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands
Telephone: +31 76 5042 200 Fac +31 76 5042 300

Declare that
Product Types; Cassette toilet
Model Number/Description; C220 Series

Satisfies the essential requirements of the following directives:
- 2011/65/EL RoH5 2

- Automotive EMC Directive 2004/ 104/EC

Based on the following standards applied:
- EN 50498:2010 EMC aftermarket Electronic equipment in vehicles

The products concerned have no immunity related functions in accordance with the
Automotive EMC Directive 2004/104/EC

Name 1 5.P. Cordeille

Title/Position : Chief Executive Officer

Place & Date of lssue : Etten-Levr, 12 February 2016
i

Signature : ]II

]

Decionstion of Conformity C220 Series, Fetiruary 2016
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1. Girig
Bu kullanim kilavuzu Thetford tuvaletiniz i¢indir. Devam etmeden dnce tuvaletin kullanimi ve

bakimyla ilgili glivenlik talimatlarini ve bilgilerini dikkatlice okuyun. Bu sayede tuvalet Giriinlinii
glivenli ve verimli sekilde kullanabilirsiniz. ileride bagvurmak tizere bu kilavuzu saklayin.

Bu kilavuzun en gilincel siirimi igin litfen www.thetford.com adresini ziyaret edin.

2. Semboller

Sembollerin agiklamasi:

A Uyari. Ciddi yaralanma ve/veya hasar riski.

& ikaz. Yaralanma ve/veya hasar riski.

@ Dikkat. Onemli bilgi.
o Not. Bilgi.
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3. Ana bilegenler

Gorsel referans igin katli kapaktaki resme bakiniz.

A.Tuvalet 1. Seviye gostergesi 9. Akitma olugu
B. Atik tutma deposu (18 L] 2. Konsol (C223-CS) 10. Kapak
Rezervuar (C224-CW/C222-SWE)  11.Otomatik basing tahliye
3. Kontrol paneli* ventili
4. Kapak 12. Tekerlek
5. Oturak 13. Cekme kolu
6. Déner klozet 14. Havalandirma digmesi
7. Kanatkolu 15. Strglill kapak
8. $amandira 16. Kanat agici

*Gorselde, konsol Gzerindeki kontrol panelinde sifon digmesi bulunan C223-CS
gordlmektedir.

0 C223-S/C223-CS, sifon icin aracin merkezi su tankini kullanir. C224-CW/C222-SWE

modelinde rezervuar mevcuttur.

0 C224-CW modelinde sifon diigmesi konsolun Gstiindedir.

C223-S ve C222-SWE modellerinde sifon digmesi duvardaki kontrol panelinin
Ustlindedir.

0 Kaset tuvalet, merkezi atik su sistemine baglanmaz. 6 18 43 Bu tuvalette, doldugu

zaman bosaltmaniz gereken entegre bir atik su sistemi (B) bulunmaktadir.

4. Kullanmadan once

Gorsel referans igin katli kapaktaki resimlere bakiniz.

Tim ambalaj malzemelerinin gikarildigindan emin olun.

Atik tutma deposunu hazirlayin:

Servis kapagindan atik tutma deposunu gikarin (01).

Atik tutma deposunu dik yerlestirin ve akitma olugunu yukari gevirin.

Akitma olugundan kapagi gikarin (02).

Paketteki Thetford atik tutma deposu katkisinin dozajinin dogrulugunu kontrol edin.
Atik tutma deposuna (03) belirtilen dozaji ekleyin.

Atik tutma deposunun tabaninin kaplanmasini saglayacak sekilde atik tutma deposuna +3 L su
doldurun (03).

Kapag tekrar akitma oluguna takin.
Servis kapagini kullanarak atik tutma deposunu tekrar asil yerine siriin (04).

Rezervuari hazirlayin (sadece C224-CW ve C222-SWE igin):

Paketteki Thetford rezervuar katkisinin dogru dozajini kontrol edin.
Belirtilen dozaji rezervuar tankina su doldurma kapagindan doldurun (05).
Bir kutu veya hortum kullanarak su doldurma kapagindan rezervuara temiz su doldurun (05).

@ Thetford tuvaletin bakimiicin Thetford Griinlerinin kullanilmamasi hasara neden olabilir.

THETF:RD 109




Asla vana kanadindan veya klozetten tuvalet katkilarini dogrudan eklemeye ¢aligmayin,
atik tutma deposunun contasi hasar gorebilir. Atik tutma deposunu sadece akitma
olugundan doldurun.

& Atik tutma deposunu yerine kolayca geri takamiyorsaniz asla gli¢ uygulamayin.
Tikaniklik olursa daima kanat kolunun kapali konumda olup olmadigini kontrol edin.

Depoya kaldirma sonrasi kontrol:

= Depoya kaldirma sonrasi, sistemi yeniden suyla doldurmadan énce su tesisatini hasara karsi
kontrol edin.

= Sistemi doldurduktan sonra, sifonun hazir oldugundan ve herhangi bir sizinti olmadigindan emin
olun.

5. Tuvaletin kullanimi

& Tuvalet maksimum 120 kg ylike dayanikhidir. Tuvalet tizerine asir yiik
uygulamadiginizdan emin olun.

Gorsel referans igin katli kapaktaki resimlere bakiniz.
Klozeti cevirme:

= Kapag kapatin ve klozeti iki elinizle istenilen konuma gevirin (saat yoniinde maks. 90° ve saat
yond tersine 170°) (06).

Kanadi agma:

= Kanat kolunu soldan saga hareket ettirerek kanadi agin (07).
®  Kullandiktan sonra kanadi daima tamamen kapatin.

0 Tuvalet, kanat agik veya kapali halde kullanilabilir.

Tuvalet sifonunu gekme:

®  Kanadin agik oldugundan emin olun.

C223-S/C223-CS/C222-SWE igin:

= Sifon diigmesine basin ve suyun bogalmasi igin birkag saniye bekleyin (08).
C224-CWigin:

®  Sifonu gikmak igin sifon kolunu yukari ve agag hareket ettirin (09).

= Sifonu gektikten sonra kanadi kapatin.

Normal tuvalet kagidi ttkanmaya neden olabilir. Tuvaletiniz igin Thetford Aqua Soft tuvalet
kagidi kullanin. Bu tuvalet kagidi son derece yumusaktir, hizli ¢6ziin(r, ttkanmayi 6nler ve
atik tutma deposunun bosaltiimasini kolaylagtirir.

C223-S/C223-CS/C222-SWE igin: Sifon digmesine art arda birkag kez basarak sifonu
sarsarsaniz sifon ¢ok daha etkin olacaktir.

Karavan veya karavan tipi aracinizda su hasarini dnlemek amaciyla, tuvalet klozetinde
su varken seyahat etmeyin.

Tuvalet kullanilmiyorsa klozette su birakmayin. Kétd kokulari azaltmaya yardimci olmaz
ve sadece su tagmasina neden olur.
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6. Atik tutma deposunu bosaltma

Gorsel referans igin katli kapaktaki resimlere bakiniz.

Tuvaletinizde atik tutma deposu igin 1 seviyeli gésterge bulunmaktadir. ibre yesilden kirmiziya
déndigiinde atik tutma deposu dolmustur.

Atik tutma deposunu bosaltma:

b P

Atk tutma deposunu sékiin (01).

Tamamen uzatilana kadar gekme kolunu katlayin.

Depoyu onayli bir atik imha noktasina gotiriin (10).

Atik tutma deposunu dik yerlestirin ve akitma olugunu yukari gevirin.
Akitma olugundan kapagi ¢ikarin (02).

Atik tutma deposunu bosaltmak icin akitma olugu asagida bakarken havalandirma digmesine
bas parmaginizla basin ve basili tutun (11).

Atk tutma deposuna +5 L su doldurun ve kapag geri takin (12).

Temizlemek igin depoyu hafif sallayin (13). Atik tutma deposunu tekrar bosaltin (11).

Atik tutma deposundan samandirayi saat yéniinde gevirerek sokiin ve musluk suyuyla
samandirayi yikayin (14).

Yerine oturana kadar gekme kolunu katlayin.

Atik tutma deposunu tuvalete siiriin ve servis kapagini kapatin (04).

Atik tutma deposunu bosalttiktan sonra tuvaleti kullanmaya devam etmek isterseniz, atik tutma
deposunu tekrar hazirlayin. Bkz. Kullanmadan énce.

Karavan veya karavan tipi aracinizda su hasarini nlemek amaciyla 3/4'ten fazla dolu bir
atik tutma deposuyla seyahat etmeyin. Havalandirma sisteminde sizmaya neden olabilir.

Atik tutma deposunu tam doldurmayin.

Thetford yesil tuvalet katkilarinin septik tanka veya kamp sahalarindaki kiigiik biyolojik
sistemlere bogaltilmasi tamamen givenlidir.

7. Rezervuari bogaltma (C224-CW/C222-SWE]

Gorsel referans igin katli kapaktaki resimlere bakiniz.

Sadece tuvaleti uzun sire kullanmayi digiinmuyorsaniz rezervuari tamamen bogaltin.

Rezervuari bogaltma:

Tahliye borusu altina yeterince blytk bir kap yerlestirin.
Tahliye borusunu agin ve kalan suyu kaba (15) bosaltin.
Kabi onayli bir atik imha noktasina bosaltin.

g Karavan veya karavan tipi aracinizda su hasarini 6nlemek amaciyla, ¢ok dolu bir

rezervuarla seyahat etmeyin. Thetford bos rezervuar ile seyahat edilmesini tavsiye eder
ancak en azindan yaridan fazla dolu olmamalidir.
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8. Bakim ve temizlik

Gorsel referans igin katl kapaktaki resimlere bakiniz. Ayrica kapagin i¢ kisminda kullanilmasi
gereken katkilarla ilgili genel bilgi yer almaktadir.

Thetford, kireg tortularini énlemek ve optimum hijyen saglamak amaciyla tuvaleti diizenli olarak
temizlemenizi 6nerir.

Klozetin igini Thetford Klozet Temizleyici ve yumusak bir firgayla temizleyin.

Klozetin digini Thetford Banyo Temizleyiciyle temizleyin.

Tuvaletiiyice temizlemek igin oturagi ve kapag) sékiin. Bunun igin oturagi ve kapag birlikte saga
bastirin ve yukari kaldirin.

Atik tutma deposundan gamandirayi sokiin ve musluk suyuyla yikayin (04).

diger tuvalet bilesenlerinde kalici hasara neden olabilir. Ornegin, sivi agartici kullanimi

g Tuvaleti temizlemek igin asla ev tipi temizleyiciler kullanmayin. Bunlar contalarda ve
renk bozulmasina yol agabilir.

Thetford, tuvaletin mriini uzatmak amaciyla tuvalette diizenli bakim yapilmasini énerir.

= Depoigindeki inatgi tortular temizlemek amaciyla atik tutma deposunda Thetford Kaset Depo
Temizleyiciyi yilda 2 veya 3 kez kullanin.

Contalan yumusak ve esnek tutmak igin Thetford Conta Yaglayiciyi kullanin. Ozellikle mobil
tuvaletler igin gelistirilmigtir ve kullanimi kesinlikle givenlidir.

A Contalari asla vazelin veya bitkisel yagla yaglamayin. Atik tutma deposunda kagaga
neden olabilir.

0 Kanat contasi tuvaletin aginabilen pargalarindandir. Servis uzunlugu ve tarzina bagi
olarak belirli bir zaman sonra conta kalitesini kaybeder ve degistiriimesi gerekir.

9. Kig kullanimi

Tuvaletisitmali bir yerde oldugu siirece tuvaleti soguk havada normal sekilde kullanabilirsiniz.
Isitmali olmayan ve donma riski bulunan yerlerde tuvaleti kullanmamanizi 6neririz. Tuvaleti ve
aracin su sistemini tamamen tahliye ettiginizden emin olun. Adindan atik tutma deposunu ve
rezervuari (varsa) bosaltin, bkz. Depoya kaldirma.

10. Sorun giderme

Sorun Olasi neden Cozim

Atik tutma deposu sékilemiyor | Kanat (kismen) agik Kanadi tamamen kapatin

Kanat hareket etmiyor Kanat tikali Akitma olugu kapagini gevsetin

Atik tutma deposunun seviye | Atik tutma deposundaki sevi- | Atik tutma deposundan meka-

gostergesi calismiyor ye gdsterge mekanizmasi si- nizmay sékiin ve musluk su-
kismig yuyla yikayin

Atk tutma deposunda kagak Conta kuru Contaya yag sikin

var Conta aginmig Contayi degistirin




@ Sorunu ¢dzemiyorsaniz, lkenizdeki yetkili Servis Merkezi veya Thetford Misteri
Hizmetleri ile iletigim kurun.

11. Servis

Tum servis iglemleri onayl yetkili bir kisi tarafindan gerceklestiriimelidir.

Servis icin yetkili yerel Servis Merkezi ile iletisim kurarak, satin alma tarihiyle birlikte veri
etiketindeki model ve seri numarasi ayrintilarini belirtin.

Veri etiketi tuvaletin tabaninda bulunmaktadir.

THETFRD

12. Depoya kaldirma

Rezervuar (modele bagl) ve aracin su sistemini bosaltin.

Rezervuar suyu kaybolana dek sifon diigmesine basin.

Atik tutma deposunu bogaltin.

Tdm tuvaleti iyice temizleyin ve kurulayin.

Atik tutma deposunu havalandirmak icin kanadi agin ve akitma olugu kapagini gevsetin.

Depoya kaldirmadan dnce tuvaletin bakimini yapmanizi 6neririz. Bakim ve temizlik bélimind
inceleyiniz.

13. Sorular

Urtin, pargalar, aksesuarlar veya yetkili servislerle ilgili sorulariniz varsa:

®  www.thetford.com adresini ziyaret edin.

" Sorunu ¢ézemiyorsaniz, llkenizdeki yetkili Servis Merkezi veya Thetford Misteri Hizmetleri ile
iletisim kurun.

14. Garanti

Garanti metni icin www.thetford-europe.com/service/warranty sayfasinda belirtilen kosullara
bakiniz. Daha fazla bilgi igin Glkenizdeki Thetford Misteri Hizmetleri ile iletigim kurun.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

200703/0918-V04
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