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DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of;
THETFORD B.V.

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands
Telephone: (+31) {0)76 5042 200 Fax: (+31) (0)76 5042 300

Product Types; Cassette toilet

Model Number/Description; C500 Series

The products mentioned in this declaration are in conformity with;
- ECE Regulation 10

The products concerned are not immunity-related to ECE Regulation 10 paragraph 2.12 and
meet the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6, 6.7 and 6.9 of ECE regulation 10.

- Electro Magnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Based upon standard(s)

EN 55014-1

EN 55014-2

- RoHS2 Directive 2011/65/EU

Notified body:
DARE!! Consultancy, Woerden, Netherlands

Name : Mr. S. Cordeille
Title/Position : CEO
Place & Date of Issue : Etten-Leur (NL), May 08, 2018
A
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1. Johdanto

Tama on tuotteen Thetford-WC:n kayttdopas. Lue tuotteen WC:n kayttda ja kunnossapitoa koskevat
turvallisuusohjeet ja tiedot huolellisesti, ennen kuin jatkat. Nain varmistat osaavasi kdyttaa tuotetta
WC:n turvallisesti ja tehokkaasti. S3ilyté ohje tulevaa kayttéa varten.

Taman kayttdoppaan uusin versio on osoitteessa www.thetford.com.

2. Symbolit

Symbolien selite:

A Varoitus. Vakavan loukkaantumisen ja/tai vaurioiden vaara.

& Vaara. Loukkaantumisen ja vaurioiden vaara.

@ Huomio. Tarkeita tietoja.
o Huomautus. Tietoja.




3. Tarkeimmat osat

Katso kansildpan kuvista, milta osat nayttavat.

1. Koristeellinen kansi

2. Tehonsaadin sulkulevyn avaamiseen/sulkemi-
seen

3. Jatesailion tason ilmaisin

(vain yksi LED-merkkivalo mallissa C502-C)
4. Huuhtelunuppi

5. Huuhteluvesisailion tason ilmaisin

(vain mallissa C502-X)

6. Kansi

7. Istuin

8. Allas

9. Suutin

10. limauspainike

11.Kahva 1

12. Sulkulevyn avaaja

i
i

13. Pyora

14. Jatesailion mekanismi

15. Automaattinen venttiili

16. Kaatonokka

17. Sailion lukitsin

18. Vetokahva

19. Mitta-astia

20. Kahva 2

21. Huulitiiviste

22. Liukukansi

23.Tyhjennysputki (vain malleissa C502-C ja
C502-X)

24. Huoltoluukku

25. Vedentiyttgsuppilo (vain C502-malleis-
sa)

C503-L kéyttda huuhteluun ajoneuvon keskusvesisiiligta. Malleissa C502-C ja C502-X
on sisdénrakennettu huuhteluvesisailié.

Kasetti-WC ei ole yhteydessa keskusviemarijarjestelmaan. Tassd WC:ssé on
sisédnrakennettu viemardinti (B), joka on tyhjennettiva sen tayttyessa.

4. Ennen kaytt6a

Katso kansildpan kuvista, milta tyovaiheet nayttavat.

= Varmista, ettd kaikki pakkausmateriaalit on poistettu.

Valmistele jatesailio:

Poista jatesilio huoltoluukun kautta (01).
Poista kaatonokan korkki (02).
Lis&a ilmoitettu maara jatesailioon (03).

Kierrd kaatonokan korkki takaisin paikoilleen.

AN
AN

i

takaisin paikalleen.

Liu'uta jatesailio takaisin alkuperaiselle paikalleen huoltoluukun kautta.

Al3 lisaa WC:n lisaaineita suoraan sulkimen tai WC-altaan kautta, silla se voi vahingoittaa
jatesailion kannen tiivistettd. Tayta jatesailio ainoastaan kaatonokan kautta.

Aseta jatesailio pystyasentoon ja kddnna kaatonokka yldspain.
Tarkista Thetford-jatesailion lisdaineen oikea annostelu pakkauksesta.

Lis&a jatesailioon n. 3 | vettd, niin ettd jatesailién pohja peittyy.

Al3 kayta voimakeinoja, jos et saa jatesailiéta helposti takaisin paikalleen. Jos WC
tukkiutuu, tarkista, etta sulkulevyn kasiosa on sulkuasennossa.

Vapauta jatesailion paine painamalla ilmauspainiketta ennen séilion asettamista

Valmistele huuhteluvesisilio (koskee vain malleja C502-C ja C502-X):
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Kaanni vedentayttsuppilo ylspéin (04).

Irrota vedentayttdsuppilon korkki (05).

Tarkista Thetford-huuhteluvesisailion lisdaineen oikea annostelu pakkauksesta.

Lisaa ilmoitettu ma&ra huuhteluvesisiilioén vedentayttdsuppilon kautta (06).

}égt]é huuhteluvesisuppilo puhtaalla vedelld vedentayttdsuppilon kautta kanisterilla tai letkulla
06).

@ Muiden kuin Thetford-tuotteiden kayttd Thetford-WC:n huoltamisessa voi aiheuttaa
vahinkoja.

Tarkista varastoinnin jalkeen:

® Tarkista, onko vesiasennuksessa vaurioita, ennen kuin taytat jarjestelmén uudelleen vedella.
= Kunolettdyttanyt jarjestelman, tarkista, toimiiko huuhtelu, ja varmista, ettei jarjestelméssa ole
vuotoja.

5. WC:n kayttod

& WC-istuin kestaa enintaan 120 kg:n painon. Varmista, ettd paino ei ylitd enimmaisrajaa.

Katso kansildpan kuvista, milta tyovaiheet ndyttavat.

Sulkulevyn avaaminen:

®  Avaa sulkulevy k3antamalla tehonsaadint vastapaivaan (07).

®  Sulje sulkulevy kokonaan kdantamalla tehonsaadintad myo6tapaivaan, kunnes kuulet
naksahduksen (07).

®  Sulje sulkulevy aina kokonaan kéytén jalkeen.

o WC:ta voidaan kayttaa sulkulevyn ollessa auki tai kiinni.

WC:n huuhtelu:

= Varmista, ettd sulkulevy on auki.
= Huuhtele WC pitamélla huuhtelupainiketta painettuna usean sekunnin ajan (08).

Tavallinen WC-paperi voi aiheuttaa tukoksen. Kayta WC:ssa Thetford Aqua Soft -WC-
paperia. Se on erittdin pehmea3, hajoaa nopeasti, estaa tukoksia ja helpottaa jatesailién
tyhjentamista.

C502-C- ja C502-X-WC:t huuhtelevat automaattisella sykkeella.

Al matkusta silloin, kun WC-altaassa on vettd, jotta asuntovaunuun tai -autoon ei synny
vesivahinkoa.

Al3 jata WC-altaaseen vettd, jos WC ei ole kdytéssa. Se aiheuttaa hajuhaittoja ja voi johtaa
veden tulvimiseen.

>pPOe




6. Jatesailion tyhjentdminen

Katso kansildpan kuvista, miltd tyovaiheet ndyttavat.

Jatesailion tilavuus on 19,7 litraa, ja se on tyhjennettadva, kun tehonsaatimen punainen valo
syttyy. Jatesailiéta voi valon syttymisen jalkeen kéyttad enda kaksi kertaa. Tyhjenna jatesailio
asianmukaiseen jatteidenkasittelypaikkaan.

Jatesailion tyhjentdminen:

Irrota jatesailio (01).

Ved3 vetokahvaa ylgs niin, ettd se on taysin ojennettuna (09).
Veda jatesailio asianmukaiseen jatteidenkasittelypaikkaan.
Aseta jatesailio pystyasentoon ja kddnna kaatonokka yldspain.
Poista kaatonokan korkki (02).

Pida ilmauspainiketta pohjassa peukalolla samalla, kun kaatonokka osoittaa alaspain, niin
jatesailio tyhjenee (10).

Lisaa jatesailiosn n. 5 | vettd ja sulje korkki (11].

Puhdista silig ravistamalla sité kevyesti (12).

Tyhjenn3 jatesailio uudelleen (10).

Tydnna vetokahvaa alas, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Liu'uta jatesailio WC:hen ja sulje huoltoluukku.

Jos haluat jatkaa WC:n kayttda jatesailion tyhjentdmisen jalkeen, valmistele jatesailio
uudelleen. Katso luku Ennen kayttoa.

Al matkusta jatesailion ollessa enemman kuin 3/4 taynn, jotta asuntovaunussa tai -
autossa ei tapahdu vesivahinkoa. Liian taysi sdili saattaa vuotaa ilmausjarjestelman
kautta.

Al3 paasts jatesailiota liian tayteen.

Thetfordin ymparistda saastavat WC:n lisdaineet soveltuvat tyhjennettavaksi
septitankkiin tai pienekosysteemiin leirintaalueella.

A
A
i

7. Huuhteluvesisailion tyhjentdaminen (C502-C/C502-X)

Katso kansildpan kuvista, milta tyovaiheet nayttavat.

Huuhteluvesisiilién tilavuus on 16,5 |. Veden tason nékee tyhjennysputkesta tai C502-X-mallissa
tehonséaatimen tason ilmaisimesta.

Tyhjenna huuhteluvesiséilié kokonaan ainoastaan silloin, kun WC:n kéytéssa on tiedossa pitka
tauko.

Huuhteluvesisilién tyhjentdminen:

Aseta tyhjennysputken alle riittdvan suuri astia.

Ved3 tyhjennysputki ulos (13).

Avaa tyhjennysputki ja laske vesi astiaan (14].

Sulje tyhjennysputki ja aseta se takaisin paikalleen (15).
Tyhjenna astia asianmukaiseen jatteidenkasittelypaikkaan.
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Ala matkusta huuhteluvesiséilion ollessa liian tdynni, jotta asuntovaunuun tai -autoon
A ei synny vesivahinkoa. Thetford suosittelee matkustamista huuhteluvesisailion ollessa
tyhja tai korkeintaan puolivaliin asti tdynna.

8. Kunnossapito ja puhdistaminen

Katso kansildpan kuvista, milta tyovaiheet ndyttavat. Katso lisiksi sisdkannesta, mita
lisdaineita tulee kayttaa.

Thetford suosittelee WC:n sddnndéllista puhdistamista kalkinmuodostumisen ehkaisemiseksi ja
hyvén hygienian takaamiseksi.

®  Puhdista WC-altaan sisapuoli Thetford Toilet Bowl Cleaner -puhdistusaineella ja pehmealla
harjalla.

Puhdista WC-altaan ulkopuoli Thetford Bathroom Cleaner -puhdistusaineella.
Irrota istuin ja kansi, niin voit puhdistaa WC:n kunnolla. Tyénnd istuinta ja kantta yhdessa
oikealle ja nosta ne ylds.

ja muita WC:n osia pysyvasti. Esimerkiksi nestemaisen valkaisuaineen kayttd voi

g Al3 kayta WC:n puhdistamiseen yleispuhdistusainetta. Se saattaa vahingoittaa tiivisteitd
aiheuttaa varimuutoksia.

Thetford suosittelee WC:n saanndéllista huoltoa WC:n kayttdian pidentamiseksi.

®  Poista kalkkijadmat jatesailion sisépinnalta puhdistamalla s&ilié 2—3 kertaa vuodessa Thetford
Cassette Tank Cleaner -puhdistusaineella.

= Pida tiivisteet pehmeina ja joustavina Thetford Seal Lubricant -voiteluaineen avulla. Se on
kehitetty erityisesti kannettavia kdymalgitd varten, ja sen kayttd on turvallista.

A Al3 voitele tiivisteité vaseliinilla tai kasviéljylla. Se saattaa aiheuttaa jatesailion
vuotamista.

o Sulkulevyn tiiviste on WC:n kuluva osa. Huoltovalista ja -tavasta riippuen tiivisteen laatu
heikkenee ajan myo6té ja tiiviste on vaihdettava.

9. Talvikdyttd

WC:ta voi kayttaa normaalisti kylmalla saalla, jos WC sijaitsee lammitetyssa paikassa. Muussa
tapauksessa ja mikali lampédtila saattaa laskea nollan alapuolelle, WC:n kayttda ei suositella.
Tyhjenna WC ja ajoneuvon vesijarjestelméa kokonaan. Tyhjenna sitten jatesailio ja huuhteluvesiséilio
(tarvittaessa). Lisatietoja on luvussa Varastointi.

10. Vianmaaritys

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Jatesailion irrotus ei onnistu Sulkulevy on (osittain) auki Sulje sulkulevy kokonaan

Sulkulevy ei liiku Sulkulevy on juuttunut Léysaa kaatonokan korkkia

Jatesailio vuotaa Tiiviste on kuiva Suihkuta tiivisteeseen voite-
Tiiviste on kulunut luainetta




Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Vaihda tiiviste

@ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys valtuutettuun paikalliseen huoltokeskukseen tai
oman maasi Thetford-asiakaspalveluun.

11. Huolto

Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu asentaja.

Varaa huolto valtuutetusta paikallisesta huoltokeskuksesta. limoita samalla laitteen arvokilpeen
merkitty malli- ja sarjanumero seka laitteen ostopaiva.

Arvokilpi sijaitsee WC:n pohjassa.

THETFRD

12. Varastointi

Tyhjenna huuhteluvesisailié (mallikohtainen) seka ajoneuvon vesijérjestelma.

Paina huuhtelupainiketta, kunnes huuhteluvetta ei enaa ole nakyvissa.

Tyhjenna jatesailio.

Puhdista ja kuivaa koko WC huolellisesti.

Avaa sulkulevy ja 16ys&a kaatonokan korkkia, jotta jatesailio tuulettuu.

Suosittelemme WC:n huoltoa ennen sen varastoimista. Katso Kunnossapito ja puhdistaminen.

13. Kysymykset

Jos sinulla on kysyttavaa tuotteesta, sen osista, lisdvarusteista tai valtuutetuista palveluista:

" Kay osoitteessa www.thetford.com.

" Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys valtuutettuun paikalliseen huoltokeskukseen tai oman maasi
Thetford-asiakaspalveluun.

14. Takuu

Takuuehdot Idytyvat osoitteesta www.thetford-europe.com/service/warranty. Lisatietoja saat
ottamalla yhteyden maasi Thetford-asiakaspalveluun.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©@Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

90101/0918-V03
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