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1. Friskrivning

Viktig information

1. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte
har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med
apparaten.

2. Glödande cigaretter eller annat brinnande material får inte kastas i toaletten.
3. Den här produkten får endast tillhandahållas med extra låg säkerhetsspänning (SELV)

motsvarande märkningen på apparaten.
4. Om strömsladden är skadad måste den ersättas med en speciell sladd eller enhet som

kan erhållas från tillverkaren eller dennes serviceombud.
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2. Inledning

Allmänt

Det här är bruksanvisningen till ditt Thetford-toalettsystem . Denna manual gäller för
följande modeller: S260-S, S260-CS och modeller med SK260-toalettomvandlingssatsen.

Läs säkerhetsanvisningarna och informationen om användning och underhåll i
toalettsystemet noggrant innan du fortsätter. På så sätt kan toalettsystemet användas
säkert och effektivt. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

Detta dokument är version 212063/0226–V01 av bruksanvisningen. Fortlöpande
produktutveckling och -förbättring är vår policy. Specifikationer och illustrationer kan
ändras efter utgivningen. Du hittar den senaste versionen på www.thetford.com.

Gå till servicesidan på www.thetford.com för att få mer information om produkten,
inklusive installationsanvisningar, tekniska specifikationer, felsökning, instruerande
reparationsvideor och reservdelar.

Symboler

Följande symboler kan användas i denna bruksanvisning:

Varning. Risk för allvarlig personskada och/eller skador.

Var försiktig Risk för måttlig skada och/eller materiell skada.

Var uppmärksam. Viktig information.

Obs! Ytterligare information.

Tips Video. Ytterligare instruktionsvideo finns.

3. Säkerhet

Allmänt

Risk för allvarliga personskador genom bränning, explosion, klämning, elstöt,
kvävning och förgiftning eller skada på produkten.

■ Gör inga ändringar på den här apparaten, såvida inte ändringen är godkänd och utförs
av tillverkaren eller dennes representant.

■ För att förhindra vattenskador på din husvagn eller husbil bör du inte köra med
avfallstanken fylld till mer än 3/4. Det kan leda till läckage genom avluftningssystemet.
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■ Utöva aldrig våld om du inte lyckas få urintanken på plats enkelt. Vid blockering ska du
kontrollera att handtaget till urintanksventilen är i stängt läge.

Toaletten tål en belastning på max 120 kg. Överbelasta inte toaletten.

4. Huvudkomponenter

Översikt över S260- och SK260-serien

1 2

11 8

910

1213
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1. Urintank
2. Kontakt för urinslang
3. Skydd.
4. Sits.
5. Ventil för fast avfall.
6. Urinskål.
7. Kontakt för urinslang.
8. Vridbar toalettskål.
9. Styrhandtag för ventil för

fast avfall.
10. Kontrollpanel med

tanknivåindikator.
11. Hink för fast avfall med

borttagbar kant
12. Flottör
13. Avrinningskåpa

En separationstoalett är inte ansluten till ett centralt avloppssystem. Den här
toaletten har en urintank och en hink för fast avfall som måste tömmas när den
är full.

5. Före användning

Läs först de tillämpliga anvisningarna i kapitel Säkerhet.

Innan apparaten används ska du göra följande:
■ Se till att allt emballage tagits bort.
■ Rengör apparaten med Thetford-badrumsrengöringsmedel eller varmt vatten och

hushållsrengöringsmedel och torka noggrant med en mjuk trasa.
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Göra separationstoaletten klar för användning

Hink för fast avfall och urintank

■ Öppna serviceluckan.
■ Vrid ventilhandtaget (1) moturs

tills det pekar uppåt.
■ Lyft tanklåsklämman (3)
■ Ta ut urintanken (2).

■ Kontrollera att ventilen för fast
avfall i skålen är stängd.

■ Skjut ut hinken för fast avfall.
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■ Lyft upp den gröna kanten (1)
från hinken för fast avfall.

■ Sätt en Thetford-
separationstoalettavfallspåse (2) i
hinken för fast avfall.

■ Sätt tillbaka kanten på hinken för
fast avfall (3) som håller påsen på
plats.

■ Sätt tillbaka hinken för fast avfall i
det avsedda läget.

Thetford rekommenderar att använda torkmedel för separationstoalett
från Thetford varje gång som hinken för fast avfall har använts. Se
produktanvisningarna för information om korrekt dosering.
Tips: Om du föredrar det kan 300 ml (en stor kaffekopp) sågspån strös längst
ned i påsen innan den första användningen.

Urintank

■ Kontrollera att avrinningskåpan
är stängd.

■ Skjut tillbaka urintanken på sin
plats (1)

■ Vrid ventilhandtaget (2) medurs
till det vågräta läget för att
låsa tanken på plats och öppna
ventilen
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Förbrukningsvara

1
När urintanken är på plats och i låst
läge:
■ Häll outspädd Urine Tank Fresh

(1) försiktigt i urindelen och sikta
mot dräneringshålet.

Se produktanvisningarna
för information om
korrekt dosering.

Thetfords rekommendation är att använda Thetford Urine Tank Fresh.

Thetfords gröna toalettillsatser kan utan skada hällas ut i en septisk tank eller
i små biologiska reningssystem på campingplatser.
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6. Använda toaletten

Läs först de tillämpliga instruktionerna i kapitel Säkerhet.

Se Huvudkomponenter för en översikt över styrkomponenterna.

Rotation

■ Stäng locket och använd båda
händerna för att vrida skålen till
önskat läge (max. 90º till vänster
och höger om det raka läget).

Avsnitt om fast avfall

■ Vrid handtaget till hinken för fast
avfall (2) moturs för att öppna
locket (1) och medurs för att
stänga locket.

■ Stäng alltid locket helt efter
användning.

Thetford rekommenderar att använda Toilet Drying Agent varje gång som
hinken för fast avfall har använts. Se produktanvisningarna för information om
korrekt dosering.
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Urindel

1
■ Rengör urindelen efter

användning, Thetford
rekommenderar Thetfords
toalettrengöringsmedel.

Under körning

För att förhindra att din husvagn eller husbil skadas av avloppsvatten bör du inte
köra med urintanken fylld till mer än 3/4.

7. Underhåll och rengöring

Läs först de tillämpliga instruktionerna i kapitel Säkerhet.

Allmänt

Thetford rekommenderar att du rengör toaletten regelbundet för att förhindra
kalkavlagringar och säkerställa optimal hygien.

■ Ta alltid bort eventuellt spill eller föroreningar omedelbart med Thetford Bathroom
Cleaner eller ett milt hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa.

■ Rengör skålens insida med Thetford Bowl Cleaner och en mjuk borste.
■ Rengör skålens utsida med Thetford Bathroom Cleaner.
■ Ta bort sitsen och locket och rengör toaletten noga. Det gör du genom att trycka både

sitsen och locket åt höger. Lyft sedan upp dem.
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Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra toaletten. Sådana medel
kan ge permanenta skador på tätningar och andra komponenter i toaletten.
Användning av flytande blekmedel kan till exempel leda till missfärgning.

■ Använd Thetford Urine Tank Cleaner 2 till 3 gånger per år på urintanken för att
avlägsna besvärliga kalkavlagringar på tankens insida.

Tömma och rengöra urintanken

Din toalett har en 1-nivåindikator för urintanken. När den röda lampan på
nivåindikatorn på kontrollpanelen tänds är avfallstanken full.

■ Följ anvisningarna för att ta bort urintanken enligt beskrivningen i kapitlet Före
användning.

■ Transportera tanken till ett godkänt avfallsvattensystem.
■ Öppna kåpan och töm tanken. Se Huvudkomponenter för information om

komponenternas placering.
■ Fyll tanken med ± 2-3 l vatten och sätt tillbaka avrinningskåpan.
■ Skaka tanken försiktigt för att rengöra den. Töm tanken igen.
■ Om du vill fortsätta att använda toaletten efter tömning av tanken, förbereder du

tanken igen. Se Före användning för anvisningar.

Tömma hinken för fast avfall

Det finns ingen nivåindikator för hinken för fast avfall, endast vid en visuell
kontroll går det att fastställa hur full hinken för fast avfall är.

■ Följ anvisningarna för att ta bort urintanken och hinken för fast avfall enligt
beskrivningen i Före användning.

■ Stäng påsen och lämna den till en avfallshanterinsganläggning.
■ Om du vill fortsätta använda toaletten efter att hinken för fast avfall har tömts,

förbereder du den igen. Se Före användning för anvisningar.

Förvaring

Om du inte använder toaletten under en längre tid rekommenderar vi att du utför
underhåll på toaletten innan du ställer undan den:
■ Häll en eller flera koppar med vatten i urinskålen för att spola igenom urinslangen

innan du tömmer urintanken.
■ Använd Thetford Bowl Cleaner för att skölja skålen och slangen ordentligt.
■ Töm urintanken och rengör den.
■ Töm hinken för fasta ämnen och rengör den.
■ Rengör hela toaletten noga och torka den.
■ Säkerställ ventilation av urintanken och slangen:

- Sätt tillbaka urintanken med urinslangens ventil i horisontellt låst (öppet) läge.

10



- Lossa eller ta bort tankens avrinningskåpa.
- Alternativ: Vrid ventilen till det horisontella läget när urintanken är borttagen. Ta

bort avrinningskåpan från urintanken och förvara den någon annanstans.

8. Tekniska specifikationer

Tabell 1. Mått, vikt och kapacitet

S260-S S260-CS

Mått H W D H W D

mm 487 401 603 540 419 607

Tomvikt 5,9 kg 6,7 kg

Urintank kapacitet 7,5 L

Hink för fast avfall kapacitet 7,1 L

9. Service och frågor

Läs först de tillämpliga instruktionerna i kapitel Säkerhet.

Service

All service måste utföras av en godkänd behörig person.

Problem Möjlig orsak Lösning

Tätningen är torr Spraya tätningen med
tätningssmörjmedel

Urinslangens tätning läcker

Tätningen är sliten Byt ut tätningen

Nivåindikatorn fungerar inte Tank i fel läge
Flottör i fel läge
Brytare i fel läge

Placera om avfallstanken
Placera om flottören
Testa brytaren

Inte möjligt att stänga
kontakten

Tank i fel läge Placera om avfallstanken
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Frågor

Om du har frågor om våra produkter, delar, tillbehör eller auktoriserade tjänster kan du
besöka www.thetford.com.

Om du kontaktar ett auktoriserat lokalt servicecenter i ditt land ska du ange modellen och
serienumret samt inköpsdatumet. Märkplåten finns längst ned på toaletten och under
urintanken.

Toalettetikett Etikett för urintank

Garanti

För vår garantiklausul, se villkoren som anges i www.thetford.com.

Försäkran om överensstämmelse

Thetford försäkrar härmed att den här produkten är i överensstämmelse med de
grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga direktiv
och standarder. Du hittar ett exemplar av försäkran om överensstämmelse på
www.thetford.com.
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10. Avfallshantering

Din produkt är konstruerad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter, som kan återvinnas och återanvändas. Följ lokala lagar och
anvisningar när uttjänta produkter ska kasseras. Kassera INTE produkten
tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt hantering av uttjänta
produkter förhindrar eventuell negativ påverkan på miljön och människors
hälsa.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands
 
 
 
 
T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom
 
 
T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland
 
 
 
 
T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE
Thetford S.A.R.L.
Bâtiment Le Louisiane
10, Chaussée Jules César
95520 Osny
France
 
 
 
T +33 1 30 37 58 23
F not available
E infof@thetford.eu

ITALY
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia
 
 
 
T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL
Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España
 
 
T +34 938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige
 
 
 
 
T +46 31 336 35 80
F not available
E infos@thetford.eu

AUSTRALIA
Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia
 
 
 
T +61 3 9358 0700
F not available
E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA
Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054
China
 
T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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