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1. Introducao

Este é o manual de instalagdo para a placa Thetford da série SHB140, SHB142, SHB143, SHB144
e SHB145. 0 manual destina-se a profissionais qualificados que irdo instalar a a placa numa
caravana, autocaravana, barco ou casa de férias. Leia atentamente as informagdes e instrugdes e
siga-as rigorosamente para instalar a a placa de forma segura e correta.

Leia também os avisos no manual de utilizador antes de testar a a placa apds a instalagao.

Apostamos no desenvolvimento e melhoria continuos. As especificagdes e ilustragdes podem sofrer
alteragdes apds a publicagao.

normas nacionais e europeus, a garantia serad anulada e podera ser instaurado um
processo criminal.

2. Simbolos

Legenda dos simbolos:

A Aviso. Risco de lesdes e/ou danos.

g Caso o equipamento ndo seja instalado de acordo com os regulamentos, regras e

Atencdo. Informagao importante.




0 Nota. Informagao adicional.

3. Normas e regulamentos

Nao modifique este aparelho, exceto se a
A\ modificacao for autorizada e realizada pelo
fabricante ou respetivo agente.

Utilize apenas pecas e materiais originais e
aprovados.

Use o Equipamento de Protecao Individual correto
durante a instalag3do. Siga igualmente as normas de
seguranca aplicaveis.

0 gas e os aparelhos elétricos apenas deverao
ser instalados por profissionais qualificados e
certificados.

Certifique-se de que o tipo de gas e pressao
correspondem a especificacao do aparelho. Podera
encontrar a especifica¢ao na etiqueta de dados.

N A & -

Preste especial atencao aos regulamentos atuais

sobre ventilagao no pais de utilizagdo. A instalacao

deve ter um fornecimento de ar adequado para
a combustao nos queimadores, uma remocgao

segura de produtos de combustao e deve evitar a
acumulagao de gases nao queimados.

>

Se nao for possivel instalar o aparelho de acordo
0 com estas instrugdes, consulte a Thetford para obter
mais orientacdes.
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Para obter mais informacdes sobre os regulamentos
e exigéncias de ventilagao, consulte Posicao e
colocagao.

4. Assisténcia técnica

0 profissional responsavel pela instalagao dos produtos Thetford deve garantir o funcionamento
correto e a assisténcia técnica do equipamento. Em termos de assisténcia técnica, um fornecedor
ou um parceiro de assisténcia autorizado da Thetford devera ser capaz de desinstalar e instalar
novamente os produtos Thetford dentro do periodo de tempo permitido, de acordo com os prazos
estabelecidos na lista da Thetford, utilizando ferramentas e equipamentos padrao.

Tal aplica-se a qualquer reivindicagdo de garantia durante o periodo de 3 anos apds a data de
aquisicao. Caso tenha qualquer divida sobre este assunto, entre em contacto com o representante
local de assisténcia técnica da Thetford antes de instalar o produto.

5. Antes da instalagao

Verifique os contelddos da caixa:

Placa da série SHB140, SHB142, SHB143, SHB144 ou SHB145
Modelo

Parafusos de fixagao (x4)

Anilhas de plastico (x3)

Batente com tampa de vidro

Vedante de borracha

Manual do utilizador

Manual de instalagao

Se faltar alguma ferramenta na caixa, entre em contacto com o seu fornecedor.

6. Posicao e colocagao

= Remova todos os materiais de embalamento do aparelho.
= Coloque o modelo na bancada para verificar as dimensdes.

=




®  Prepare o corte de bancada, utilizando o modelo com as dimensdes apresentadas a seguir.

38mm
153,5mm 162mm 38mm
N
-]
3
J 3
R83
R696
IS
a
v
3
3
545mm

m  Serre o recorte.

O 00 O b b

0 aparelho deve encontrar-se num local protegido de correntes de ar, que podem afetar
a combustao. Também deve ser posicionado de forma a evitar a acumulagao de gas nao
queimado.

Este aparelho pode ser instalado numa cozinha ou kitchenette, mas nao numa sala onde
exista uma banheira ou um chuveiro. Os aparelhos de GPL ndo podem ser montados
abaixo do nivel do solo como, por exemplo, numa cave.

Siga as dimensdes minimas apresentadas neste manual. Qualquer divergéncia podera
provocar um aumento excessivo da temperatura. Se for necessario reduzir as dimensoes
minimas devido a limitagdes de design, deve obrigatoriamente ser realizado um teste

de temperatura na estrutura circundante. Sempre que as dimensées minimas forem

reduzidas, recomenda-se a instalagao de material ndo combustivel.

As superficies circundantes deverao ser capazes de suportar o aumento de temperatura
admissivel de 65X°C acima da temperatura ambiente, conforme especificado na norma
ENX3B1-1 e de acordo com o design desta unidade.

Todos os materiais combustiveis, como cortinas e prateleiras, devem ser mantidos bem
afastados do equipamento.

Atemperatura das superficies circundantes podera aumentar se existirem outros
equipamentos adicionais além do aparelho. Verifique a temperatura admissivel dos
materiais utilizados para as superficies circundantes com vista a garantir que cumprem
as exigéncias das normas ENX361-1, ENX1949, ENX1645-1, ENX1646-1, ENX1647 e
ENKP21.

= Proteja o lado de baixo do aparelho com uma protegao fabricada a partir de material ndo
combustivel, se o espago por baixo da placa for utilizado para armazenamento ou para outro
aparelho.
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®  Mantenha as distancias minimas entre os queimadores e as pecas laterais, traseiras e
suspensas.

1. Distancia entre a extremidade do queimador e a parte lateral: min. 200 mm
2. Distancia entre a extremidade do queimador e a parte traseira: min. 200 mm
3. Distancia entre os queimadores e pegas suspensas: min. 500 mm

@ Se nao for possivel manter estas distancias minimas, instale um material resistente ao
fogo para protegao.

0 Para modelos com uma tampa de vidro, a distancia da extremidade do queimador até a
parede traseira pode ser reduzida para 110 mm.

= Fornega uma caixa-de-ar de pelo menos 50mm (A) por baixo da unidade.

—

@ Mantenha a disposicao para a dispersado de gases ndo queimados por baixo do aparelho.

’8
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Vedante de borracha opcio-
nal

Bancada

Pressao da placa

Anilha de plastico

Batente com tampa de vidro
Anilha de plastico

Parafuso de fixagdo

Existem quatro posigdes de fixagao, duas em cada lado do aparelho. Aimagem superior
representa a posicao de fixagao frontal esquerda. A imagem inferior representa as

restantes trés posicdes de fixagao.

= Encaixe o vedante de borracha opcional (1) no aparelho antes de encaixa-lo na abertura.
= Coloque o aparelho na abertura preparada na bancada e abra a tampa de vidro.

O

Certifique-se de que o vedante de borracha (1) esta colocado corretamente.

= Fixe a anilha (4] e o batente com tampa de vidro (5) na posi¢o de fixagdo frontal esquerda com
um parafuso de fixagao (7).
= Fixe as anilhas (4 e 6) nas restantes trés posi¢des de fixagdo com parafusos de fixagdo (7).

= Fixe o aparelho no local utilizando os parafusos de fixagao.

/. Ligaro gas

= Ligue o gas a entrada de gas de @8 mm.
m  Utilize apenas tubos de gas de metal, de acordo com as exigéncias da norma EN1949. Entre em

contacto com o seu fornecedor para obter mais informagdes.

O
i

Nunca utilize tubos de borracha.

0Os queimadores tém uma mistura fixa de ar/combustivel. Quando utiliza gas propano, as
chamas queimam moderadamente, apresentando uma cor azul/verde e sem vestigios de
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amarelo nas extremidades. Com gas butano, as chamas tém vestigios de amarelo. A cor

amarela das chamas aumenta ligeiramente a medida que o queimador aquece.

8. Ligar a eletricidade

=  Ligue os cabos de igni¢do por faisca a uma bateria de 12 V CC, utilizando os conectores

adequados.

9. Apds ainstalagao

Certifique-se de que todos os materiais de embalamento foram removidos.
Afixe um aviso junto da estrutura que cumpre as exigéncias da norma EN721, Anexo A.

Afixe um aviso junto do orificio de dispers3o de gas, com o seguinte texto: Aviso! O orificio de
dispersao de gas ndo devera ser obstruido sob nenhuma circunstancia.

Teste todos os tubos e ligagdes de gas e certifique-se de que nao apresentam fugas.

Verifique a pressao do gas quando todos os equipamentos ligados estao a ser utilizados em
simultaneo. A pressao do gas podera ndo aumentar ou diminuir mais de 2,5 mbar relativamente

ao valor nominal.

10. Especificagbes técnicas

Tabela 25: Especificagdes do queimador

Série SHB140/SHB144 Série SHB142
Entrada de gas Injetor Entrada de gas Injetor
kW g’h mm kW g/h mm
. . 0,61 2x15 | 2x108 0,61
Queimadores a gas 4x1,5 4 x 108 1x10 1x 72 0.52
Queimador da placa de 1 x800W230V~CAS50Hz
aquecimento
4,0 (gas)
Total 6,0 432 800 W 288
(elétrico)




Série SHB143 Série SHB145

Entrada de gas Injetor Entrada de gas Injetor
6 b6 T b b F
kW g/h mm kW g/h mm

Queimadores a gas 2x1,5 2 x 108 0,61

1x24 | 1x173 0,77
Total 4,5 324 54 389

3x15 | 3x108 0,61

Tabela 26: Peso e dimensoes

Série SHB140/SHB142/
SHB143/SHB144/SHB145
Dimensoes A L P
mm 110 570 470
Peso do aparelho Série SHB140/SHB144:6,6 kg

Série SHB142: 7,5 kg
Série SHB143:6,3 kg
Série SHB145: 6,4kg

Igni¢ao por faisca 12 vCC

Tabela 27: Categoria de gas

Equipamento de classe 3

CAT I3 (28-30/37) CAT I3/ (30)
BUTANO (G30) 28—30 mbar BUTANO (G30) 30 mbar
PROPANO [G31] 37 mbar PROPANO (G31) 30 mbar

0 Utilizar apenas o tipo de gas e as pressdes especificados.

11. Manutencgao

Todos os servigos de manutencgdo deverdo ser realizados por uma pessoa competente aprovada.
Antes de iniciar qualquer servigo de manutengao, o eletrodoméstico tera de arrefecer e ser
desligado das fontes de gés e alimentagdo. Ap6s cada servico de manutengao, o funcionamento do
gas tera de ser verificado, assim como a seguranga elétrica do eletrodoméstico.

Para servicos de manutengao, contacte o seu Centro de assisténcia autorizado local, fornecendo o
modelo e o nimero de série que constam da etiqueta de dados, bem como a data da aquisigdo.
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4 Model Name & Series Number UEIOnwnmmm
CAT | +(28-30/37) CAT I.BIP(30)

G30 |  BUTANE 28-30mbar sutane sombar | TIHIE T IESRD
G31 PROPANE 37mbar PRSFARE sombar | —

sQn Power kW (g/hr) / Model Number\ Spark Ignition

Voltage ~ 50 Hz

(43 Pin Number \Serial Number/ Power KW

N Country Codes 1 Covsicusaidl 2 QCPass | OrderNo

12. Questdes/Servigo de apoio ao cliente

®  Consulte www.thetford.com.

®  Contacte o Servico de Apoio ao Cliente da Thetford do seu pais. Consulte as moradas no verso.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford BV.

Representative Office Scandinavia

Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T+46313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61393580700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

@Thetford 2016

www.thetford.com

AV,
“Ww>

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+49212994250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltra
Barcelona

Espana

T+34938 154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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