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To je priro¢nik za namestitev kuhali$¢a Thetford serije SHB140, SHB142, SHB143, SHB144 in
SHB145. Priro¢nik je namenjen kvalificiranim inStalaterjem, ki bodo namestili kuhali$ce v prikolico,
avtodom, plovilo ali po€itniSko hiSico. Natanéno preberite navodila in informacije ter jim natan¢no
sledite, da varno in pravilno namestite kuhalisce.

Preberite tudi opozorila v priro¢niku za uporabo, preden kuhali$¢e preizkusite po namestitvi.

Glavno vodilo nase druzbe je nenehni razvoj in izpopolnjevanje. Tehnicni podatki in slike se lahko po
objavi spremenijo.

A Ce naprava ni namescena skladno z drzavnimi in evropskimi predpisi, pravilniki in
standardi, to iznici garancijo ter lahko vodi v kazenski pregon.

2. Simboli

Legenda simbolov

A Opozorilo. Nevarnost poskodb/gmotne Skode.

@ Pozor. Pomembne informacije.
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0 Opomba. Dodatne informacije.

3. Pravilniki in standardi

Ne spreminjajte naprave, ¢e sprememb ne pooblasti
in izvede proizvajalec ali njegov zastopnik.

Uporabljajte samo odobrene dele in materiale.

Med namescanjem uporabljajte osebno zascitno
opremo. UposStevajte veljavne varnostne predpise.

Plinske in elektricne naprave lahko namescajo samo
kvalificirani strokovnjaki z ustreznimi dovoljenji.

Poskrbite, da bosta vrsta plina in tlak ustrezala
specifikacijam naprave. Specifikacije najdete na
tipski ploscici.

> > bbb

Upostevajte veljavne predpise glede prezracevanja
v drzavi, v kateri se bo naprava uporabljala.
Namestitev mora biti takSna, da zagotavlja zadosten
dovod zraka do gorilnikov za zgorevanje, varno
odstranjevanje produktov zgorevanja in preprecuje
nabiranje nezgorelega plina.

>

Ce naprave ni mogo¢e namestiti skladno s temi
navodili, se obrnite na podjetje Thetford za dodatne
napotke.

e

Za vec informacij o zahtevah in predpisih glede
0 prezracevanja glejte Polozaj in namestitev.
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4. Uporabnost

Monter izdelkov druzbe Thetford je odgovoren za ustrezno namestitev naprave in njeno pravilno
delovanje ter uporabnost. Uporabnost tu pomeni, da lahko trgovec ali pooblasceni servisni partner
Thetford odstrani in ponovno namesti izdelke Thetford v ¢asu, ki je dolo€en v ¢asovnem razporedu
druzbe Thetford, z uporabo standardnega orodja in opreme.

To velja za primere predlozitve kakrsnih koli garancijskih zahtevkov v 3 letih po datumu nakupa.
V primeru kakrsnih koli vprasanj glede tega, se pred namestitvijo izdelka obrnite na lokalnega
serviserja Thetford.

5. Pred namestitvijo

Preverite vsebino skatle:

kuhali$¢a serij SHB140, SHB142, SHB143, SHB144 ali SHB145
Sablona

Pritrdilni vijaki (4x)

Plasti¢ne podlozke (3x)

Odbijac steklenega pokrova

Gumijasto tesnilo

Priro€nik za uporabo

Prirocnik za namestitev

Ce ¢esa ni v $katli, se obrnite na prodajalca.

e

6. Polozaj in namestitev

m 7 aparata odstranite vso embalazo.
= Sablono postavite na pult, da preverite mere.
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= |zrez na delovni povrSini pripravite, tako da uporabite Sablono z naslednjimi merami.
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® |zrezite del na podlagi Sablone.

OS00 O PP

Aparat je treba namestiti tako, da ni izpostavljen prepihu, ki bi lahko vplival na gorenje.
Namescena mora biti na nacin, ki preprecuje kopicenje nezgorelega plina.

Napravo je dovoljeno namestiti v kuhinji/jedilnici, vendar ne v prostoru s kadjo ali prho.
Naprav z utekocinjenim naftnim plinom ni dovoljeno namestiti pod pritli¢jem, npr. v kleti

Priporocamo, da se namestitev izvede z najmanjsimi dimenzijami, prikazanimi v tem
priro¢niku. Kakréno koli odstopanje lahko povzroCi cezmerno povecanje temperature.
Ce je treba najmanjSe dimenzije $e zmanjSati zaradi konstrukcijskih omejitev, je treba
izvesti preizkus dviga temperature vsega pohistva v blizini naprave. Ce se najmanjse
dimenzije Se zmanjSajo, priporo¢amo vgradnjo negorljivega materiala.

OkoliSke povrsine morajo prenesti dopusten dvig temperature do 65 °C nad okolisko
temperaturo, kot to predpisuje standard EN30-1-1 in skladno z zasnovo te enote.

Gorljivi materiali, npr. zavese in police, ne smejo biti v blizini naprave.

Temperatura okoliSkih povrSin se lahko dvigne, ¢e so poleg naprave prisotne Se dodatne
naprave. Preverite dopustne temperature materialov okoliSkih povrsin in zagotovite, da
ustrezajo zahtevam EN30-1-1, EN1949, EN1645-1, EN1646-1, EN1647 in EN?721.

m  7aScitite spodnjo stran aparat s $€itnikom iz negorljivega materiala, e boste prostor pod
kuhalis¢em uporabljali za shranjevanje ali drug aparat.
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®  Vgradite ga skladno s predpisano najmanjso dovoljeno razdaljo med gorilniki in stranskimi,
zadnjimi in previsnimi deli.

1. Razdalja med robom gorilnika in stranico: min. 200 mm.
2. Razdalja med robom gorilnika in zadnjo steno: min. 200 mm.
3. Razdalja med gorilniki in previsnimi deli: min. 500 mm

@ Ce ne morete vzpostaviti teh minimalnih razdalj, namestite proti ognju odporen zas¢itni
material.

0 Pri modelih s steklenim pokrovom lahko razdaljo od robov gorilnikov do hrbtne stene
zmanjSate na 110 mm.

= Pod enoto mora biti vsaj 50 mm zraéne vrzeli (A).

I

@ Poskrbite za razprSevanje nezgorelega plina pod napravo.
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Izbirno gumijasto tesnilo
Delovni pult

Podloga kuhalis¢a
Plasti¢na podlozka

Odbijac steklenega pokrova
Plasti¢na podlozka
Pritrdilni vijak

L@
—@
®
©
O

0 Obstajajo 4 pritrdilni poloZaji, 2 na vsaki strani naprave. Zgornja slika predstavlja
sprednji levi pritrdilni polozaj. Spodnja slika predstavlja ostale 3 pritrdilne polozaje.

= Namestite izbirno gumijasto tesnilo (1) na napravo, preden ga namestite v odprtino.

= Napravo postavite v pripravljeno odprtino v delovnem pultu in odprite stekleni pokrov.

@ Zagotovite, da se gumijasto tesnilo (1) pravilno prilega.
= Pritrdite podlozko (4] in odbija¢ steklenega pokrova (5) v sprednjem levem pritrdilnem polozaju
s pritrjevalnim vijakom (7).

®  Pritrdite podlozke (4 in 6) v ostale 3 pritrdilne polozaje s pritrdilnimi vijaki (7).
®  Aparat pritrdite s pritrdilnimi vijaki.

7. Prikljucitev plina

®  Prikljucite plin na dovod plina@ 8 mm.
= Uporabljajte samo kovinske cevi skladno z zahtevami EN1949. PodrobnejSe informacije poiscite
pri prodajalcu.

Ne uporabljajte gumijastih cevi.

v modro-zeleni barvi brez rumene na konicah. Pri butanu so konice plamena rumene.

0 Gorilniki uporabljajo fiksno zmes zraka in goriva. Ce uporabljate propan, plamen gori tiho,
Rumene konice plamena se rahlo podaljSajo, ko se gorilnik segreje.
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8. Prikljucitev elektricnega napajanja

®  Kabla za vzig z iskro prikljucite na primeren 12-voltni enosmerni akumulator z ustreznima

priklju¢koma.

9. Po namestitvi

Prepri¢ajte se, da ste odstranili vso embalazo.
Poleg enote mora biti name$¢ena varnostna oznaka, ki ustreza zahtevam EN721, priloga A.
Poleg odprtine za odvajanje plina mora biti names¢ena varnostna oznaka z naslednjim
besedilom: Pozor! V nobenem primeru ni dovoljeno blokirati odprtine za razprsitev.

Preverite vso napeljavo in priklju¢ke za plin in pazite, da ne puscajo.

Preverite tlak plina, ko so soCasno v uporabi vse priklopljene plinske naprave. Tlak plina se ne
sme dvigniti ali pasti za ve¢ kot 2,5 mbar glede na nominalno vrednost.

10. Tehni¢ni podatki

Tabela 34: Tehnicni podatki gorilnika

Serija SHB140/SHB144

Serija SHB142

Dovod plina Soba Dovod plina Soba
kW g/h mm kW g’h mm
L 0,61 2x15 | 2x108 0,61
Plinski gorilniki 4x15 | 4x108 1x 10 1x72 0.52
Gorilnik kuhalne plosce 1 x 800 W, 230 VAC, 50 Hz
4,0 (plin)
Skupaj 6,0 432 ?gg:v 288
trika)
Serija SHB143 Serija SHB145

Dovod plina Soba Dovod plina Soba
kW g/h mm kW g/h mm
Plinski gorilniki 2x1,5 2 x 108 0,61
3x15 | 3x108 | 0B 4,50 1x173 | 077

Skupaj 45 324 54 389

THETF:RD
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Tabela 35: Mere in masa

Serija SHB140/SHB142/

SHB143/SHB144/SHB145
Mere Vv 1y G
mm 110 570 470

Masa naprave

Serija SHB140/SHB144: 6,6 kg
serija SHB142: 7,5 kg
serija SHB143: 6,3 kg
serija SHB145: 6,4 kg

Vzig z iskro

12V, enosmerno

Tabela 36: Kategorija plina

Naprava razreda 3

CAT I3, (28-30/37)

CATI3/p (30)

BUTAN (G30) 28—30 mbar

BUTAN (G30) 30 mbar

PROPAN (631) 37 mbar

PROPAN (G31) 30 mbar

0 Uporabljajte izklju¢no navedeno vrsto plina in samo pri navedenem tlaku.

11. Servisiranje

Vse servise mora izvesti pooblad€ena in strokovno usposobljena oseba. Pred zacetkom kakrdnega
koli servisnega opravila je treba pustiti, da se naprava ohladi, in jo odklopiti z dovoda plina in
elektricnega toka. Po vsakem servisu je treba preveriti napravo glede tesnosti na plin in elektricno

varnost.

Glede servisa stopite v stik s pooblas¢enim lokalnim servisnim centrom in navedite podatke o
modelu in serijsko Stevilko s tipske ploS¢€ice ter datum nakupa.

[ Model Name & Series Number UIOnnnmm
CAT | +(28-30/37) CAT 1.BIP(30)

G30 BUTANSE 28-30mbar BUTAN?E 30mbar mETm
G31 PROPANE 37mbar Pmr —

>Qn Power kW (g/hr) /Model Number\ Spark Ignition

Voltage ~ 50 Hz

C€ Pin Number \Serial Number/ Power kW

_ Country Codes 1 Cotmiastasd’ 2 QcC Pass OrderNo )
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12. Vprasanja/sluzba za pomoc strankam

®  Obiscite www.thetford.com.
" Obrnite se na sluzbo za pomo¢ strankam Thetford v vasi drzavi. Glejte naslove na zadnji strani.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford BV.

Representative Office Scandinavia

Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T+46313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

THET

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960

F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.

Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+390744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61393580700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

@Thetford 2016

www.thetford.com

AV,
“Ww>

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+49212994250
F+492129 942525
Einfod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltra
Barcelona

Espana

T+34938 154389
F not available
Einfosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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