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1. Johdanto 
 
Tämä opas on tarkoitettu Thetford SHB9028X -sarjan keittotasolle. 
Vieraile osoitteessa www.thetford.com nähdäksesi uusimman version. 
Ohjekirja on tarkoitettu sekä päteville asentajille, jotka asentavat keittotason 
(Caravan/RV/loma-asunnot) että käyttäjälle. 
 
Lue asennus- ja turvallisuusohjeet ja tiedot huolellisesti ennen kuin jatkat. 
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. 
 
Tämä asiakirja on asennus- ja käyttöoppaan versio . 
Toimintalinjamme on jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Tekniset tiedot ja 
kuvat voivat muuttua julkaisun jälkeen. 
Vieraile osoitteessa www.thetford.com nähdäksesi uusimman version. 
 

Jos laitetta ei asenneta kansallisten ja eurooppalaisten määräysten, sääntöjen 
ja standardien mukaisesti, takuu mitätöityy, ja seurauksena voivat olla 
rikosoikeudelliset syytteet. 

 

 

 
FI 
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2. Symbolit 
       

 Varoitus. Loukkaantumis-  ja/tai vaurioitumisvaara. 

 

       Huomio. Tärkeää tietoa. 

 
Huomautus. Lisäinformaatio. 

 

3. Turvallisuus 
 
Yleistä 

LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI. 
TUTUSTU LAITTEESEEN. 
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ 
VARTEN. 
 
Tämä laite on sovellettavien sähkömagneettisia 
häiriöitä koskevien standardien mukainen ja täysin 
EU-direktiivin 2014/30/EU tai UNECE-säännön 10 
mukainen. Sen ei pitäisi häiritä muita sähkölaitteita, 
jos myös ne ovat määräysten mukaisia. 
 
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, 
insuliinipumppu tai muu sähköinen implantti, tulee 
selvittää lääkäriltään tai implantin valmistajalta, 
ovatko kyseiset yksiköt määräysten mukaisia. 

 
Varmista, että kaikille käyttäjille on annettu ohjeet 
laitteen turvallisesta käytöstä ja että he ymmärtävät 
asiaan liittyvät vaarat. 
 
ÄLÄ muokkaa tätä laitetta. 
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Käytä laitetta vain ruoanlaittoon, älä mihinkään 
muuhun, esimerkiksi huoneen lämmitykseen. 
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka 
johtuvat väärästä käytöstä tai säätimien väärästä 
asetuksesta. 
 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjainjärjestelmällä. 

 
Älä koskaan sammuta tulta vedellä. Sammuta laite ja 
peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä. 
 

Lapset/henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset 
kyvyt ovat heikentyneet. 
 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden 
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, 
aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet ja/tai 
joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole 
antanut heille ohjeita laitteen käytöstä. 

 
Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen luota, 
paitsi jatkuvassa valvonnassa. 

 
ÄLÄ anna lasten leikkiä laitteella. 
 
ÄLÄ anna lasten puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta 
ilman valvontaa. 
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Ympäristö 
ÄLÄ säilytä/sijoita esineitä keittotason vyöhykkeiden 
päälle/lähelle. Mukaan lukien sähkölaitteet, esim. 
matkapuhelimet. 
 
ÄLÄ käytä foliota missään keittotason osassa, se voi 
sulaa ja vaurioittaa keittotason pintaa. 
 
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja 
kansia EI SAA asettaa keittotason pinnalle, koska ne 
voivat kuumentua. 
 
ÄLÄ estä/tuki laitteen tuuletusta. 

 
Asennus 

 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ja hyväksyttyjä osia ja 
materiaaleja. 
 
Käytä asianmukaisia suojavarusteita asennuksen 
aikana. Noudata myös voimassa olevia 
turvallisuusmääräyksiä. 
 
Sähkölaitteita saa asentaa vain pätevä ja valtuutettu 
ammattilainen. 
 
Noudata tarkasti voimassa olevia ilmanvaihtoa 
koskevia määräyksiä käyttömaassa. 

 
Jos laitetta ei voi asentaa näiden ohjeiden 
mukaisesti, hanki lisäohjeita Thetfordilta. 
Lisätietoja ilmanvaihtoa koskevista määräyksistä ja 
vaatimuksista on kohdassa 8. Asennus 
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Käytön aloitus 

 
Tämä laite on suunniteltu toimimaan vain AC-
virralla. Ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa, 
tarkista, että verkkojännite ja -virta vastaavat 
laitteen tietokyltissä ilmoitettuja. 
 
Tämä laite TÄYTYY syöttää jäännösvirtalaitteen 
(RCD) kautta, jonka nimellisvikavirta on <30 mA. 
 
Käytä AINA alkuperäistä mukana toimitettua 
virtajohtoa. 
 
Jos virtajohto on vaurioitunut, se TÄYTYY vaihtaa 
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan 
pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran 
välttämiseksi. 
 
Kytke laite AINA maadoitettuun pistorasiaan. 
 
ÄLÄ käytä pistorasiasovitinta tai kytke mitään muuta 
laitetta samaan pistorasiaan samanaikaisesti, jotta 
vältytään sähkön ylikuormitukselta ja tulipalon 
vaaralta. 

 
Varmista, että syöttö-/virtajohto on poissa kuumista 
pinnoista, jotta se ei vaurioidu. 
 
Kaikki kytkentävirheet mitätöivät takuusi. 
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Käyttö 
 

Induktiokeittotaso on kuuma käytön aikana ja sen 
jälkeen. Anna kaikkien osien jäähtyä ennen kuin 
kosket niihin välttyäksesi vakavilta vammoilta. 

 
Käytä laitetta AINOASTAAN tasaisella pinnalla. 
 
Valvomaton ruoanlaitto keittotasolla, kun käsitellään 
rasvaa tai öljyä, voi olla vaarallista ja voi aiheuttaa 
tulipalon. 
 
ÄLÄ jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana. 
 
ÄLÄ säilytä esineitä keittotason päällä. 
 
ÄLÄ jätä tyhjiä astioita induktiovyöhykkeille. 
 
ÄLÄ aseta astiaa kuumennusalueen reunan yli. 
 
Roiskeet lasin kosketussäätimissä voivat aiheuttaa 
asetusten muuttumisen. 
 
Poista roiskeet välittömästi ja pidä alue puhtaana. 
 
ÄLÄ lämmitä suljettuja/avattuja ruokatölkkejä 
induktiovyöhykkeillä, ne voivat RÄJÄHTÄÄ. 
 
ÄLÄ käytä laitetta ajoneuvon liikkuessa. 
 
Jos lasipinta halkeilee, sammuta laite ja irrota se 
sähköverkosta sähköiskun välttämiseksi ja ota 
yhteyttä huoltoedustajaan. 
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Laitteessa on automaattinen ylikuumenemissuoja, 
joka aktivoituessaan voi rajoittaa toimintoja tai 
sammuttaa keittotason kokonaan. 
 
Käytön jälkeen sammuta lämmitysvyöhyke sen 
säätimellä ja ÄLÄ luota pannutunnistimeen. 

 
Tehostustoimintoa TÄYTYY käyttää ainoastaan veden 
lämmittämiseen. Tehostustoiminnon käyttö öljyn tai 
rasvan kanssa voi aiheuttaa erittäin korkeita 
lämpötiloja. PALOVAARA! 

 

Puhdistus ja huolto 
 

Ennen puhdistus- tai huoltotöitä laitteen TÄYTYY 
antaa jäähtyä ja irrottaa sähköverkosta. 
 
ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita, metallivillaa, 
valkaisuainetta tai teräviä välineitä, jotka voivat 
naarmuttaa laitteen pintoja ja säätimiä tai rikkoa 
lasin. 
 
Käytä keraamisen keittotason kaavinta, jos lasin 
induktiopinta värjäytyy ruoanlaiton jäämien vuoksi ja 
pinttyneiden tahrojen puhdistamiseen. Runsaasti 
sokeripitoiset elintarvikkeet on puhdistettava 
välittömästi, jotta ne eivät tartu tai tahraa 
induktiopintaa. 
 
ÄLÄ käytä höyrypuhdistimia tai painepesureita 
laitteen puhdistamiseen. Katso ohjeet kohdasta 14. 
Puhdistus ja huolto. 
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ÄLÄ anna öljyn tai rasvan kerääntyä laitteen päälle. 
Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen. 

 
Varastointi 
 

Veden tiivistymistä elektronisiin komponentteihin 
TÄYTYY välttää varastoinnin aikana. Säilytä laitetta 
kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. 

 
Turvakilvet laitteessa 

Merkki Varoitus Sijainti 

 Kuuma pinta. 
Palovammavaara. 

Lasilla lähellä 
lämmitysvyöhykkei

tä. 

 
4. Huollettavuus 
 

Thetford-tuotteiden asentaja on vastuussa Thetfordin asennusohjeita noudattavasta 
asennuksesta tuotteen toimivuuden ja huollettavuuden varmistamiseksi. 
 
Huollettavuuden kannalta tämä tarkoittaa, että jälleenmyyjän tai valtuutetun 
Thetford-huoltokumppanin on voitava poistaa ja asentaa Thetford-tuote uudelleen 
Thetfordin aikaluettelon salliman ajan kuluessa vakiotyökaluja ja -laitteita käyttäen. 
 
Tämä tarkoittaa mitä tahansa takuuta ostopäivän jälkeisen takuuajan aikana. 
Jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta, voit ottaa yhteyttä Thetfordin paikalliseen 
huoltoedustajaan saadaksesi lisätukea tuotteiden asennukseen liittyen. 
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5. Pääkomponentit 
 

  
6. Tekniset tiedot 
Taulukko 1: Lämmitysvyöhykkeen tekniset tiedot 

SHB9028X-sarja 

 Lämmitysvyöhyke 1      
( 145 mm ø) 

Lämmitysvyöhyke 2 
              ( 200 mm ø) 

Ilman Power Boostia (kW)   1,4   2,3

Power Boostilla (kW)   1,85    3,0 

Jännite 220–240 V AC 50 Hz 

Teho enint. (kW) 1,4 2,3 3,0 1,4 2,3 3,0 

Nykyinen maksimi (A) 6 10 13 6 10 13 

Valmiustila (W) (yksikkö 
on POIS PÄÄLTÄ, tuuletin 
ei ole aktiivinen / 
jäännösilmaisin ei ole 
aktiivinen) 

≤0,3 (induktioyksikkö) 

≤0,5 W (ohjain) 

Energiankulutus 
(EN60350) (Wh/kg) <195 

1. Lämmitysvyöhyke 2 
2. Lämmitysvyöhyke 1 
3. Ohjauspaneeli 
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Taulukko 2: Mitat, paino ja luokka 
SHB9028X-sarja 

Mitat (mm) 
H W D 

50 500 305 

Laitteen paino (kg) 6,0 

Luokka Luokka I 

Taulukko 3: Ympäristöolosuhteet 
Ympäristön olosuhteet Arvo 

Operaatio  
Max. ilmanottolämpötila 
(merenpinnan tasolla) * +70 °C 

Lämpötila keittotason sisällä 
(merenpinnan tasolla) * 0–85 °C 

Kosteus 
95 % suhteellinen kosteus 

(ei kondensaatiota – ilman kosteustesti 
suoritetaan enintään 40 °C:ssa). 

Varastointi  
Ympäristön lämpötila −20 °C – +85 °C 

Kosteus 95 % suhteellinen kosteus 
 * Tehon alentuminen: 40 % nimellisarvoista 4000 m merenpinnan yläpuolella. 
 
Näin voit vähentää keittotason energiankulutusta ruoanlaitossa: 
■  Käytä oikean kokoista astiaa – lämmitysvyöhykkeelle sopiva astia kuluttaa 

vähemmän energiaa kuin liian suuri tai liian pieni. 
■  Käytä vähimmäislämpöasetusta haudutuksen tai kiehumisen ylläpitämiseksi – 

lisälämpö menee hukkaan. 
■  Peitä astiat kannella aina kun mahdollista – tämä auttaa säilyttämään lämmön. 
■  ÄLÄ käytä vanhoja, vaurioituneita tai muotonsa menettäneitä astioita, sillä ne 

heikentävät tehoa. 
 
7. Ennen asennusta 

 
Laatikon sisältö 
 
Tarkista yksittäispakatun laitteen sisältö: 
■  Laite 
■  Kiinnityssarja (4 x siipimutterit, aluslevyt, kumivaimentimet ja kiristysruuvit) 
■  Vaahtotiiviste 
■  Asennus- ja käyttöohje (SINS2003) 
■  Tarvittaessa leikkausmalli (STEM0207). 
 
  Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä myyjään. 
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8. Asennus 
 

■ Asenna induktioliesi työtason aukkoon, joka on valmistettu kuvan mukaisesti. 

 
 

Tämä laite voidaan asentaa keittiöön/ruokailutilaan, mutta ei 
huoneeseen, jossa on kylpyamme tai suihku. 
 
Noudata tässä oppaassa ilmoitettuja vähimmäismittoja. Mikä tahansa 
poikkeama voi johtaa liialliseen lämpötilan nousuun. Jos 
vähimmäismittoja on suunnittelurajoitusten vuoksi pienennettävä, 
kaikille laitteen ympärille asennetuille kalusteille on suoritettava 
lämpötilan nousutesti. Jos vähimmäismittoja ei noudateta, on 
suositeltavaa asentaa palamatonta materiaalia. 

 
Ympäröivien pintojen on kestettävä standardien IEC 60335−1 ja IEC 
60335−2−6 mukainen sallittu lämpötilan nousu 65 ºC ympäristön 
lämpötilan yläpuolelle ja tämän laitteen suunnittelun mukaisesti. 
 
Kaikki palavat materiaalit, kuten verhot ja hyllyt, on pidettävä kaukana 
laitteesta. 

 
Ympäröivien pintojen lämpötila voi nousta, jos laitteen lisäksi on muita 
lisälaitteita. Tarkista ympäröivien pintojen materiaalien sallittu lämpötila 
varmistaaksesi, että ne täyttävät standardien IEC 60335−1 ja IEC 
60335−2−6 vaatimukset. 
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■ Säilytä vähimmäisetäisyydet polttimien ja sivu-, taka- ja ulkonevien osien 
välillä. 

 
 1.  Keittotason ja ulkonevien osien välinen etäisyys: vähint. 500 mm 
2.  Lieden ja sivun välinen etäisyys: vähint. 100 mm 
3.  Keittotason ja takaosan välinen etäisyys: vähint. 40 mm 

 
Jos et pysty pitämään näitä vähimmäisetäisyyksiä, suojaa palamattomalla 
materiaalilla. 

 
■  
■  
■   

 
 

  
Varmista, että tulo- ja poistoaukkoja EI voi KOSKAAN tukkia. 
 

■  Ennen kuin asetat keittotason työtasolle, kiinnitä mukana toimitettu 
vaahtomuovitiiviste laitteen alapuolelle sen reunojen ympärille. 

155
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■  Kiinnitä laite paikoilleen 4 kiinnitysruuvilla ja mukana toimitetuilla 
kiinnikkeillä alla olevan kuvan mukaisesti. 

 

 

 
Tarkista keittotason asento työtasossa ja kehätiiviste ennen kuin kiristät 
siipimutterit 1,2 Nm:iin 

 
Laitteen alapuolen tulee olla suojattu. On suositeltavaa, että suojus on 
valmistettu palamattomasta materiaalista ja että se sijaitsee vähintään 
30 mm laitteen alimman osan alapuolella. 
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9.  Sähkön liittäminen 
 

■ Tämä laite toimitetaan kaksoiseristetyllä johdolla H05V2V2-F Musta 90 °C 
kaapeli (BS EN 50525-1), jonka virtakapasiteetti on jopa 15 A. 
  

■ Tämä tulee kytkeä kaksinapaiseen verkkovirtaan, jossa on vähintään 3 mm 
kosketinväli kaikissa navoissa kytkentäsääntöjen mukaisesti. 
 

■ Australialaismalleissa on 15 A:n pistoke, joka on kiinnitetty virtajohdon 
päähän, jotta se voidaan liittää sopivaan 15 A:n kytkettävään 
seinäpistorasiaan. 
 

■ Kytkettyyn pistorasiaan on päästävä käsiksi laitteen asennuksen jälkeen. 
 
 Tämä laite TÄYTYY maadoittaa. 
 

 
 Varmista, että kaikki sähkökaapelit on reititetty suoraan pois tästä laitteesta 

ja muista lämmönlähteistä. 
 

       ÄLÄ anna johdon tai johtojen roikkua löysästi alempaan lokeroon. 
 

10. Asennuksen jälkeen/ Ennen käyttöä 
 

■  Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. Kierrätä tarvittaessa. 
 
■  Poista kaikki lika tai tehtaan voiteluaineiden jäämät kostutetulla 

paperipyyhkeellä tai puhtaalla liinalla. 
 
■  Levitä ohut kerros keraamista lasinpuhdistusainetta lasipinnalle ja kiillota 

puhtaalla liinalla. 
 
■  Varmista, että sähkö on liitetty ja kytketty päälle. 
 
■  Katso käyttöohjeiden varoitukset ja testaa kaikki laitteen toiminnot ohjekirjan 

mukaisesti. 
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11.   Induktiokeittotason käyttö  
 Lue ohjeet kohdasta 3. Turvallisuus ensin. 
 

Katso säätimien tarkka sijainti kohdasta 5. Pääkomponentit.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ruoanlaitto induktioliedellä eroaa perinteisestä keittotasosta, jossa on joko 
lämmityselementit tai keittolevyt. 
 
Induktioliesi käyttää voimakkaita sähkömagneetteja lasipinnan alla. Kun 
magneettisesta materiaalista valmistettu astia asetetaan suoraan sähkömagneetin 
yläpuolelle, astian metalliin indusoituu energiaa. Tämä energia saa metalliastian 
kuumaksi, mikä riittää tuottamaan lämpöä ruoanlaittoon. Koska lämpö syntyy 
ruoanlaitossa astian sisällä, vain se lasipinta, joka on suoraan kosketuksissa astiaan, 
kuumenee. 
 
Kun valmistat ruokaa induktiokeittolevyllä, astiasta saattaa kuulua ääntä. Tämä on 
normaalia ja riippuu astian rakenteesta, joka voi vaikuttaa ääneen. 
 
Suuret tehoasetukset saattavat tuottaa eniten ääntä. 

 
Käytä ainoastaan sellaisia astioita, jotka on erityisesti valmistettu tämän 
tyyppisille laitteille. Varminta on valita astiat, joissa on ”Class Induction” -
merkintä. 

 
Lasiset, keraamiset, saviset, alumiiniset (ellei niissä ole erityistä pohjaa), 
kupariset ja jotkin ei-magneettiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
astiat eivät sovellu käytettäväksi induktioliedellä. 

 
Jos haluat käyttää olemassa olevia astioitasi etkä ole varma niiden 
sopivuudesta, voit tarkistaa asian magneetin avulla. Jos magneetti kiinnittyy 
astian pohjaan, sen pitäisi olla sopiva induktioon. 

 
        Varmista astian tyypistä (ruostumaton, emaloitu teräs, valurauta jne.) 

riippumatta, että astian pohja on sileä ja tasainen, välttääksesi lasin 
naarmuuntumisen ja varmistaaksesi hyvän kontaktin induktioalueeseen 

1. Lämmitysvyöhykkeen 
1 tason säätö 
2. Näyttöalueet 
3. Lämmitysvyöhykkeen 
2 tason säätö 
4. Taukopainike 
5. ON/OFF 
6. Painikelukko 
7. Ajastimen lisääminen 
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tasaista lämpötilan monitorointia varten. 

ÄLÄ KOSKAAN liu’uta astiaa lasipinnalla. Tämä aiheuttaa naarmuja. 

Aseta keittoastiat suoraan keraamisen lasin päälle. 

ÄLÄ laita mitään papereita, liinoja tai koristeita. PALOVAARA! 
 
Lieden käyttö 
 
Jokaista keittotason lämmitysaluetta voidaan ohjata erikseen kosketussäätimien 
avulla. Molempien vyöhykkeiden valaistut näytöt tarjoavat tietoa tehoasetuksista, 
ajastintoiminnosta, tauosta/jatkamisesta, tehonlisäyksestä jne. 
 
Seuraavassa on tietoja käytettävissä olevien toimintojen käytöstä ja valinnasta. 

 
Induktiokeittotasoa käytettäessä kosketussäätimiä ei tarvitse painaa, pelkkä 
hellävarainen kosketus riittää. 
Laitteesta kuuluu äänimerkki, ja valaistu näyttö ilmoittaa toiminnostasi. 

 
 

Laitteen kytkeminen päälle/pois 
 

 
 

Paina ”ON/OFF”-symbolia 1 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle. Laite sammuu 
automaattisesti, jos sitä ei käytetä 10 sekuntiin. 

 

 
 

Paina ”ON/OFF”-symbolia 1 sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen. 
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Jokaisen lämmitysvyöhykkeen hallinta 
 
Kun laite on päällä ja sopiva astia paikallaan.  

 
 

 
 
Aloita lämmitys painamalla käytettävän lämmitysvyöhykkeen säädintä. 
Valittavissa ovat tehoasteet 0–9 (vasemmalta oikealle). 
 
Power Boost -tehostustoiminto (P) 
Tehostustoiminto voidaan aktivoida vain rajoitetuksi ajaksi, 10 minuutiksi kullekin 
keittoalueelle. 
 
Voidaan kytkeä pois päältä alentamalla keittotasoa. 
 

Tehostustoimintoa TÄYTYY käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen. 
Tehostustoiminnon käyttö öljyn tai rasvan kanssa voi aiheuttaa erittäin 
korkeita lämpötiloja. PALOVAARA! 

 
Pause-taukotoiminto (II) 
Aktiivisen taukotoiminnon aikana virtaa ei lähetetä ja kypsennysprosessi keskeytyy 
enintään 10 minuutiksi. 
Aktivoidaan painamalla Pause-painiketta (II). 
Poistetaan painamalla Pause-painiketta (II) ja sitten liukusäädintä 10 sekunnin 
kuluessa. Taukoa edeltävä tila palautetaan. 
 
Recall-palautustoiminto 
 

Palautustoiminnon avulla asetukset voidaan palauttaa nopeasti (6 sekunnissa), jos laite 
on vahingossa sammutettu verkkokytkimestä. Kytke laite takaisin päälle ja paina 
Pause-painiketta 6 sekunnin kuluessa aktivoidaksesi uudelleen. 
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Taulukko 4: Kypsennystaso ja enimmäiskäyttöaika (Automaattinen sammutus) 
 

Keittotaso Käyttöaikaraja (minuuttia) 
0 720 

Matala lämpötila 120 
1 516 
2 400 
3 318 
4 258 
5 210 

6 & 7 138 
8 108 
9 90 
P 10 

 
Lämmitystoiminto 

 
 
Kun valitaan alle 0, aktivoituu lämmitysvyöhykkeen lämmitystoiminto ”ÈÈ”. 
Kypsennetyn ruoan pitämiseen lämpimänä. 
 
Puuttuvan keittoastian ilmaisin 

 
 
Jos astia poistetaan lämmityksen aikana, vyöhyke lopettaa kuumenemisen, ja tämä symboli 
vilkkuu (keittoastia puuttuu). 
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Jälkilämmön ilmaisin (H) 
 

 
 

Käytön jälkeen ilmaisin näyttää ”H” lasin ollessa vielä kuuma (≥65 °C). 
 
Ajastimen asettaminen  

  
Kun laite on PÄÄLLÄ, paina sekä plus- että miinus- painiketta. 

 

 
 

Ajastimen aikaa voidaan lisätä tai vähentää käyttämällä plus- tai miinus-painikkeita. 
Jos ajastimen plus-painiketta painetaan ensin, näyttö alkaa: 
 

■ 1 minuutista, ja sitä voidaan kasvattaa 1 minuutin väleillä seuraavaan täyteen 
10 minuuttiin. 

■ Sitten seuraavaan täyteen tuntiin, 5 minuutin väleillä. 
■ Siitä eteenpäin 10 minuutin väleillä. 

Valitun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki, kunnes se kuitataan virtapainikkeella.  
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Keittoalueen ajastin voidaan asettaa kullekin aktiiviselle keittoalueelle painamalla 
samanaikaisesti kahta ajastinpainiketta. 
 
Useampi painaminen tarkoittaa ajastinta kaikille eri keittoalueille (2), sen jälkeen 
muna-ajastinta. 
 
Ensimmäistä numeroa seuraava piste vilkkuu heti, kun ajastin aktivoituu. 
 
Kaikki ajastimet toimivat lähtölaskenta-ajastimina. 
 
Ajastimen toiminta-alue on 1 minuutti – 1 tunti 59 minuuttia. 
 
Alle 10 minuutissa ajastin näyttää sekuntitarkkuutta. 
 
Taulukko 5: Ajastimen alue ja näyttö 
 

Ajastinväli Ajastimen näyttö 
0–9 sekuntia 0,00–0,09 

10–59 sekuntia 0,10–0,59 
1 minuutti – 9 minuuttia 59 sekuntia 1,00–9,59 

1–59 minuuttia 0,10–0,59 
1 tunti – 1 tunti 59 minuuttia 1,00–1,59 

 
 
 
Avainlukko – ei lapsilukko 
 
Paina    lukitaksesi painikkeet, poista lukitus painamalla   uudelleen. 
Huomaa, että tämä ei ole lapsilukko. 
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Kokonaisvirtarajan valitseminen 
 
Kun laite on sammutettuna, paina ajastimen plus- ja miinus-painikkeita 
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan, mikä vahvistuu ”piippauksella”. Paina sitten 
kumpaakin liukusäädintä 2 sekunnin ajan (liukusäätimen asennolla ei ole merkitystä). 
 Ajastinnäytössä näkyy ”P0”, virranhallintaa voidaan muuttaa vasemmalla 
liukusäätimellä (0–2), ja se näkyy vasemmassa näytössä.  

 

  
Taulukko 6: Virranhallinta 

Virranhallinta-asetus Enimmäisteho (kW) Enimmäisvirta (A) 
0 3,0 13 
1 2,3 10 
2 1,4 6 

 

Tallenna tehoasetus valitsemalla haluamasi numero (0–2) ja paina sitten -näppäintä 2 
sekunnin ajan. 
 
12.  Turvallinen ruoanlaitto  

 
 ÄLÄ anna keittoastioiden mennä päällekkäin laitteen reunojen kanssa – käytä 

oikeankokoisia astioita ja sijoita ne keskelle lämmitysvyöhykkeiden päälle 
( kuvattuna alla). 

 
Käännä astioita

 
niin, että kahvat EIVÄT ulotu laitteen etuosan yläpuolelle.
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13.  Vianetsintä – Virhekoodit 
 

Virheko
odi Merkitys Käyttäytymi

nen Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide 

E2/ER21 
Keittoalueen 

lämpötila-anturin 
ylikuumeneminen 

Keittoalueit
a ei voi 
kytkeä 

PÄÄLLE. 

Tyhjät keittoastiat ÄLÄ lämmitä tyhjiä 
astioita. 

Väärät keittoastiat Käytä asianmukaisia 
keittoastioita. 

Keittoastian/lasin/elektr
oniikan lämpötila on 

liian korkea. 
Jäähdytysjärjestelmä 

E3 Väärät keittoastiat 

Vastaavat 
keittoalueet 
on kytketty 

POIS 
PÄÄLTÄ. 

Keittoastiat menettävät 
magneettisia 

ominaisuuksiaan 

Käytä asianmukaisia 
keittoastioita. 

Sisäinen virhe 
Ota yhteyttä Thetfordin 

asiakaspalveluun. 

Keittoastiat muodostavat 
moduuliin sopimattoman 
toimintapisteen, joka voi 

tuhota sisäiset 
komponentit. 

Jos virhe peruuntui 
automaattisesti 8 sekunnin 
kuluttua ja keittoaluetta 

voidaan käyttää uudelleen. 
Jos uusia virheitä ilmenee, 
keittoastia on vaihdettava.  
Tai ota yhteyttä Thetfordin 
asiakaspalveluun, jos virhe 

ilmenee ilman 
keittoastioita 
keittoalueella. 

E4  
E5E7 
ER20 
ER22 
ER31 
ER36 
ER47 

Sisäiset virheet 

Keittoalueit
a ei voi 
kytkeä 

PÄÄLLE. 

Monia Ota yhteyttä Thetfordin 
asiakaspalveluun. 

E6 
ER40 

Virtalähteen 
jännite on alueen 

ulkopuolella 
(jännite ja/tai 

taajuus) 

Keittoalueit
a ei voi 
kytkeä 

PÄÄLLE. 

Virtalähteen jännite 
ja/tai taajuus on alueen 

ulkopuolella. 

Tarkista 
verkkojännite/vaihesignaali

. 

Sisäinen virhe Ota yhteyttä Thetfordin 
asiakaspalveluun. 

E8 Tuulettimen vika 

Vastaavat 
keittoalueet 
on kytketty 
POIS PÄÄLTÄ 

Tuuletin 
pölyn/kankaiden 

tukkima 

Puhdista ja poista vieraat 
esineet mahdollisuuksien 
mukaan. ÄLÄ kuitenkaan 

pura yksikköä. Jos 
ongelmaa ei voida 

ratkaista, ota yhteyttä 
Thetfordin 

asiakaspalveluun. 
Tuuletinmoduulin 

elektroniikka viallinen 
Ota yhteyttä Thetfordin 

asiakaspalveluun. 
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E9 
Keittoalueen 

lämpötila-anturin 
virhe 

Vastaavat 
keittoalueet 
on kytketty 

POIS 
PÄÄLTÄ. 

Lämpötila-anturin vika Ota yhteyttä Thetfordin 
asiakaspalveluun. 

Vastaavat 
keittoalueet 
on kytketty 

PÄÄLLE 
alhaisella 

energiatasoll
a suuren 

pakastemäär
än 

sulattamisek
si 

Pakasteet jäähdyttävät 
lämpötila-anturin alle 0 
°C, koska energiataso on 

liian alhainen. 

Odota, kunnes lämpötila-
anturi on lämmennyt yli 0 

°C:een ja valitse 
korkeampi energiataso 

sulatusta varten. 

EA Sisäiset virheet 

Vastaavat 
keittoalueet 
on kytketty 

POIS 
PÄÄLTÄ. 

Monia 

Sammuta liesi, poista 
kaikki keittoastiat ja anna 

keittotason jäähtyä. 
Käynnistä uudelleen.  
Jos virhe jatkuu, ota 
yhteyttä Thetfordin 
asiakaspalveluun. 

EH 
Keittoalueen 

lämpötila-anturi 
jumissa 

Vastaavat 
keittoalueet 
on kytketty 

POIS 
PÄÄLTÄ. 

Lämpötilan muutos ei 
riitä, kun keittotaso on 

PÄÄLLÄ. 
Jäähdytä lasi. 

/H 
Vettä/ruoanlaittov
älineitä lasipinnalla 

- Vettä/ruoanlaittovälineit
ä lasipinnalla 

Puhdista pinta. 

U400 Ylijännite väärästä 
liitännästä 

Keittoalueit
a ei voi 
kytkeä 

PÄÄLLE. 

Virheellinen virtalähde Katkaise virta ja kytke 
keittotaso kunnolla. 

 
Induktioyksikköä ei saa purkaa. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä 
Thetfordin asiakaspalveluun osoitteessa www.thetford.com saadaksesi 
lisäohjeita. 
 
Jos virhekoodia ei näy, mutta laite toimii huonosti, suorita seuraavat 
tarkistukset: 
 

■ Tarkista keittotason asennus, erityisesti ilmanvaihto. 
 

■ Käytettyjen keittoastioiden tyyppi vaikuttaa suorituskykyyn 
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14.  Puhdistus ja huolto 
 
  Lue ensin ohjeet kohdasta 3. Turvallisuus. 

 
■ Puhdista laite säännöllisesti käytön jälkeen. 
■ Poista aina kaikki roiskeet tai epäpuhtaudet välittömästi käytön jälkeen 

saippualla ja kuumalla vedellä. Kuivaa pinta pehmeällä liinalla 
pyyhkeellä. 

■ Käytä lasipinnan rutiinipuhdistukseen puhdistusvoidetta ja puhdasta 
liinaa tai talouspaperia. 

■ Pyyhi puhdistuksen jälkeen kuivaksi kuivalla talouspaperilla. 
 

15.  Varastointi 
 

   Lue ensin ohjeet kohdasta 3. Turvallisuus. 
  

■ Irrota sähkönsyöttö. 
■ Pyyhi laite puhtaaksi ja kuivaksi. 

 

16.  Hävittäminen 
 

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja 
komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kun tuotteesi on 
saavuttanut sen käyttöiän, hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti. 
 

ÄLÄ hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Vanhan tuotteen oikea hävittäminen auttaa estämään mahdolliset 
kielteiset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 
 

17.  Huolto ja kysymykset  
 

Huolto 
 
Ennen minkäänlaisia huoltotöitä laitteen on annettava jäähtyä, ja se on 
irrotettava sähköverkosta. 
 
Jokaisen huollon jälkeen laite TÄYTYY tarkastaa sähköturvallisuuden varalta. 
 
Kaikki huollot tulee suorittaa valtuutetun, pätevän henkilön toimesta. 

 
Kysymykset 
 
Jos sinulla on kysyttävää tuotteestasi, osistasi, lisävarusteistasi tai valtuutetuista 
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palveluistasi, käy osoitteessa www.thetford.com. 
Jos otat yhteyttä maasi valtuutettuun paikalliseen huoltokeskukseen, ilmoita 
mallin ja sarjanumeron tiedot sekä ostopäivämäärä. 

 

 
Takuu 
 
Katso takuulausekkeemme ehdot osoitteessa www.thetford.com. 

 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) 
Thetford vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää olennaiset vaatimukset ja 
muiden sovellettavien direktiivien ja standardien olennaiset vaatimukset sekä 
muut asiaankuuluvat säännökset. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 
löytyy osoitteesta www.thetford.com. 

MALLI……. 

SARJANUMERO………
…. 
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